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1. PREMESSA

Oggetto della presente indagine € I’esecuzione dei rilievi finalizzati alla verifica di clima acustico per
il Piano Particolareggiato per I'attuazione del sub-comparto "sub.26.0 (bastia)" sito Casalecchio di Reno
(BO). Il progetto prevede la realizzazione di 22 alloggi suddivisi in due blocchi di 4 piani fuori terra
ciascuno.

Il figura 1 viene riportata la localizzazione dell’area, mentre nella figura 2 si riporta la pianta degli

alloggi in progetto.

Figura n°1: Individuazione dell’area
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Figura n.2: Piante degli alloggi in progetto

L’area interessata dalla trasformazione edilizia € situata in comune di Casallecchio di Reno a nord-
ovest dell’abitato del capoluogo, a ridosso della sponda ovest del fiume Reno, in una porzione di area nella
guale sono attualmente presenti due capannoni ad uso artigianale circondati da edifici ad uso residenziale; i
due edifici esistenti verranno demoliti.

Le principali sorgenti di rumore dell’area sono costituite dagli impianti tecnologici a servizio delle
attivita artigianali presenti e dal relativo traffico indotto; un’ulteriore sorgente di rumore costituita dal fiume
Reno ed in particolare dalla briglia presente a circa 100 metri sud.

In prossimita dell’area, a distanze superiori ad 1,5 Km sono presenti i tracciati dell’autostrada Al e

della tangenziale di Bologna, a circa 500 metri nord si trova il tracciato dell” “asse attrezzato sud ovest”
caratterizzato da elevati flussi di traffico.

Il Comune di Casalecchio di Reno ha adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 31
gennaio 2013 il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio; in figura n°3 si riporta uno stralcio della
tavola riassuntiva nella quale I’elisse di colore blu viene individua I’area di intervento; essa rientra, nella
classificazione dello stato di fatto in un’area assegnata alla IV classe acustica con valori limite di 65,00B(A)

in periodo diurno e di 55,0dB(A) in periodo notturno, posta in prossimita di un’area assegnata alla V; lo stato
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di progetto assegna I’intera area alla classe Il con valori limite di 60,0dB(A) in periodo diurno e di
50,0dB(A) in periodo notturno.

Figura n® 3: Classificazione acustica dell’area d’intervento

| Periodo di riferimento

Classe di destinazione acustica del territorio Periodo diurno Periodo notturno
(06:00— 22:00) (22:00 — 06:00)
50 40
11 - Aree prevalentemente residenziali 55 45
60 50
65 55
70 60
F
III - Aree di tipo misto- classificazione di progetto 60 50
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2. STRUMENTAZIONE METODOLOGIAD’INDAGINE

Come gia precedentemente riferito la rumorosita ambientale della zona é determinata principalmente
dagli impianti tecnologici a servizio degli stabilimenti artigianali-produttivi della zona, dal fiume Reno posto
a confine con I’area e dal traffico locale di veicoli leggeri e pesanti dell’area artigianale.

Per la caratterizzazione acustica si & proceduto a rilevare gli attuali livelli di rumore nel punto PO in
corrispondenza della finestra del primo piano posta sul lato nord dello stabilimento B da demolire, sul lato
maggiormente esposto al rumore prodotto dalla zona artigianale, posizionando il microfono all’altezza di 7
metri da terra; & inoltre stata effettuata una misura nel punto P1, posto in corrispondenza della briglia sul
Reno, alla distanza di 10 metri circa, per caratterizzare il rumore del fiume, posizionando il microfono
all’altezza di 2 metri dal suolo.

La localizzazione dei punti di misura € riportata in figura n.4, nella quale sono riportati anche le foto
dei corrispondenti punti misura.

Nel punto PO ¢ stata eseguita una misura di 24 ore, iniziata alle ore 10.00 di giovedi 23 maggio 2013 e
terminata alla ore 10.00 di venerdi 24 maggio 2013. Nel punto P1 é stata eseguita una misura di 5 minuti
sdalle ore 10.27 del 23 maggio.

Le misure sono state eseguite in buone condizioni meteorologiche, se si esclude I’intervallo in periodo
notturno tra le 4.30 e le 5.30 per il verificarsi nella zona di un temporale con una pioggia di 7 mm.

La misura in PO é stata eseguita con un fonometro Larson Davis modello 824 n° di serie 0134, classe 1
IEC 651, IEC 804 e IEC 1260 dotato di un microfono modello 2541 n° di serie 4934, classe 1 IEC 942; il
fonometro ed il microfono sono stati tarati, in conformita a quanto prescritto dal comma 4 dell’art.2 del D.M.
16/3/1998, il fonometro in data 05/12/2012 con certificato di taratura n°8853 ed il microfono in data
05/12/2012 con certificato di taratura n°8853 presso il centro di taratura SIT n°163 SPECTRA Srl Via
Belevedere, 42 Arcore Milano.

La misura nel punto P1 ¢ stata eseguita con il fonometro Larson Davis modello 824 n° di serie 3684,
classe 1 IEC 651, IEC 804 e IEC 1260 dotato di un microfono modello 2541 n° di serie 8341, classe 1 IEC
942; il fonometro ed il microfono sono stati tarati, in conformita a quanto prescritto dal comma 4 dell’art.2
del D.M. 16/3/1998, in data 16/04/2013 con certificato di taratura n°9283 presso i laboratori della Spectra
s.r.l. di via Belvedere, 42 Arcore(MB) Centro SIT n.163.

La linea degli strumenti utilizzati per le misurazioni risponde alle specifiche di classe 1 delle norme
EN 60651/94 ed EN 60804/94; all’inizio e alla fine di ogni misura ¢ stata eseguita la calibrazione utilizzando
un calibratore CAL 200 con n° di serie 0624, tarato 05/12/2012 con certificato n. 8852 presso il centro SIT
163 Laboratorio Certificazione Spectra S.r.l. Via Belevedere, 42 Arcore (MI), la differenza tra le due
calibrazioni effettuate & risultata minore di 0,1 dBA.
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Figura nr.4: Localizzazione e foto dei pu

nti di misura Py, e Py

e
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3. DISCUSSIONE DEI RISULTATI

| risultati della misure sono riportati in modo sintetico in tabella 1; in tabella 2 sono riportati i valori
Leq integrati su un periodo di 10 minuti della misura giornaliera eseguita in PO; in azzurro sono evidenziati i
valori relativi al periodo notturno.

Tabella 1: Risultati delle misure eseguite

@

Ei s © oo Livelli di pressione sonora (FAST) (dBA)

IS [ ‘N . n

B 52 |22 Periodo 6.00-22.00 Periodo 22.00-6.00

§ Leq L99 L90 L10 L1 Leq L99 L90 L10 L1

PO 24h 1000 | 520 | 475 | 485 | 545 | 580 | 495 | 470 | 475 51,0 54,0
Leq L99 L90 L10 L1

PL | smin |1027 66,5 66,0 66,0 66,5 67,0

Tabella nr. 2: Valori di Leq integrati per tempi di 30 minuti in PO

Ora Leq Ora Leq Ora Leq Ora Leq
10.00 55,7 16.00 51,3 22.00 48,0 4.00 49,5
10.10 54,2 16.10 50,8 22.10 47,8 4.10 48,6
10.20 53,8 16.20 51,8 22.20 48,2 4.20 48,9
10.30 53,9 16.30 50,3 22.30 48,0 4.30 48,3
10.40 53,7 16.40 50,0 22.40 48,5 4.40 50,6
10.50 53,9 16.50 52,8 22.50 48,7 4.50 55,9
11.00 55,0 17.00 50,3 23.00 48,1 5.00 56,6
11.10 55,7 17.10 50,7 23.10 48,4 5.10 54,7
11.20 51,7 17.20 52,1 23.20 48,8 5.20 51,3
11.30 51,0 17.30 53,2 23.30 48,6 5.30 49,3
11.40 52,3 17.40 52,4 23.40 48,9 5.40 49,8
11.50 53,3 17.50 51,2 23.50 48,6 5.50 48,7
12.00 51,8 18.00 51,4 0.00 49,3 6.00 47,8
12.10 53,5 18.10 50,0 0.10 49,7 6.10 48,0
12.20 51,7 18.20 49,6 0.20 50,7 6.20 49,0
12.30 52,1 18.30 55,4 0.30 49,2 6.30 50,0
12.40 52,0 18.40 49,1 0.40 50,8 6.40 51,3
12.50 52,4 18.50 50,6 0.50 50,7 6.50 51,6
13.00 52,3 19.00 52,7 1.00 49,5 7.00 50,7
13.10 52,5 19.10 53,9 1.10 49,8 7.10 49,7
13.20 50,8 19.20 53,2 1.20 50,7 7.20 49,8
13.30 50,7 19.30 52,2 1.30 50,7 7.30 50,4
13.40 50,2 19.40 50,2 1.40 50,2 7.40 52,1
13.50 51,1 19.50 49,7 1.50 50,5 7.50 52,5
14.00 52,2 20.00 51,7 2.00 50,4 8.00 53,5
14.10 51,1 20.10 50,4 2.10 49,4 8.10 54,0
14.20 50,7 20.20 49,7 2.20 48,4 8.20 52,7
14.30 50,6 20.30 49,3 2.30 48,3 8.30 53,3
14.40 50,9 20.40 48,7 2.40 49,1 8.40 53,7
14.50 51,8 20.50 49,1 2.50 49,2 8.50 55,9
15.00 50,8 21.00 48,7 3.00 49,6 9.00 53,4
15.10 51,2 21.10 49,1 3.10 49,4 9.10 52,8
15.20 54,0 21.20 48,2 3.20 49,2 9.20 52,6
15.30 54,4 21.30 48,0 3.30 49,1 9.30 52,4
15.40 52,1 21.40 47,9 3.40 49,3 9.40 52,4
15.50 54,0 21.50 47,9 3.50 48,9 9.50 52,2
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Nella figura n.5 viene riportato il grafico della misura di 5 minuti eseguita nel punto P1; nella figura
n.6 viene riportato il grafico della misura di 24 ore eseguita nel punto PO. | valori di Leq sono stati integrati
con tempi di 1 secondo e 10 minuti per PO e 1 secondo per P1; vengono inoltre riportati per la misura
giornaliera anche alcuni dati statistici per meglio descrivere I’area d’indagine.

L’ analisi del grafico evidenzia come i valori di Leq rilevati per tempi di 10 minuti si mantengano
generalmente al di sotto dei 55 dBA, ma non scendono mai a valori bassi, inferiori a 48 dBA, neanche in
periodo notturno, cid € da imputare probabilmente al rumore determinato dal flusso dell’acqua del fiume
Reno, che contribuisce ad aumentare il rumore residuo dell’area. Nella notte si € verificato un temporale, il
rumore prodotto da tale evento € pertanto stato escluso dal calcolo del valore di Leq.

L’andamento dei valori di Leq rilevati per il tempo 1 secondo evidenzia la presenza di alcuni picchi
superiori a 65 dBA e di alcuni picchi superiori ai 60 dBA probabilmente imputabili alle attivita svolte
nell’area artigianale. Si evidenzia che & presente un gruppo frigo a servizio dell’attivita ad oggi svolta nello
stabilimento indicato con la lettera B in figura 1; la sostituzione edilizia determinera anche la eliminazione di
questa sorgente sonora.

Il valore di Leq rilevato nel periodo di riferimento notturno tra le 22.00 e 6.00 risulta essere di 49, 5
dBA, quello relativo al periodo di riferimento diurno tra 6.00 e le 2.00 & di 52, 0 dBA

| valori rilevati risultano inferiore al limite previsto dalla classificazione acustica dello stato di fatto
della IV? classe; risulta inoltre rispettato il valore limite per la classe 1l1* previsto per I’area nella
classificazione di progetto, anche in presenza delle attivita svolte nei due stabilimenti che verranno demoliti.

Figura 5: Risultati della misura eseguita in P1

n |
1 Leq =66,5 dBA

65.877 10.28 10.29 10.30 1031 10.32
Ore
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Figura 6: Risultati della misura eseguita in PO
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4.  CONCLUSIONI

In base alla Classificazione Acustica del Comune di Casalecchio di Reno l'area d’indagine risulta
assegnata alla 1V? classe per lo stato di fatto ed alla 111° classe in riferimento alla classificazione di progetto.

La misura giornaliera eseguita, anche in presenza delle attivita lavorative nei due edifici da demolire,
ha evidenziato, in entrambi i periodi di riferimento, il rispetto dei limiti previsti sia per la 1V? classe

assegnata allo stato di fatto, sia della I11* classe assegnata per lo stato di progetto.

dott. Michela Malagoli
Tecnico competente in acustica ambientale
Comunicazione Provincia di Modena
prot. n. 53955/3.3.5 del 21/04/2004

Modena, 27 maggio 2013
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]
i
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163/8853 Pagina 1 di |0
Certificate of Calibration Fage 1of 1)
- Data di Emissione:  2012/12/05
date of Issue
- destinatario PRAXIS Ambiente Srl Il presente certificato di taratura & emesso in base
addressee Via Cataletto centro, 476 all'accreditamento LAT N, 163 rilasciato in accordo ai decreti
Modena (MO) attuativi della legge n. 273/1991 che haistituito il Sistema
- richiesta Off.579/12 Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capaciti
application di milsurja e d1 taratura, le compclclnxe .Imml.onghe dlcl Cc?utro
i data 2012/11/16 e la nfer!bﬂm? delle tar‘afur_e f:stegunc ai C‘fllﬂlplt)lll nauongh ed
internazionali delle unita di misura del Sistema Internazionale
date ] :
delle Unita (ST).

Questo certificato non pud essere riprodotto in modo
parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del

- Siriferisce a: Centro.
Referring 1o
- oggetto Fonometro
Irem
- costruttore LARSON DAVIS
manufacturer This certificate of cau"fbrurim: is issued in compliance with
- modello L&D 824 the ac'r"rﬁdttﬂ:f(m LAT No. 163 granted according 1o decrees
model connected with ltalian Law No. 273/1991 which has
) established the National Calibration System. ACCREDIA
’ mmlncola 0134 attests the calibration and measurement capability, the
serial number .

metrological competence of the Centre and  the traceabiliry
2012/12/05 of calibration results to the national and international
standards of the International System of Units (SI).
This certificate may not be partially reproduced, except with
the prior written permission of the issuing Centre,

- data delle misure
date of measurements

- registro di laboratorio  524/12
laboratory reference

[ risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono
specificati anche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilita del Centro ed i rispettivi certificati di taratura in corso
di validitd. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condiz ioni di taratura, salvo diversamente
specificato.

The mesurement results reported in this Certificate were obtained Jollowing the procedures given in the Jollowing page, where the reference
standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the
course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration,

unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02.
Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando lincertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente al livello
di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore vale 2.

The mesurement uncertainties stated in this document have been determined accordin & to the ISONEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they
have been estimated as expanded uncertainty obtained m wltiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a
confidence level of abour 95%. Normally, this factor k is 2.

[I Responsabile del Centro
tead of the Centre




Kispectra..

Spectra Srl

Area Laboratori

Via Belvedere, 42
Arcore (MB)

Tel-039 613321
Website-www.spectra.it

Fax-0396133235
spectra@ spectra.dt

Calibration Centre

CENTRO DI TARATURA LAT N° 163

Laboratorio Accreditato di Taratura

ACCREDIA

VENTE ITALIAND DI ACCREDITAMENTO

3

LAT N°163

Membro degli Accordi df Mutuo
Riconoscimento EA, IAF ed ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Diseguito vengono riportate le seguenti informazioni;
- ladescrizione dell'oggetto in taratura (se necessariak;

- l'identificazione delle procedure in base alle quali sono state eseguite le tarature,

-1 campioni di prima linea da cut ha imizio la catena della

-gltestremi dei certificati ditaratura di tali campioni ¢ I'E

-luogo di taratura (se eflettuata fuori dal laboratorio),

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163/8853

Certificate of Calthration

riferibilita del Centro;
nte che 1 haemessi;
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In the bllowing information is reported about:

-description ofthe ilemio be calibrated (ifnecessary);

-techincal procedures used for calibration performed;

- refernee standards romwhich traceability chain is originated in the Centre;

- the relevant calibration certificates of those standards with the issuing Body;
- site ofcalibration (ifdifferent from the Laboratory ),

-condizioni ambientali e di taratura; - calibration and environmental conditions;

S trumenti sottoposti a verifica
Instrumentation under test

Strumento Costruttore Modello Serie/Matricola Classe
Fonometro LARSON DAVIS L&D 824 0134 Classe |
Microfono LARSON DAVIS L&D 2541 4934 WS2F
Preamplificatore LARSON DAVIS L&D PRM 902 0286 -

Normative e prove utilizzate

Standards and used tests
I risultati di misura rip ortati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure : Fonometri 60651 - PR 1 - Rev. 2001/07
The measurement result reported in this Certificate were obtained following the Procedures:

I gruppo di strumenti analizzato & stato verificato seguendo le normative: IEC 60651/804 - IEC 60651/804 - CEI 29/30

The devices under test was calibrated following the Standards:

Catena di Riferibilita e Campioni di Prima Linea - Strumentazione utilizzata per |a taratura

Traceability and First Line Standards - Instrumentation used for the measurements

Strumento Linea Marca e modello N. Serie Certificato N. Data Emiss. Ente validante
Microfono Campione * GRAS40AU 81136 2-0042-02 ©/02/20 INRIM
Pistonofono Campione T  GRAS42AA 31303 ©-0466-01 2/06/8 INRIM

M ultim etro T Agilent 344014 SM Y41014993 33495 B/ Aviatronik Spa
Barometro T Druck ©H1002 1068P £ 2/10/10 Emit Las
Generatore 2°  Stanford Research DS360 6012 21 2/07/23 Spectra
Attenuatore 2°  ASIC1000 0100 21 2/07/23 Spectra
Analizzatore FFT 2% Nlgos2 T77746-01 21 ©2/07/23 Spectra
Attuatore Elettrostatico 2°  Gras MAA 23991 21 2/07/23 Spectra
Preamplificacre Insert Voltage 2°  Gras 26AG 2157 21 12/07/23 Spectra
Alimentatore Microfenico 2" Gras BAA 25434 21 ©/07/23 Spectra

Capacita metrologiche ed incertezze del Centro

Metralogical abilities and uncertainties of the Centre

Grandezze Strumento Gamme Livelli  Gamme Frequenze Incertezze
Livello di Fressione Sonora Calibratori A custici 94,14 dB 250e k Hz 0.2 dB
Livello di Pressione Sonara Pistonotoni 24 dB 250Hz 0.1dB
Livallo di Pressione Sonora Filtri Bande ¥10ttava 20-fc-20000 315-8k Hz 0+20dB
Livello di Pressione Sonora Filtri Bande 13 Ottava 315-fc-8000 20-20k Hz 01+20dB
Livello di Pressione Sonora Fonometri 25-140dB 315-BkHz 0.5 dB/0.15-12
Misura della distorsiona THD Calibratori 94-14 dB 250-k Hz 0.2%
Misura della distorsiona THD Pistonotoni £4 dB 250Hz 0.1%
Sensibilita assoluta alla pressione acustica Capsule Microfoniche WS 1 dB 250Hz 0.15dB

Condizioni ambientali durante la misura

Environmental parameters during measurements

979,9 hPa = 0,5 hPa
245°C £1,0°C
32,6 UR% =3 UR%

Pressione Atmoslerica
Temperatura
Umidita Relativa

(rif. 1013,3 hPa + 120,5 hPa)
(rif. 23,0 °C + 3,0 °C)
(rif. 47,5 UR% + 22,5 UR%)

L' Operatore Il Responsabilg del Centro

Federico Armani

Emilio Caglio
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WSDGCtI’a ars Calibration Centre
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CERTIFICATO DITARATURA LAT 163/9283 Pagina 1 di 11
Certificate of Calibration Page I of 11
- Data di Emissione:  2013/04/16
date of Issue Il presente certificato di taratura é emesso in base
- cliente PRAXIS Ambiente Srl all'accreditamento LAT N. 163 rilasciato in accordo ai decreti
customer Via Cataletto centro, 476 attuativi della legge n.273/1991 che ha istituito il Sistema
41100 - Modena (MO) Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacita
di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro
- destinatario ¢ la riferibilita delle tarature eseguite ai campioni nazionali ed
addressee . . . o 11t . .
internazionali delle unita di misura del Sistema Internazionale
delle Unita (SI).
_ richiesta OL189/13 Ques.to certificato non pud essere npro'dotto in modo
application parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del
- in data 2013/03/25 Centro.
date
- Siriferisce a:
Referring to
- oggetto Fonometro This certificate of calibration is issued in compliance with
ltem the accreditation LAT No. 163 granted according to decrees
- costruttore LARSON DAVIS connected with Italian Law No. 273/1991 which has
manufacturer established the National Calibration System. ACCREDIA
- modello L&D 824 attests the calibration and measurement capability, the
model metrological competence of the Centre and the traceability
- matricola 3684 of calibration results to the national and international
serial number standards of the International System of Units (SI).
- data delle misure 2013/04/16 This certificate may not be partially reproduced, except with
date of measurements the prior written permission of the issuing Centre.
- registro di laboratorio 153/13
laboratory reference

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono
specificati anche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilitd del Centro ed i rispettivi certificati di taratura in corso
di validita. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente
specificato.

The mesurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the reference
standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the
course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration,

unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02.
Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente al livello
di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore vale 2. )

The mesurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they
have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a
confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

1l Responsabile de! Centro
Hegd of the Centre

Emilio Caglio
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Di seguito vengono riportate le seguenti inrmazioni: In the following information is reported about:
- la descrizione dell'oggetto in taratura (se necessaria); - description of theitem to be calibrated (if necessary);

~ techincal procedures used for calibration performed;
- refernce standards from which traceability chain is originated in the Cenire;
- the relevant calibration certificates of those standards with the issuing Body;

- Iidentificazione delle procedure in base alle quali sono state eseguite le tarature;
- i campioni di prima linea da cui ha inizio la catenadelia riferibilita del Centro;

- gli estremi dei certificati di taratura di tali campioni e 1'Ente che i ha emessi; - site of calibration (if different from the Laboratory);
- luogo di taratura (se efbttuata fiiori dal laboratorio); - calibration and environmental conditions;
- condizioni ambientali e di taratura; - calibration results and their expanded uncertainty.

Strumenti sottoposti a verifica
Instrumentation under test

Strumento Costruttore Medello Serie/Matricola Classe
Fonometro LARSON DAVIS L&D 824 3684 Classe 1
M icrofono LARSON DAVIS L&D 2541 8504 WS2F
Preamplificatore LARSON DAVIS L&D PRM 902 3917 -

Normative e prove ufilizzate

Standards and used tests

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure : Fonometri 61672 - PR2 - Rev. 2007/04
The measurement result reported in this Certificate were obtained following the Procedures:

Il gruppo di strumenti analizzato & stato verificato seguendo le normative: IEC 61672 - IEC 61672 -

The devices under test was calibrated following the Standards:

Catena di Riferibilita e Campioni di Prima Linea - Strumentazione utilizzata per la taratura

Traceability and First Line Standards - Instrumentation used for the measurements

Strumento Linea Marca e modello N.Serie Certificato N. Data Emiss. Ente validante
Microfono Campione 1°  GRAS40AU 81136 13-0082-02 13/02/06 INRIM
Pistonofono Campione 1 GRAS42AA 149333 13-0082-01 13/02/04 INRIM

M ulttimetro 1°  Agilent 34401A SMY4104993 33495 211/ e Aviatronik Spa
Barometro 1°  Druck 1614002 1068P 2 12/10/ 10 Emit Las
Generatore 2° Stanford Research DS360 61012 22 13/0V20 Spectra
Attenuatore 2 ASIC1001 0100 22 13/0¥20 Spactra
Analizzatore FFT 2°  Ni8052 77774601 22 13/07Y20 Spectra
Attuatore Elettrostatico 2°  Gras WAA 23991 22 13/0v20 Spectra
Pream plificao re Insert Vo ltage 2° Gras 26AG 21157 22 13/0120 Spectra
Alimentato re M icrofonico 2° Gras RAA 25434 22 13/0920 Spectra

Capacita metrologiche ed incertezze del Centro
Metrological abilities and uncertainties of the Centre

Grandezze Strumento Gamme Livelli Gamme Frequenze Incertezze
Livello di Pressione Sonora Calibratori Acustici 94..14 dB 2508 k Hz 0.12dB
Livello di Pressione Sonora Pistonofoni 24 dB 250Hz 0.1dB
Livello di Pressione-Sonora Filtri Bande ¥10ttava 20-fc-20000 315-8k Hz 0.+-20dB
Livello di Pressione Sonora Filtri Bande ¥3 Ottava 315-fc-8000 20-20k Hz 0.+20dB
Livelio di Pressione Sonora Fonometri 25-40dB 315-16kHz 0.55dB/0.1%6-12
Misura della distorsione THD Calibratori 94-14 dB 250-1%k Hz 0.2%
Misura della distorsione THD Pistonofoni 124 dB 250Hz 0.1%
Sensibilita asso luta alla pressio ne acustica Capsule Microfoniche WS 14 dB 250Hz 0.15dB

Condizioni ambientali durante la misura
Environmental parameters during measurements

Pressione Atmosferica  1000,8 hPa £ 0,5 hPa (rif. 1013,3 hPa = 120,5 hPa)

Temperatura 22,3°C +£1,0°C (rif. 23,0 °C £ 3,0 °C)
Umidita Relativa 43,0 UR% = 3 UR% (rif. 47,5 UR% £ 22,5 UR%)

L'Operatore 11 Responsabile del Centro

-

. Federico Armani Emilio Caglio
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Il presente certificato di taratura ¢ emesso in base
all'accreditamento LAT N. 163 rilasciato in accordo ai decreti
attuativi della legge n. 273/1991 che haistituito il Sistema
Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capaciti
di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro
e la riferibilita delle tarature eseguite ai campioni nazionali ed
internazionali delle unita di misura del Sistema Internazionale
delle Unita (SI).

Questo certificato non pud essere riprodotto in modo
parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del
Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with
the accreditation LAT No. 163 granted according to decrees
connected with Italian Law No. 273/1991 which has
established the National Calibration System. ACCREDIA
attests the calibration and measurement capability, the
metrological competence of the Centre and  the traceability
of calibration results to the national and international
standards of the International System of Units (S1).

This certificate may not be partially reproduced, except with
the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono
specificati anche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilitd del Centroed i rispettivi certificati di taratura in corso
di validita, Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura ¢ sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente
specificato.

The mesurement results reporied in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the reference
standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the
course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration,

unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 ¢ al documento EA-4/02.
Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltip licando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente al livello
di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore vale 2.

The mesurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/EC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they
have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a
confidence level of about 93% . Normally, this factor k is 2,

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre
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Di seguito vengono riportate le seguenti informazioni: In the Bllowing information is reported about:
-la descrizione dell'oggetto in taratura (se necessarial; - description ofthe itemto be calibrated (ifnecessary ),
- I'identificazione delle procedure in base alle quali sono state eseguite le tarature; - techincal procedures used for calibration performed;
- i campioni di prima linea da cui ha inizio la catena della riferibilith del Centro; - refernce standards fromwhich traceability chain is originated in the Centre,
- gli estremi dei certificati di taratura di tali campioni e I'Ente che i ha emessi; - the relevant calibration certificates ofthose standards with the issuing Body;
-luogo di taratura (se effiettuata fuori dal laboratorio); - site of calibration (if difierent fromthe Laboratory ).
- condizioni ambientali e di taratura; - calibration and environmental conditions;
Strumenti sottoposti a verifica
Instrumentation under test
Strumento Costruttore Modello Serie/Matricola Classe
Calibratore LARSON DAVIS L&D CAL 200 0624 Classe 1
Normative e prove utilizzate
Standards and used tests
[ risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure : Calibratori - PR 4 - Rev. 2004/03
The measurement result reported in this Cerrificate were obtained following the Procedures:
Il gruppo di strumenti analizzato & stato verificato seguendo le normative: IEC 60942 - IEC 660942 -
The devices under test was ealibrated following the Standards:
Catena di Riferibilith e Campioni di Prima Linea - Strumentazione utilizzata per la taratura
Traceability and First Line Standards - Instrumentation used for the measurements
Strumento Linea Marca e modello N. Serie Certificato N. Data Emiss. Ente validante
Microfono Campione r GRAS40AU anse 12-0042-02 ©/02/20 INRIM
Pistonotono Campiong ¥ GRAS42AA 3103 £-0466-01 12/06/8 INRIM
M ultimetro P Agilent 344014 SM Y41014993 33495 ©oe Aviatronik Spa
Barometro *  Druck 61002 1068P £ 2010 Emit Las
Ganeratore 2°  Stanford Research DS360 (317 21 ©/07/23 Spectra
Attenuatore 2°  ASIC1000 0100 21 ©/07/23 Spectra
Analizzatore FFT 2°  NIe052 T77746-01 21 ©/07/23 Spectra
Attuatore Elettrostatico 2°  Gras BAA 23991 21 ©/07/23 Spectra
Preamplificacre Insert Voltage 2°  Gras 26AG 2157 21 2/07/23 Spactra
Alimentatore Microfonico 2°  Gras 2AA 25434 21 ©/07/23 Spectra
Capacith metrologiche ed incertezze del Centro
Metrological abilities and uncertainties of the Centre
Grandezze Strumento Gamme Livelli  Gamme Frequenze Incertezze
Livello di Pressione Sonora Calibratori Acustici 94,14 dB 2608 kHz 0.22dB
Livello di Pressione Sonora Pistonofoni ©4 dB 250Hz 0.1dB
Livello di Pressione Sonora Filtri Bands ¥10ttava 20-fc-20000 315-8k Hz 0t+20dB
Livello di Pressione Sonora Filtri Bande ¥3 Ottava 315-fc-8000 20-20k Hz 0.+ 2.0dB
Livello di Pressione Sonora Fonomaetri 25-40dB 315-®¥kHz 0.15dB/0.6-12
Misura della distorsione THD Calibratori 94-144 dB 250-k Hz 0.12 %
Misura della distorsione THD Pistonofoni £4 dB 250Hz 01%
Sansibilita assoluta alla pressione acustica Capsule Microfoniche WS 14 dB 250Hz 0.15 dB

Condizioni ambientali durante la misura
Environmental parameters during measurements

Pressione Atmosferica 980,4 hPa = 0,5 hPa (rif. 1013,3 hPa = 120.5 hPa)

Temperatura 24,7°C £ 1,0°C (rif. 23,0 °C £ 3,0 °C)
Umidita Relativa 36,2UR% +3 UR%  (rif. 47.5 UR% £22.5 UR%)
L' Operatore Il Responsabile del Centro

Federico Armani

flio Caglio




MODENA

Servizio Controlli Ambientali
Prot. n° mab 5

ATTESTATO DI RICONOSCIMENTO DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE, DI
CUI ALLA LEGGE 26 OTTOBRE 1995, N°© 447,

Esaminata la domanda della sig.ra MICHELA MALAGOLI
nata a Modena il 24/06/1971
codice fiscale MLGMHL7 1H64F257K

Verificato il possesso dei requisiti di legge;

Visto I’ art. 2 della Legge 447/95;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1998;
Visto I’ art. 124 della L. R. Emilia Romagna n°® 3/99;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1203/02 del 8 luglio 2002
Visto I’ art. 53 dello Statuto della Provincia di Modenay

SI RICONOSCE

alla sig.ra Michela Malagoli il possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento dell’ attivita di

tecnico competente in acustica, di cui alla legge 26 ottobre 1995, n° 447.

21 APR. 2004

Modena li

11 Darigente del Servizio
ntegrata Sistemi Ambientali
ovanni Rompianesi)




