COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

PROVINCIA DI BOLOGNA

VARIANTE AL PROGETTO UNITARIO P.G. 17646/2014

PROGETTO UNITARIO DI RECUPERO DELLA CORTE RURALE D34

"CA' DEL VENTO" SITA IN VIA BAZZANESE 105

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO TECNICO

LA PROPRIETA'

Sig. CARLO BONORI INNOCENTI
via S. Giorgio n.6 - Bologna
C.F. BNR CRL 76L05 A944M

IL PROGETTISTA

Dr. Ing. BRUNO BARATTINI
via S. Vitale n.77 - Bologna
C.F. BRT BRN 52A13 A944H

FIRMA

FIRMA E TIMBRO

STALLA
STATO CONCESSIONATO

TAVOLA 10

SCALA 1:100

PIANTE, PROSPETTI e SEZIONI

DATA: MAGGIO 2017

PIANO TERRA
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COPERTURA

annelli fotovolaici in appoggio alla copertura
/ pannelli solare termico integrati nel manto

pannelli fotovolaici in appoqgio alla copertura

pannelli solare termico integrati nel manto

lucernaio per linea vita
foro dim.80x120
apertura min.0,50mq

PROSPETTO SUD

annelli solare termico integrati nel manto di copertura annelli solare termico integrati nel manto di copertura
annelli fotovolaici in appoggio alla copertura / pannelli fotovolaici in appoggio alla copertura
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PROSPETTO NORD
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SEZIONE AA
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SEZIONE BB

PROSPETTO EST
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PROSPETTO OVEST

SEZIONE CC

lucernaio per linea vita foro dim.80x120 apertura min.0,50mq

controsoffitto
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