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1 Lo stato di fatto del verde 

Il verde presente all’interno dell’area di intervento rientra in una tipologia di verde stradale o di arredo. Si 

tratta infatti di una tipologia a servizio della infrastrutture viarie e finalizzate sostanzialmente 

all’ombreggiamento dei parcheggi. Lo stato generale e di vigoria delle piante risente quindi del contesto in 

cui sono collocate soprattutto per quanto riguarda i parcheggi che riducono notevolmente le superfici 

esplorabili per gli apparti radicali generano isole di calore a causa dell’effetto riflettente delle pavimentazioni. 

Questi fattori si riscontrano soprattutto nel parcheggio antistante la Futurshow Station e nell’ultimo piano del 

parcheggio in cui le alberature sono state inserite all’intero di fioriere. 

In entrambi i casi la specie prevalente è l’acero campestre (Acer campestre); una pianta molto frugale e 

resistente ma che ha manifestato forti segni di sofferenza e deperimento. 

In entrambi i contesti è presente un impianto di irrigazione che con il tempo ha perso la sua funzionalità. 

Nello specifico nei parcheggi antistanti la struttura polivalente, Futurshow Station, le piante sono state 

collocate su una striscia di terreno che segna anche un dislivello tra i piani dei parcheggi. Oltre agli aceri in 

monofilare sono presenti anche due parterre di querce fastigiate (Quercus robur fastigiata) e lungo il 

perimetro una quinta di carpini bianchi piramidali (Carpinus betulus pyramidalis). E‘ interessante osservare 

come lo stato di salute delle querce sia decisamente migliore rispetto agli aceri nonostante si tratti di una 

specie più esigente in fatto di condizioni edafiche e manutenzione. 

La motivazione di tale differente comportamento è da ricercare nella maggiore disponibilità di terreno 

permeabile e quindi di spazi più adeguati per lo sviluppo egli appartati radicali. 

La riprova di ciò è data dalle condizioni di vigoria dei carpini bianchi che rappresentano un’altra specie molto 

meno frugale rispetto agli aceri ma che complessivamente si trovano in un buono stato di vigoria e salute 

proprio in funzione del fatto di trovarsi collocati all’interno di aiuole di adeguate dimensioni. 

Un altro fattore che probabilmente ha inciso è stata al qualità del materiale vivaistico iniziale. 

Gli aceri campestri , come dimostra la documentazione fotografica allegata, si trovano complessivamente in 

un pessimo stato di salute con cima principale secca così come la maggior parte della brache primarie. 

Di fatto la chioma naturale si è persa e quella presente è spesso fatta da getti di rami avventizi che si sono 

generati a seguito dei seccumi e come ultima risposta della piante in evidente ed irreversibile segno di 

deperimento. 
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Il rilievo effettuato ha rilevato per tanto anche le piante secche da considerarsi di fatto morte e prive di 

qualsiasi possibile sviluppo e possibilità di ripresa. 

Analogamente gli aceri presenti nelle fioriere dell’ultimo piano del parcheggio antistante la struttura 

commerciale si presentano in pessimo stato vegetativo con cimale secco e sottoposti a potature di 

riequilibrio e di pulizia dei seccumi. 

In questo caso le piante stanno regredendo verso arbusti con emissione dal basso di getti avventizi. 

All’interno del parcheggio multipiano si trovavano anche aiuole in cui son presenti filari di Quercus robur 

fastigiata a volte associati a siepi di viburno (Viburnum tinus). In queste situazioni le piante si trovano in uno 

stato vegetativo mediocre con chioma rada e scarsa vigoria e negli ani hanno subito alcune sostituzioni a 

seguito della morte di alcuni esemplari. Sempre in quest’area è presente anche un filare di Quercus robur 

sull’anfiteatro che separa il parcheggio dal centro commerciale. Queste piante sono si trovano in uno stato 

vegetativo abbastanza buono con chioma equilibrata ad esclusione di una pianta di fatto da considerarsi 

morta. 

Al contrario della maggior parte delle alberature, per quanto riguarda le siepi arbustive queste si presentano 

in buono stato vegetativo grazie soprattutto alla felice scelta di specie resistenti ed adatte al contesto come 

la sanguinella ed il biancospino (Cornus sanguinea e Crataegus monogyna). 

Tutte le siepi si trovano all’interno o lungo il perimetro del parcheggio multipiano e sono allevate in forma e 

dotate di un impianto di irrigazione funzionante. Quest’ultimo fatto risulta determinate anche per le alberature 

che vi son inserite (Carpinus betulus e Acer campestre). Rispetto a queste ultime si riscontra anche in 

questo caso un migliore stato vegetativo del carpino rispetto all’acero. 

Infine le fioriere ornamentali presenti lungo le bucature dei livelli del parcheggio si presentano anche esse, 

come per  le siepi, in un complessivo stato di salute e vigoria. L’effetto estetico, a distanza di molti anni, è 

ancora molto pregevole ed anche in questo caso le specie scelte son risultate un ottimo compromesso tra 

valore paesaggistico ed estetico ma anche tra esigenze ecologiche e condizioni ambientali in cui son ostate 

collocate tenuto conto delle oggettive difficolta di manutenzione e del livello di intensità delle stesse. 

Per quanto concerne il regime normativo e regolamentare che disciplina il sistema del verde oggetto di 

intervento, si precisa che quello relativo al parcheggio multipiano del centro commerciale rientra 

formalmente in un verde privato. In tutti i casi nell’area si intervento il verde sottoposto a tutela da parte del 

regolamento comunale riguarda unicamente le piante con diametro superiore ai 20 cm (o 15 cm se 
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policormiche) oltre alle piante appartenenti al genere Quercus. In merito al genere Quercus il regolamento 

del verde precisa che sono sottoposte a tutela  anche le piante superiori a 2 metri di  altezza purché 

appartenenti alle specie naturali citate nell’allegato al regolamento escludendo quindi la Quercus fastigiata 

che appunto trattandosi appunto di una  varietà ornamentale. 
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2 Linee guida del progetto di sistemazione a verde del PUA 

L’intervento urbanistico si sviluppa sostanzialmente sui fabbricati esistenti (parcheggio multipiano) e solo in 

parte sull’area a parcheggio antistante la struttura polivalente, Futurshow Station. Le interferenze con le 

alberature riguardano il verde ornamentale che ricade all’interno di questi contesti. Si tratta per tanto di un 

verde di servizio con funzioni prettamente estetiche e non di contesti naturali e paesaggistici di rilievo. 

Nonostante ciò l’obiettivo del progetto è quello di cercare di preservare la maggior parte delle alberature di 

maggiore valore. 

Per questa ragione il rilievo delle condizioni fitosanitarie delle piante è risultato particolarmente importante 

proprio per verificare le alberature che hanno le caratteristiche e valore qualitativo tali da poterne proporre il 

recupero attraverso il loro trapianto.  

Si tratta di una scelta progettuale dettata soprattutto dalla volontà di perseguire una filosofia di progetto 

generale che mira a minimizzare gli impatti sull’ambiente ed al contenimento delle risorse. Per quanto 

riguarda il sistema del verde , il progetto, con l’obiettivo di preservare  la vegetazione  propone  di ricollocare 

le piante attualmente esistenti su aree oggetto di nuovo intervento  all’interno della nuova sistemazione del 

verde. A conferma di ciò si sottolinea come tale scelta sia in realtà anti economica sotto il profilo dei costi e 

richieda maggiore attenzioni nelle operazioni di mesa a dimora e nei primi anni di manutenzione. 

Alla luce dei risultati del rilievo si è dimostrata l’impossibilità di trapiantare le piante di acero campestre che 

sono pressoché tutte in un pessimo stato vegetativo e presumibilmente destinate nell’arco di pochi anni a 

deperire in modo irreversibile. 

Diversamente, per le Quercus robur fastigiata, si è ipotizzato il trapianto nonostante le difficoltà di 

attecchimento tipiche della specie e le non certo ottimali condizioni vegetative. 

Analogamente i Carpinus betulus saranno trapiantati previa potatura di preparazione con un forte 

contenimento della chioma. 

Per quanto riguarda il disegno del verde di fatto ricalca l’impostazione del progetto originario andando quindi 

ad integrare gli spazi dove si dovrà ricucire il nuovo intervento con il precedente impianto. 

Per tali motivi i tipologici del verde e le specie ricalcano l’impostazione originaria cercando di mantenerne il 

segno di continuità. 

Complessivamente le piante arboree in buono o discreto stato vegetativo che sono collocate su aree di 
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intervento  sono 125 come risulta dalla tabella 1.  

Le 76 piante di acero campestre presente nelle fioriere all’ultimo livello del parcheggio multipiano non sono 

soggette ad alcuna tutela e vanno considerate appunto come un verde di arredo. Inoltre se si considera 

l’attuale stato vegetativo ed il progressivo e rapido deterioramento si tratta di una vegetazione da 

considerare di fatto non più esistente ma da ripristinare indipendentemente dall’intervento urbanistico in 

esame. 

Per quanto riguarda in vece gli aceri campestri presenti nel parcheggio della struttura polivalente  si 

prevedono i 51 abbattimenti ma anche in questo caso si tratta di piante di pessimo valore estetico e stato 

vegetativo che andrebbero a breve comunque tutte sostituite compreso quelle non interferite dal progetto. 

Per verificare l’incidenza dell’intervento rispetto al reale valore estetico e stato vegetativo delle piante si sono 

raccolti i dati nella seguente tabella da cui si evince come quasi il 65% delle piante in mediocre/buono stato 

vegetativo saranno recuperate attraverso il loro trapianto.  

Specie  Area Futurshow  Area Gran Reno 
Totale 

abbattimenti 
Totale 
trapianti 

Bilancio 
abbattimenti

% 
recup
ero  Codice  Nome  Abbattimenti  Trapianti  Abbattimenti  Trapianti 

Qr  Quercus robur  0  2  7  1  7  3  4  43%

Qrp  Quercus robur fastigiata  3  13  60  40  63  53  10  84%

Cbp  Carpinus betulus pyramidalis  33  14  6  9  39  23  16  59%

Ac  Acer campestre  5  1  0  0  5  1  4  20%

Aps  Acer pseudoplatanus  5  0  0  0  5  0  5  0%

Fe  Fraxinus excelsior  3  0  0  0  3  0  3  0%

Pap  Populus alba pyramidalis  1  0  0  0  1  0  1  0%

Cau  Celtis australis  2  0  0  0  2  0  2  0%

125  80  45  64%
Tabella 1: riepilogo abbattimenti delle piante in buono stato vegetativo 

 

La stessa tabella riporta infatti anche la proposta di recupero delle alberature attraverso il loro trapianto 

all’interno dell’area di intervento. Come si evidenzia la percentuale di piante recuperate supera 

abbondantemente il 60% a riprova dell’obiettivo del progetto di mitigare al massimo gli effetti dell’intervento. 

Si è ipotizzato di recuperare prioritariamente le specie a portamento fastigiato sia per la loro incidenza 

numerica sia perché si prestano agli spazi aerei che il nuovo assetto del verde determinerà.  

 

Inoltre l’utilizzo della Quercur robur fastigiata in più file a quinconce sul perimetro del nuovo parcheggio 

creerà una quinta in grado di raggiungere altezze rilevanti e quindi mitigare visivamente il nuovo volume. 
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Se si valuta invece la tabella complessiva degli abbattimenti indipendentemente dallo stato vegetativo il dato 

complessivo risulta quello riportato nella tabella 2. Si sottolinea ancora una volta che si tratta di un dato però 

inficiato dalla pessima qualità di molte piante (aceri campestri soprattutto) che ne altera il valore. Inoltre 

occorre ricordare come soprattutto quest’ultima compagine in progressivo declino verosimilmente andrà 

rapidamente a decrescere nei prossimi anni per tanto occorrerà effettuare un aggiornamento dello stato di 

fatto all’atto della redazione del progetto esecutivo per verificare la reale consistenza in quel preciso 

momento. 

 

Tutti gli abbattimenti 

Specie  Palasport  Palasport  Gran Reno 
Totale 

abbattimenti Codice  Nome  Abbattimenti  Interno  Abbattimenti 

Qr  Quercus robur  0  0  7  7 

Qrp  Quercus robur fastigiata  3  0  60  63 

Cbp  Carpinus betulus pyramidalis  33  1  6  40 

Ac  Acer campestre  56  0  29  85 

Aps  Acer pseudoplatanus  5  0  0  5 

Fe  Fraxinus excelsior  3  3  0  6 

Pap  Populus alba pyramidalis  1  0  0  1 

Cau  Celtis australis  2  0  0  2 

103  4  102  209 
Tabella 2: riepilogo complessivo degli abbattimenti 

 

Per quanto riguarda gli arbusti non è previsto il loro trapianto in quanto di difficile realizzazione rispetto 

all’effettivo valore delle piante. Sarano quindi messe a dimora nuove piante già sviluppate ed appartenente 

alle stesse specie delle siepi da ripristinare seguendo la stessa tipologia. L’impiego di piante in vaso già 

sviluppate consentirà una rapida ricucitura e formazione della siepe perimetrale. 

 

Rispetto al regolamento del verde vigente se si analizzano gli effettivi abbattimenti il quadro complessivo 

muta nuovamente (vedi tabella 3). Le piante sottoposte a tutela risultano in numero notevolmente inferiore in 

quanto vanno escluse quelle con diametro inferiore ai 20 cm ed in ogni caso non sono state considerate le 

piante morte. In tale conteggio, sulla base di quanto indicato dal Regolamento del verde, la Quercus 

fastigiata non è stata considerata come una quercia autoctona tra quelle ricomprese nello specifico allegato. 
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Specie  Palasport  Palasport  Gran Reno 
Totale 

abbattimenti
Trapianti 

nuovo assetto 
Bilancio 
finale Codice  Nome  Abbattimenti  Interno  Abbattimenti

Qr  Quercus robur  0  0  7  7  3  4 

Qrp  Quercus robur fastigiata  3  0  10  13  53  ‐40 

Cbp  Carpinus betulus pyramidalis  29  0  0  29  23  6 

Ac  Acer campestre  0  0  0  0  1  ‐1 

Aps  Acer pseudoplatanus  0  0  0  0  0  0 

Fe  Fraxinus excelsior  0  3  0  3  0  3 

Pap  Populus alba pyramidalis  1  0  0  1  0  1 

Cau  Celtis australis  0  0  0  0  0  0 

33  3  17  53  80  ‐27 
Tabella 3: bilancio finale degli abbattimenti rispetto al regolamento del verde 

 

Come si può osservare, l’ipotesi di riassetto del verde prospettata prevede un bilancio positivo di 27 

alberature poste a dimora rispetto a quanto imposto dal regolamento del verde. 

Come già argomentato in precedenza la scelta del progetto mira a recuperare le migliori piante attualmente 

presenti attraverso il loro trapianto che risulta appunto superiore al numero minimo richiesto. 

In questo schema di assetto del verde si è cercato di garantire una quinta e dotazione di alberature più 

consistente al fine di ottenere un pronto effetto oltre che un efficace mitigazione visiva già al momento 

dell’impianto. Le densità proposte sono state quindi valutate sulla base degli spazi disponibili per le piante e 

tali da garantire un loro corretto sviluppo.  
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3 Linee guida del progetto esecutivo della sistemazione a verde 

In questa fase l’assetto del verde è stato valutato a livello di PUA e quindi in una sorta di metaprogetto ma 

che identifica puntualmente le nuove collocazioni e confermando i tipologici già utilizzati sia per quanto 

riguarda il verde stradale e dei parcheggi che delle fioriere con particolare riguardo a quelle del nuovo 

multipiano. 

E’ evidente che solo a livello di costruttivo e quindi di progetto esecutivo si potranno effettuare delle 

valutazioni più puntuali per quanto concerne i dettagli costruttivi del verde e delle relativa impiantistica. 

In linea generale il progetto esecutivo dovrà tenere conto di questi fattori: 

 Riporto di terreno vegetale e mix di terricciati ed ammendanti per le nuove aree di trapianto o 

impianto arboreo per garantire il corretto sviluppo degli apparti radicali. Il volume di terreno che 

dovrà avere tali caratteristiche dovrà essere di almeno 3 metri cubi per pianta nel caso di trapianti e 

della metà nel caso di nuovi impianti. 

 Trattamenti funghicidi localizzati alle zolle delle piante oggetto di trapianto. 

 Programma di fertirrigazione specifico per i nuovi trapianti. 

 Potatura e zollatura di preparazione al trapianto. 

 Progettare adeguati sistemi di tutoraggi o in relazione ai volumi delle piante. 

 Programmare un cronoprogramma dei trapianti in relazione all’andamento del cantiere in modo da 

evitare il danneggiamento delle piante. 

 Scelta delle specie arbustive da mettere a dimora nelle fioriere dei parcheggi in base alle 

caratteristiche di esposizione e fioritura. Si valuta comunque fondamentale garantire una copertura 

di base con specie resistenti a tali cotesti come quelle attualmente presenti che hanno dato un 

ottimo risultato nel tempo. 

 Integrare il progetto architettonico con un progetto del verde pensile e verticale soprattutto per 

quanto riguarda le quinte e pannellature presenti lungo la viabilità principale ed a ridosso della nuova 

piazza eventi. 

 Sviluppare dettagli tecnici e sistemazioni tali da limitare lo sviluppo delle infestanti e facilitare le 

operazioni di manutenzione. 

 Sviluppare dettagli ed accorgimenti progettuali per quanto concerne l’impianto di irrigazione per 
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limitare possibili rotture da atti vandalici (subirrigazione). 

 

Oltre ai contenuti ed articolazione degli elaborati progettuali prevista dalla normativa vigente in tema di 

LLPP, il progetto esecutivo del verde dovrà effettuare un approfondimento specifico sulle modalità di 

controllo e realizzazione delle manutenzioni e cure colturali in modo da garantire il mantenimento nel tempo 

della buona qualità dello stato vegetativo e valore estetico. 
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 № Tipo UTM Altitudine Azimut Pendenza Rotolare AVO AVV Zoom
 1  32T 678717 4928214±12m 116m±12 316°±3 -7°±2 0°±1 63° 49°  
 2  32T 678682 4928233±8m 118m±8 360°±1 -12°±2 0°±1 63° 49°  
 3  32T 678671 4928241±8m 118m±8 315°±3 -11°±2 0°±1 63° 49°  
 4  32T 678666 4928246±16m 135m±16 350°±1 -9°±2 90°±1 49° 63°  
 5  32T 678666 4928256±48m 129m±48 353°±2 -6°±2 90°±1 49° 63°  
 6  32T 678662 4928274±32m 129m±32 320°±2 -9°±2 0°±1 63° 49°  
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 № Tipo UTM Altitudine Azimut Pendenza Rotolare AVO AVV Zoom
 1  32T 678688 4928576±24m 119m±24 65°±5 -9°±1 0°±1 63° 49°  
 2  32T 678734 4928686±16m 110m±16 245°±2 -11°±1 0°±1 63° 49°  
 3  32T 678693 4928597±16m 118m±16 184°±3 -7°±2 0°±1 63° 49°  
 4  32T 678747 4928674±8m 114m±8 235°±2 -7°±2 0°±1 63° 49°  
 5  32T 678709 4928701±16m 110m±16 242°±2 -4°±5 0°±3 63° 49°  
 6  32T 678689 4928710±12m 111m±12 182°±2 -6°±2 0°±1 63° 49°  
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 № Tipo UTM Altitudine Azimut Pendenza Rotolare AVO AVV Zoom
 1  32T 678636 4928557±32m 110m±32 39°±1 -10°±1 0°±1 63° 49°  
 2  32T 678636 4928557±32m 110m±32 53°±1 -7°±2 0°±1 63° 49°  
 3  32T 678665 4928647±24m 108m±24 250°±2 -10°±1 -2°±1 63° 50°  
 4  32T 678688 4928576±24m 119m±24 288°±3 -4°±2 0°±1 63° 49°  
 5  32T 678688 4928551±16m 116m±16 3°±2 -4°±3 0°±1 63° 49°  
 6  32T 678709 4928639±24m 112m±24 97°±1 -6°±2 0°±1 63° 49°  
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 № Tipo UTM Altitudine Azimut Pendenza Rotolare AVO AVV Zoom
 1  32T 678710 4928486±8m 112m±8 315°±3 -6°±1 0°±2 63° 49°  
 2  32T 678705 4928482±8m 113m±8 227°±4 0°±2 0°±1 63° 49°  
 3  32T 678698 4928480±8m 112m±8 242°±5 -1°±2 0°±1 63° 49°  
 4  32T 678671 4928553±16m 105m±16 217°±1 -9°±1 -1°±1 63° 50°  
 5  32T 678657 4928556±16m 107m±16 237°±1 -10°±1 -1°±1 63° 50°  
 6  32T 678642 4928553±12m 108m±12 186°±2 -4°±3 -1°±2 63° 50°  
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 № Tipo UTM Altitudine Azimut Pendenza Rotolare AVO AVV Zoom
 1  32T 678625 4928703±12m 101m±12 254°±2 -9°±2 0°±1 63° 49°  
 2  32T 678631 4928716±12m 101m±12 175°±2 -14°±1 0°±1 63° 49°  
 3  32T 678636 4928738±24m 102m±24 75°±3 -8°±2 0°±1 63° 49°  
 4  32T 678715 4928501±4m 112m±4 161°±2 14°±2 0°±1 63° 49°  
 5  32T 678715 4928501±4m 112m±4 147°±2 -1°±1 0°±1 63° 49°  
 6  32T 678715 4928501±4m 112m±4 152°±2 0°±1 0°±1 63° 49°  
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 № Tipo UTM Altitudine Azimut Pendenza Rotolare AVO AVV Zoom
 1  32T 678694 4928553±12m 110m±12 73°±5 -19°±3 85°±2 50° 63°  
 2  32T 678736 4928583±16m 116m±16 339°±2 -14°±2 90°±2 49° 63°  
 3  32T 678756 4928631±16m 119m±16 303°±2 -25°±2 88°±1 50° 63°  
 4  32T 678706 4928672  277° -24°±1 88°±1 50° 63°  
 5  32T 678620 4928680±8m 113m±8 195°±2 -8°±1 0°±1 63° 49°  
 6  32T 678625 4928703±12m 101m±12 53°±3 -12°±2 0°±1 63° 49°  

Google Maps (satellite) (livello 19 /passo 20) Google Maps (satellite) (livello 19 /passo 20)
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 № Tipo UTM Altitudine Azimut Pendenza Rotolare AVO AVV Zoom
 1  32T 678685 4928555±12m 109m±12 305°±2 -19°±3 89°±1 50° 63°  
 2  32T 678736 4928583±16m 116m±16 303°±3 -16°±2 90°±2 49° 63°  
 3  32T 678731 4928612±12m 119m±12 252°±1 -13°±1 0°±1 63° 49°  
 4  32T 678719 4928674±48m 119m±48 310°±1 -28°±1 91°±1 50° 63°  
 5  32T 678657 4928680±16m 118m±16 281°±2 -15°±1 89°±1 50° 63°  
 6  32T 678622 4928697±16m 103m±16 335°±2 -8°±1 0°±1 63° 49°  
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 № Tipo UTM Altitudine Azimut Pendenza Rotolare AVO AVV Zoom
 1  32T 678622 4928573±12m 116m±12 287°±2 -19°±1 89°±1 50° 63°  
 2  32T 678736 4928583±16m 116m±16 278°±2 -19°±1 88°±1 50° 63°  
 3  32T 678736 4928583±16m 116m±16 0°±1 -10°±2 0°±1 63° 49°  
 4  32T 678754 4928640±16m 118m±16 312°±1 -25°±2 91°±1 50° 63°  
 5  32T 678677 4928656±16m 119m±16 288°±2 -23°±1 88°±1 50° 63°  
 6  32T 678614 4928683±12m 110m±12 44°±3 -11°±1 88°±2 50° 63°  
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1 2 3

4 5 6

 Autore:StudioSilva Srl  foto 6; periodo: 09.08.14; copertura: 21210m²  11/08/14 16:55
HED02849.pdf (1/1); samsung GT-I9300 (m0) 4.3 GeoCam AR Pro 2.10.1317



Progetto: PUA 39.0 rilievo del verdeSelezione:[auto] Tutte le fotoPosizione:

pagina 1 di 11 HED02833.jpg 09/08/14 09:552 HED02836.jpg 09/08/14 10:003 HED02839.jpg 09/08/14 10:084 HED02842.jpg 09/08/14 10:235 HED02845.jpg 09/08/14 10:276 HED02848.jpg 09/08/14 10:33
 № Tipo UTM Altitudine Azimut Pendenza Rotolare AVO AVV Zoom
 1  32T 678808 4928367  30° -9°±2 0°±1 63° 49°  
 2  32T 678699 4928437±8m 109m±8 331°±4 -8°±1 0°±1 63° 49°  
 3  32T 678809 4928383±8m 107m±8 130°±3 -9°±2 0°±2 63° 49°  
 4  32T 678682 4928490±12m 98m±12 313°±1 -13°±2 0°±1 63° 49°  
 5  32T 678591 4928581±8m 109m±8 85°±2 -15°±2 88°±1 50° 63°  
 6  32T 678666 4928585±16m 106m±16 319°±3 -19°±1 88°±2 50° 63°  
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 № Tipo UTM Altitudine Azimut Pendenza Rotolare AVO AVV Zoom
 1  32T 678716 4928395±8m 112m±8 151°±4 -12°±3 87°±2 50° 63°  
 2  32T 678716 4928437±6m 108m±6 76°±4 -2°±2 0°±1 63° 49°  
 3  32T 678602 4928483±6m 100m±6 270°±7 -8°±3 0°±1 63° 49°  
 4  32T 678719 4928463±6m 99m±6 354°±2 -3°±2 0°±1 63° 49°  
 5  32T 678591 4928581±8m 109m±8 104°±4 -20°±2 88°±1 50° 63°  
 6  32T 678574 4928576±8m 107m±8 333°±6 -6°±4 0°±2 63° 49°  
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 № Tipo UTM Altitudine Azimut Pendenza Rotolare AVO AVV Zoom
 1  32T 678719 4928388±12m 112m±12 43°±3 -7°±2 90°±2 49° 63°  
 2  32T 678745 4928385±12m 109m±12 334°±3 -6°±2 0°±1 63° 49°  
 3  32T 678629 4928469±32m 106m±32 291°±4 -17°±2 0°±1 63° 49°  
 4  32T 678814 4928380±12m 109m±12 19°±1 -6°±1 0°±1 63° 49°  
 5  32T 678682 4928490±12m 98m±12 313°±1 -14°±2 0°±1 63° 49°  
 6  32T 678591 4928581±8m 109m±8 198°±4 -14°±2 0°±1 63° 49°  
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 № Tipo UTM Altitudine Azimut Pendenza Rotolare AVO AVV Zoom
 1  32T 678651 4928431±8m 115m±8 323°±1 -15°±1 0°±1 63° 49°  
 2  32T 678691 4928418±8m 107m±8 22°±2 -10°±1 0°±1 63° 49°  
 3  32T 678696 4928407±8m 111m±8 160°±3 -14°±2 0°±1 63° 49°  
 4  32T 678587 4928397±12m 120m±12 256°±2 -10°±2 0°±1 63° 49°  
 5  32T 678658 4928335±12m 115m±12 302°±3 -9°±3 0°±1 63° 49°  
 6  32T 678638 4928273±6m 130m±6 229°±1 -15°±1 0°±1 63° 49°  

Google Maps (satellite) (livello 18 /passo 20) Google Maps (satellite) (livello 18 /passo 20)
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 № Tipo UTM Altitudine Azimut Pendenza Rotolare AVO AVV Zoom
 1  32T 678668 4928428±6m 117m±6 245°±3 -8°±2 0°±1 63° 49°  
 2  32T 678676 4928441±8m 101m±8 329°±2 -10°±2 0°±1 63° 49°  
 3  32T 678696 4928407±8m 111m±8 36°±2 -12°±1 0°±1 63° 49°  
 4  32T 678619 4928386±24m 123m±24 300°±3 -3°±3 0°±1 63° 49°  
 5  32T 678658 4928335±12m 115m±12 260°±2 -8°±1 0°±1 63° 49°  
 6  32T 678649 4928274±8m 132m±8 309°±2 -9°±1 0°±1 63° 49°  
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 № Tipo UTM Altitudine Azimut Pendenza Rotolare AVO AVV Zoom
 1  32T 678681 4928426±8m 117m±8 324°±1 -10°±2 0°±1 63° 49°  
 2  32T 678590 4928465±8m 111m±8 358°±2 -23°±2 87°±3 50° 63°  
 3  32T 678695 4928394±8m 109m±8 63°±2 -15°±1 90°±1 49° 63°  
 4  32T 678619 4928386±24m 123m±24 269°±2 -11°±2 0°±1 63° 49°  
 5  32T 678558 4928415±16m 119m±16 204°±2 -5°±2 0°±1 63° 49°  
 6  32T 678598 4928314±6m 115m±6 71°±3 -10°±2 0°±1 63° 49°  
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 № Tipo UTM Altitudine Azimut Pendenza Rotolare AVO AVV Zoom
 1  32T 678677 4928337±12m 112m±12 326°±2 0°±2 90°±1 49° 63°  
 2  32T 678676 4928376±12m 115m±12 266°±2 -11°±1 0°±1 63° 49°  
 3  32T 678694 4928395±6m 111m±6 358°±1 -7°±2 88°±1 50° 63°  
 4  32T 678701 4928411±8m 114m±8 326°±2 -14°±2 91°±1 50° 63°  
 5  32T 678576 4928417±12m 112m±12 118°±3 -11°±1 -1°±1 63° 50°  
 6  32T 678681 4928426±8m 117m±8 220°±2 -12°±1 -1°±1 63° 50°  
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 № Tipo UTM Altitudine Azimut Pendenza Rotolare AVO AVV Zoom
 1  32T 678677 4928337±12m 112m±12 353°±2 -4°±2 89°±1 50° 63°  
 2  32T 678670 4928375±12m 117m±12 265°±3 -11°±1 0°±1 63° 49°  
 3  32T 678694 4928395±6m 111m±6 359°±2 -6°±3 91°±1 50° 63°  
 4  32T 678701 4928404±8m 118m±8 327°±2 -9°±1 89°±2 50° 63°  
 5  32T 678700 4928387  247° -7°±2 0°±1 63° 49°  
 6  32T 678537 4928394±12m 114m±12 118°±2 -12°±1 -1°±1 63° 50°  

Google Maps (satellite) (livello 19 /passo 20) Google Maps (satellite) (livello 19 /passo 20)
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 № Tipo UTM Altitudine Azimut Pendenza Rotolare AVO AVV Zoom
 1  32T 678676 4928356±8m 119m±8 314°±1 -5°±3 0°±1 63° 49°  
 2  32T 678676 4928386±8m 118m±8 330°±2 -4°±2 88°±1 50° 63°  
 3  32T 678673 4928385±12m 112m±12 311°±1 -9°±1 0°±1 63° 49°  
 4  32T 678696 4928411±16m 126m±16 331°±2 -7°±1 0°±1 63° 49°  
 5  32T 678571 4928412±16m 111m±16 318°±3 -7°±2 0°±1 63° 49°  
 6  32T 678522 4928404±24m 116m±24 109°±3 -9°±2 0°±1 63° 49°  
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 № Tipo UTM Altitudine Azimut Pendenza Rotolare AVO AVV Zoom
 1  32T 678666 4928256±48m 129m±48 353°±2 -6°±2 90°±1 49° 63°  
 2  32T 678682 4928233±8m 118m±8 360°±1 -12°±2 0°±1 63° 49°  
 3  32T 678672 4928284±12m 96m±12 318°±2 -8°±2 0°±1 63° 49°  
 4  32T 678671 4928301±8m 102m±8 303°±3 -5°±2 90°±1 49° 63°  
 5  32T 678681 4928333±16m 124m±16 331°±2 -21°±2 87°±1 50° 63°  
 6  32T 678674 4928350±8m 120m±8 358°±2 -8°±1 90°±1 49° 63°  
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 № Tipo UTM Altitudine Azimut Pendenza Rotolare AVO AVV Zoom
 1  32T 678671 4928241±8m 118m±8 315°±3 -11°±2 0°±1 63° 49°  
 2  32T 678662 4928274±32m 129m±32 320°±2 -9°±2 0°±1 63° 49°  
 3  32T 678672 4928290±8m 98m±8 317°±1 -7°±1 0°±1 63° 49°  
 4  32T 678675 4928308±12m 116m±12 321°±1 -9°±1 0°±1 63° 49°  
 5  32T 678681 4928333±16m 124m±16 355°±1 -21°±2 89°±1 50° 63°  
 6  32T 678676 4928356±8m 119m±8 336°±2 -8°±1 87°±1 50° 63°  
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