PROVINCIA DI BOLOGNA
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
DI INZIATIVA PRIVATA PER L'ATTUAZIONE

DELL’'AREA 31 MORANDI
ex — P.U.A. MORANDI Localita’ Ceretolo Vecchia

INTEGRAZIONE AL PROGETTO P.U.A
P.G. 24259 DEL 20-07-2017

-l

PROPRIETA’ : Arch. Claudio Cremonini
C.F. CRMCLD52S07A944X
p. L.V.A 03118150378
Via Porrettana n 20/4
40135 Bologna

PROGETTO ARCHITETTONICO Arch. Romano Miti
E URBANISTICO - MMP—via delle Moline 4 Bologna
Arch. Alessandro Miti

Ciclostile Architettura srl
via delle Moline 4 Bologna

PROGETTO AMBIENTALE : Ing. Marila Balboni
via A.Saffi n 13/5 Bologna

PROGETTO RETI GAS— ACQUA E RETE FAGNARIA : P.|. Stefano Baratta
via delle Vacche n1 Pieve di Cento

PROGETTO RETI ELETTRICHE E TELECOM : P.l. Loris Amaduzzi
Studi AZ via E.Mattei n88/b Bologna

PROGETTO TAVOLA 15

ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE | ~ 1200

DATA 28—MAGGIO- 2018

ARCHITETTO

ROMANO MITI - |
MMP - Via delle Moline, 4 Ciclostle Archietura r

40126 Bologna 40126 Bologna

P.l. 02069990378 tf 051 222 076

architetti@ciclostilearchitettura.me

C.F. MTIRMN51R18F257W

SUPERFICIE AREA DI INTERVENTO: mq. 2985,71

SUPERFICIE AREE DI URBANIZZAZIONE: mq. 792,03 pari al 26,52%
SUPERFICIE PERMEABILE: mq. 798,7 (26,75% dell'area di intervento)

SUPERFICIE COPERTA: mq. 868,9 (28% dell'area di intervento)

SUPERFICIE IMPERMEABILE CORSELLO STRADA E PARCHEGGIO: mq. 648,6+313,45+361,6=1323,65
(44,33% dell'area di intervento)

LEGENDA GENERALE

F= ™ ™" 0PERE DI URBANIZZAZIONE DA RFALIZZARE E CEDERE
L o = = Jd  mgq. 894,038(compresa la strada esclusa dalle dotazioni territoriali)

STRADA esclusa dal conteggio delle dotazioni territoriali
mq. 102

VERDE PUBBLICO-ATREZZATO
mq.219

VIABILITA
mgq. 259,60

PARCHEGGI (posti auto n. 25)
mgq. 513,43

MARCIAPIEDE E CORDOLI

SPAZIO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
ALL’INTERNO DELL'AREA PRIVATA (MQ. 10,80)

RASTRELLIERA BICICLETTE

AREA PRIVATA DI INTERVENTO

PENDENZE TRASVERSALI DIt ACCESSO
AL PARCHEGGIO PUBBLICO E ALL'AREA PRIVATA

pendenze comprese tra il 5,7/1%e il 7,8% <del 10%
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ACESSIBILITA" ALL'AREA PUBLICA

PLANIMETRIA GENERALE
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RELAZIONE ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

L’area a parcheggio pubblico @ priva di barriere ,I’accesso ai marciapiedi & garantito da rampe

La strada interna ,dovendo adattare il progetto alle pendenze del terreno ,é caratterizzata da un
primo tratto con pendenza del 9% e da successivi pezzi di strada ¢on pendenza compresa trail 4
eil 5%.

| tratti in pendenza sono interrotti con parti piane.

La pendenza della strada consentira anche I'accesso alle persone con ridotte capacita motoria.
Nel Permesso di costruire degli edificl verranno rispettate indicazioni contenute nel art. 10.12
Della normativa tecnica di attuazione del RUE Variante per [a riqualificazione urbana Giugno
2017

Per le opere di urbanizzazione e le opere di arredo urbano si fa riferimento al D.P.R. n. 503/1996
“Regolamento recante norme per I'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e
servizi pubblici” e al D.M. Lavori Pubblici 236/1989 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire
Vaccessibilita”. (Si veda oltre alla presente relazione la Tav. 15 — abbattimento delle barriere

architettoniche).
In particolare si fa riferimento ai seguenti articoli del D.P.R. n. 503/1996:
- SPAZI PEDONALl 1)vedipunti4.2.1,4.2.2,82.1e8.2.2~D.M, 235/89

- MARCIAPIEDI 1) vedi anche punti 4.2.2 e 8.2.2 - pavimentazioni marciapiedi e passi
Carrabili— D.M. 236/89
2) il dislivello tra il piano del marciapiede ed il piano stradale & di
<15cm
3) la larghezza dei marciapiedi consente la fruizione da parte di
persone su sedia a ruote

~SCALEE RAMPE 1) per le rampe valgono le norme di cui ai punti4.1.11 e 8.1.11

= PARCHEGGI 1) valgono le norme di cul ai punti4.2.3 e 8.2.3 del D.M. 236/89
2)e3) non vi sono posti riservati disposti parallelamente alle strade,
ma parcheggi pubblici con parcheggi per disabili vedi punti 4.2.3 e
8.23
Con riferimento agli articoli del D.P.R. 503/96 si specificano i punti relativi de! DM n. 236/89

—SPAZI PEDONABILI - D.P.R. n. 503/96

Si applicano le norme contenute ai punti 4.2.1,4.2.2, e 8.2.1, 8.2.2 del D.M. n. 236/1989

4.2.1 Percorsi —D.M. 236/89

| percorsi presentano un andamento tale da consentire la mobilita delle persone con ridotte
capacita motorie tale da garantire la utilizzabilita diretta dei parcheggi pubblici e del giardino
pubblico.

Le variazioni di livello dei percorsi sona raccordate con lievi pendenze o superate tramite rampe.
Nel caso in cui il percorso pedonale si raccorda con il livello stradale o € interrotto da un passo
carrabile sono previste rampe di pendenza contenuta e raccordate in maniera continua con il
piano carrabile che consentano il passaggio di una sedia a ruote.

Le intersezioni tra i percorsi pedonali e zone carrabili sono opportunamente segnalate anche ai
non vedenti (vedi punto 8.2.1).

4.2.2 Pavimentazione — D.M. 236/89

La pavimentazione del percorso pedonale ¢ antisdrucciolevole.

4.1.11 Rampe - D.M., 236/89

Le rampe del giardino sono definite in modo da potere rendere fruibile il giardino pubblico e di
percorrerle senza particolare affaticamenta attraverso I'introduzione di appositi ripiani orizzontali
(vedi anche punto 8.1.11 D.M. 236/89).

8.1.11 Rampe - D.M. 236/89
La larghezza minima delle rampe del giardino pubblico tale da consentire Uincrocio di due persone

& 1,50 m, ogni 10 metri & previsto un ripiano orizzontale di 1,50 x 1,50 m.
La pendenza della rampa & delt"8%.

- MARCIAPIED! —D.P.R. n. 503/96
Si applicano le norme contenute ai punti 4.2.2 e 8.2.2 del D.M. 236/89.

4.2.2 Pavimentazione ~ D.M. 236/89
La pavimentazione del percorso marciapiede di accesso pedonale alle residenze sara realizzata in

asfalto e non costituisce ostacolo al transito di una sedia a ruote.
La [arghezza dei marciapiedi & di 125 cm.

8.2.2 Pavimentazioni — D.M. 236/89
La pavimentazione & realizzata con materiali il cui coefficiente di attrito (misurato con il metodo

British Ceramic Research Association Rep. CEC. 6/81) non & superiore a:
- 0,40 per elemento scivolante in cuoio di pavimentazione asciutta;
- 0,40 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata
- le giunture devono risultare inferiori a5 mm.

— PARCHEGGI! - D.P.R. n. 503/96
Si applicano le norme contenute ai punti 4.2.3 e 8.2.2 del D.M. 236/89.

4.2.3 Parcheggi— D.M. 236/89
[ parcheggi risultano complanari alle aree pedonali oppure collegati con rampe.

8.2.3 Parcheggi
Nelle aree di parcheggio & prevista una dotazione superiore a quella minima di 1/ogni 50 o

frazione di 50.
A fronte dei 19 posti auto previsti sono stati individuati due parcheggi per disabili di dimensionim.

3,26 x 5,00.




