2306-PERMEABILITA

SUPERFICIE TOTALE (compresa all'interno del limite dell'urbanizzato) 93.482
Dati minimi:
SUPERFICIE PERMEABILE DI COMPARTO (MINIMO 45%) 42.067

di cui SUPERFICIE MASSIMA DI PAVIMENTAZIONE PERMEABILE pari al10% della superficie permeabile

SUPERFICIE PERMEABILE MINIMA SUPERFICIE PERMEABILE MINIMA
SPAZIO PUBBLICO LOTTI PRIVATI
SPAZIO VERDE PAVIMENTAZIONE LOTTI PRIVATI SUPERFICIE
PUBBLICO PROFONDO PERMEABILE PERMEABILE
32.170 2.010 10 270
TOTALE 32.170 2.010 201] 110
301 120
40 40
50 140
611] 140
1 500
8 500
9 390
10 540
1 600
12 620
13 590
14 1.590
15 570
16 690
17 710
TOTALE 8.120
Dati di progetto:
SUPERFICIE PERMEABILE COMPARTO DI PROGETTO (>42.067 mq - verificato) 42.300

[1] Nota bene: La superficie permeabile indicata per i lotti (1,2,3,4,5,6) deve ricadere all'interno del limite
del territorio urbanizzato.

CONFINI CATASTALI

LIMITE TERRITORIO
URBANIZZATO

LOTTI PRIVATI

SUPERFICIE PERMEABILE SPAZIO PUBBLICO
VERDE PROFONDO

SUPERFICIE PERMEABILE SPAZIO PUBBLICO
PAVIMENTAZIONE PERMEABILE

N.B. Il calcolo della superficie permeabile &
stato eseguito seguendo le prescrizioni del
PTCP, art. 5.3:

Gli ambiti per i nuovi insediamenti (L.R. 20/2000)
dovranno presentare indici e parametri
urbanistici tali da garantire il mantenimento di
una superficie permeabile (v.) pari almeno al
45% nel caso di aree a destinazione
residenziale e terziaria. Una quota non
superiore al 10% della superficie permeabile
potra essere costituita da pavimentazioni
permeabili (v.) e coperture verdi (v.).

Superficie permeabile (SP) e superficie
impermeabilizzata (Sl): si definisce superficie
permeabile (SP) di un lotto o di un comparto
urbanistico la porzione di questo priva o che
verra lasciata priva di qualunque tipo di
pavimentazioni (ancorché grigliate) o di
costruzioni fuori o entro terra che

impediscano alle acque meteoriche di
raggiungere naturalmente e direttamente la
falda acquifera. Ai fini della presente definizione
si prescinde dal grado di permeabilita del suolo
nella sua condizione indisturbata, ossia
precedente all'intervento urbanistico-edilizio.
Per differenza la superficie impermeabilizzata
(Sl) corrisponde alle porzioni di suolo comunque
Interessate da pavimentazioni o costruzioni
fuori o entro terra.

Pavimentazioni permeabili: sistemazioni dei
suoli con ghiaia o altri materiali che favoriscono
l'infiltrazione delle acque e la conseguente
capacita di accumulo in falda almeno pari a 50
litri per metro quadro. Tali capacita di accumulo
si mantengono nel tempo solo attraverso
interventi di rigenerazione ogni 10-15 anni in
quanto | pori dei materiali si intasano.

Coperture verdi: tetti verdi o altre coperture con
capacita di accumulo almeno pari a 50 litri per
metro quadro.
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