SCHEMA ESEMPLIFICATIVO PROFONDITA' MINIME DI POSA CAVI MEDIA TENSIONE

PLANIMETRIA GENERALE - SCALA 1:1000

CAMBIAMENTI DI DIREZIONE ALL' INTERNO DEI POZZETTI
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* (1) Il limite diventa 80 cm in terreno pubblico e 100 cm nelle strade di suo pubblico
% (2) Oppure dotato di elementi idonei alla protezioner meccanica secondo le relativa norma CEl 11-17 V1, art. 2.3.11
POZZETTI

Chiusino in cemento marchiato a rilievo con:
illuminazione pubblica
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Prolunga per adeguare il pozzetto alla
| profondita del cavidotto
I

Sigillatura con malta di cemento

:—t:‘___\g\jl; (da evitare: Grumi, bave e occlusioni

all'interno dei tubi)

Rinfianco con materiale
acuradella D.L.

3

[=J
| N TUBO PVC RIGIDO 750N per cavidotti (il
L , cavidotto deve rimanere a profondita' costante
Foro + sottofondo in ghiaia per i anche in corrispondenza dei pozzetti)
drenaggio quando specificato dalla D.L. Cemento
TABELLA BOTOLE
Tipo
pozzetto E F G
\ I ’ 40 x 40 48 x 48 11 6,5 non carrabile
(&)
50 x 50 57 x 57 11 | 7 carrabile .
\ I botola circolare in ghisa
[ [ ~ 60 x 70 66 x 77 1 7 carrabile
£ botola circolare in ghisa
— TABELLA PROLUNGHE
Tipo
pozzetto H
- 40 x 40 CON MATTONI
50 x 50 22
60 x 70 90
TABELLA FONDI
a
° Tipo
pozzetto A B C D
i 40 x 40 39 x 39 32 x 32 38 34
B 50 x 50 49 x 49 42 x 42 48 43
I |
A 60 x 70 65 x 75 50 x 62 80

PARTICOLARI TIPICI - INCROCI CONDUTTURE

DISTANZE DI SICUREZZA NEGLI INCROCI (ATTRAVERSAMENTI)
TRA CONDOTTE DEL METANO E TUBI, POLIFORE E CUNICOLI
INTERRATI, A QUALSIASI LIVELLO DI TENSIONE

H:
- Condotte di 1°,2°,3°,4° e 5° specie :H>0,9m
- Condotte di 6° e 7° specie : H> 0,6 m [*]

D:

-Condotte di 1°,2° € 3° specie : D 2 1,6 m

-Condotte di 4° e 5° specie: D> 0.5m

-Condotte di 6° e 7° specie : D =distanza tale da consentire eventuali
interventi di manutenzione

[*] 0,9 m per condotte di 7° specie in ghisa grigia

CONDUTTURA
IN POLIFORA
O INTUBO

TUBO DI
PROTEZIONE

CONDOTTA
METANO

D <03 m

23 m 23 m

Nel caso in cui non si possibile rispettare le distanze di sicurezza

previste in caso di incrocio tra le linee elettriche interrate, posate in tubo,
polifora o cunicolo, e una condotta del metano, &€ necessario che quest'ultima
sia collocata entro un tubo di protezione di determinate caratteristiche.

PARTICOLARI TIPICI - PARALLELISMI CONDUTTURE

DISTANZE DI SICUREZZA NEI PARALLELISMI TRA LINEE
ELETTRICHE, POSATE IN CUNICOLO, IN POLIFORA O TUBO, ED UNA
CONDOTTA DEL METANO

CONDUTTURA
IN POLIFORA
O INTUBO

N
v

CONDOTTA
DEL
METANO

H:
- Condotte di 1°,2°,3°,4° e 5° specie : HZ 0,9 m
- Condotte di 6° e 7° specie : HZ 0,6 m [*]

D:

-Condotte di 1°,2° e 3° specie: D 2 H

-Condotte di 4° e 5° specie: D2 0.5m

-Condotte di 6° e 7° specie : D =distanza tale da consentire eventuali
interventi di manutenzione

[*] 0,9 m per condotte di 7° specie in ghisa grigia
CONDOTTA

DEL METANO
(qualsiasi specie)

CAVO DI
ENERGIA
(tipo di posa L)

>3 m >3 m

La distanza di sicurezza, nei parallelismi tra una linea elettrica direttamente interrata
(a qualsiasi livello di tensione) ed una condotta del metano (o altra tubazione metallica),
deve essere di almenno 0,3 m.

Vano per illuminazione pubblica
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Allacciamento alla linea MT <Y
esistente via Ronzani %
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Allacciamento alla linea MT
esistente via Ronzani
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Cabina E-DISTRIBUZIONE n. 4

Cabina E-DISTRIBUZIONE n. 3
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Cabina E-DISTRIBUZIONE n. 2

Vano per illuminazione pubblica
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Cabina E-DISTRIBUZIONE n. 1

RAGGIO DI CURVATURA CORRETTO : RAGGIO DI CURVATURA ERRATO :

B
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Nei cambiamenti di direzione la disposizione delle tubazioni e le dimensioni del
pozzetto devono essere tali da rispettare il raggio minimo di curvatura dei cavi.

SCHEMI PER LA GIUNZIONE DEI CAVI

GIUNZIONI ERRATA GIUNZIONI CORRETTA

PARTICOLARE CAVIDOTTI

STRADA ASFALTATA
TERRENO VEGETALE 250 (@)
(ESCLUSO IL "PIENO CAMPQ") ’
~m
3 .
W i NI
Nastro monitore posato a quota -0.35 ma - . X N o .
non meno di 0,20 dal tubo ot o1 astro monltore posato a quota -0.35 ma non
(art. 2.3.11.G CEIl 11-17 edizione 8/92) ° bt =—| meno di0,20 dal tubo
s & (art. 2.3.11.G CEI 11-17 edizione 8/92)
—_ o
s e _ e
2 = \
= -
L —_Terreno vegetale 2 Stabilizzato
o
< Sabbiella
2
IS ] Sabbiella K - o
s TUBO Z\@ o TUBO m
8 oy — o B JTEE
= b
N.2 tubi PVC 450N @110 N.2 tubi PVC 450N @110
ATTRAVERSAMENTO
STRADA BIANCA STRADA ASFALTATA
250 (2)
Nastro monitore posato a quota -0.35 ma -
B ] .
. non meno di 0,20 dal tubo = Binder Tappeto di usura
5y (art. 2.3.11.G CEIl 11-17 edizione 8/92)
= / . \ Nastro monitore posato a quota -0.35 ma non
S — N N e 10.10] 19:19 meno di 0,20 dal tubo
T Stabilizzato e (art. 2.3.11.G CEl 11-17 edizione 8/92)
Sabbiella _ / Stabilizzato
- - < g 4/ Baulettoin CLS 30x30 cm
o TUBO m ;
Y | ] <
8 SIRLTC
= . R g "‘ ,{
N.2 tubi PVC 450N @110 % TUBO I
o] » .
Nota (1) S :
Valore tipico, salvo diverse prescrizioni

del proprietario della strada; in casi particolari "A" N.2 tubi PVC 450N £110
pud essere ridotta a 0.50 m dalla generatrice superiore del tubo.
Profonditd minori possono essere ancora adottate proteggendo
meccanicamente il tubo (es. con CLS, impiegando tubi FE... ect.)
art. 2.3.11.f. CEl 11-17 Edizione 8/92

Nota (2)
Valore tipico,la forma e la larghezza del manto d'usura dipendono
dalle prescrizioni impartite dai proprietari della strada

PARTICOLARI COSTRUTTIVI - POZZETTI
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STUCCATURA IN CLS ‘

‘ STUCCATURA IN CLS
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LEGENDA

Cabina elettrica di proprietd E-Distribuzione

N
E] Pozzetto rompitratta in cls linea BT dim 80x80cm
(m]

Pozzetto rompitratta in cls linea MT dim 80x80cm

————————— Polifora in PVC interrata tipo 450N @160mm (linea BT)

————— Polifora in PVC interrata tipo 450N @160mm (linea MT)

Morsettiera E—DISTRIBUZIONE

==
[] Vano prefabbricato in cls

.
“ N\ 42160mm

4,

Allacciamento alla linea MT esistente

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

PROGETTO DI VARIANTE AL
PUA APPROVATO

Deliberazione n.44 del 20/04/2009
di iniziativa privata nel comparto di
espansione residenziale C.3.98
SAPABA,

Casalecchio di Reno

Proprieta

Saraceni S.r.l.
Piazza Minghetti 4/D
Bologna

Progetto ArChitettoniCO mario cucinella architects

Mario Cucinella Architects Srl
Via Francesco Flora 6- 40129
Bologna ltalia

T +39 051 631 3381 F +39 051 631 3316
mca@mcarchitects.it

www.mcarchitects.it

Project Manager e
Progetto Opere di urbanizzazione
Ing. Stefano Barozzi / fﬁnﬂ& =

Via E.Mattei 14 LTONY
40045 Budrio (BO) Grande Sole

T +39 051 802601
www.grandesole.it

Progettazione impianti

elettrici e meccanici P and )
Per. Ind. Matteo Mioli (\] SERVICEQ
Via I° Maggio 75/B ) | EOETZOREE

40064 Ozzano Dell'Emilia (BO)
T +39 051 451535
www.gpservicesrl.com
info@gpservicesrl.com

Titolo tavola

Schema di installazione

Rete di distribuzione E-DISTRIBUZIONE

Codice consegna Dis. |Contr.| Appr.

Data Scala | Tipo N. tavola
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