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S.S. n. 64 άPorrettanaέ - Nodo Ferrostradale di Casalecchio Di Reno Progetto Stradale 
Stralcio Nord

Principali informazioni

Programmazione:

Å 1ÁtǊƻƎǊŀƳƳŀ ŘŜƭƭŜ LƴŦǊŀǎǘǊǳǘǘǳǊŜ ǎǘǊŀǘŜƎƛŎƘŜΣ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƎƭƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛ ŘŜƴƻƳƛƴŀǘƛ ά±ŀƭƛŎƘƛ !ǇǇŜƴƴƛƴƛŎƛέΤ
Å Convenzione ¦ƴƛŎŀ ǘǊŀ !b!{ {ΦǇΦ!Φ Ŝ {ƻŎƛŜǘŁ !ǳǘƻǎǘǊŀŘŜ ǇŜǊ ƭΩLǘŀƭƛŀ {ΦǇΦ!Φ ό!{tLύΣ ǎƻǘǘƻǎŎǊƛǘǘŀ ƛƭ 12/10/2007;
Å Successivi Atti Aggiuntivi alla Convenzione Unicatra MIT e ASPI.

Iter approvativo (Legge Obiettivo):

Å DeliberaCIPEn.81/ 2006, di approvazione,conprescrizioni,del progetto preliminareŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻcomplessivoάNodo ferro-stradaledi Casalecchiodi
Renoέ(strutturato in tre interventi: progetto ferroviario, progetto stradale ςStralcio Nord e progetto stradale ςStralcio Sud), anche ai fini
ŘŜƭƭΩŀǘǘŜǎǘŀȊƛƻƴŜdi compatibilitàambientale,dellalocalizzazioneurbanisticaeŘŜƭƭΩŀǇǇƻǎƛȊƛƻƴŜdel vincolopreordinatoŀƭƭΩŜǎǇǊƻǇǊƛƻ;

Å Delibera CIPEn. 75/ 2012, di approvazione,con prescrizioni, del progetto definitivo ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻάNodo ferro-stradale di Casalecchiodi wŜƴƻές
ProgettostradaleέΣancheai fini delladichiarazionedi pubblicautilità.

Å Delibera CIPEn. 4/ 2018, di approvazione,con prescrizioni,del progetto definitivo del άNodo ferrostradale di Casalecchiodi Reno(BO)ςProgetto
stradaleςStralcioNordέ; il limite di spesaŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻè quantificatoinϵ155.599.907,80, confinanziamentoa caricodi AutostradeperƭΩLǘŀƭƛŀS.p.A..

Å DeliberaCIPEn. 65/ 19, con cui è stata prorogata la dichiarazionedi pubblicautilità ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻάS.S. n. 64 άtƻǊǊŜǘǘŀƴŀέ- Nodo Ferrostradaledi
Casalecchiodi RenoςProgettostradale- StralcioNordέ;
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S.S. n. 64 άPorrettanaέ - Nodo Ferrostradale di Casalecchio Di Reno Progetto Stradale 
Stralcio Nord

Principali informazioni

Importo Lavori e Servizi:

Åϵ135.896.090,92

Finanziamento:

Å{ƻŎƛŜǘŁ !ǳǘƻǎǘǊŀŘŜ ǇŜǊ ƭΩLǘŀƭƛŀ {ΦǇΦ!Φ ό!{tLύΣ ŀƛ ǎŜƴǎƛ ŘŜƭƭŀ /ƻƴǾŜƴȊƛƻƴŜ ¦ƴƛŎŀ ŘŜƭ мнκмлκнллтΤ
ÅFondo Unico ANAS.

DŀǊŀ ǇŜǊ ƭΩ!ǇǇŀƭǘƻ ŘŜƛ ƭŀǾƻǊƛΥ

ÅBando del 30/12/2020

Durata dei lavori:

Å1095 giorni
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S.S. n. 64 άPorrettanaέ - Nodo Ferrostradale di Casalecchio Di Reno Progetto Stradale 
Stralcio Nord

Attività in corso 

Procedure espropriative:

[Ŝ ŀǊŜŜ ƛƴǘŜǊŜǎǎŀǘŜ ŘŀƭƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ ǊƛŎŀŘƻƴƻ ƛƴǘŜǊŀƳŜƴǘŜ ƴŜƭ /ƻƳǳƴŜ Řƛ /ŀǎŀƭŜŎŎƘƛƻ Řƛ wŜƴƻ Ŝ ƭŜ ŀǊŜŜ ƻƎƎŜǘǘƻ Řƛ ŀōƭŀȊƛƻƴŜ ǎƻƴo prevalentemente a destinazione 
edificabile o edificata; e tale destinazione è riscontrabile anche dal PRG e dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dalcomune stesso.

Ad oggi sono state espletate le procedure espropriative ed eseguiti i frazionamenti delle aree.

{ŜǊǾƛȊƛ Řƛ ōƻƴƛŦƛŎŀ Řƛ ƻǊŘƛƎƴƛ ōŜƭƭƛŎƛ ǇǊƻǇŜŘŜǳǘƛŎƛ ŀƭƭΩŀǾǾƛƻ ŘŜƛ ƭŀǾƻǊƛΥ

Å In data 16/09/2019 sono state avviate le attività di Bonifica agli Ordigni BelliciΣ ŀ ǎŜƎǳƛǘƻ Řƛ ǇŀǊŜǊŜ ǇƻǎƛǘƛǾƻ ŘŜƭƭΩAutorità Militare in data 08/07/2019
Å Impresa Esecutrice attività di BOB: SO.GE.L.MAcon sede in Scandicci (FI) (Accordo vǳŀŘǊƻ ǉǳŀŘǊƛŜƴƴŀƭŜ ǇŜǊ ƛ ά {ŜǊǾƛȊƛ Řƛ ōƻƴƛŦƛŎŀ ƻǊŘƛƎƴƛ ōŜƭƭƛŎƛέύ
Å Importo: circa Euro 850.000,00

Å Ad oggi è stato realizzato circa il 90% ŘŜƭƭΩƛƳǇƻǊǘƻ ŎƻƴǘǊŀǘǘǳŀƭŜΣ Řƛ Ŧŀǘǘƻ ǘǳǘǘƻ ŎƛƼ ŎƘŜ ŜǊŀ ǇƻǎǎƛōƛƭŜ ŜŦŦŜǘǘǳŀǊŜ όǎƻƴƻ ǊƛƳŀǎǘŜ ŜǎŎƭǳǎŜ ǎƻƭƻ ŀǊŜŜ ƛƴ Ŏǳƛ ŀŘ ƻƎƎƛ 
non risulta possibile operare per presenza di sottoservizi, di manufatti metallici di proprietà di RFI che potranno essere eliminati solo in concomitanza 
ŘŜƭƭΩŀǾǾƛƻ ŘŜƛ ƭŀǾƻǊƛ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭƛΣ Řƛ ƳŀǘŜǊƛŀƭƛ ŎƘŜ ƴŜ ƛƳǇŜŘƛǎŎƻƴƻ ƭŜ ƭŀǾƻǊŀȊƛƻƴƛ ƻ ǇŜǊ ǇǊŜǎŜƴȊŀ Řƛ ƻǊŘƛƎƴƛ ƛƴŜǎǇƭƻǎƛ ǇŜǊ ƛ ǉǳali si è in attesa del loro spostamento 
e/o brillamento da parte delle Autorità Militari). 

Attività di sorveglianza archeologica:

ÅNel corso della BOB sono state effettuate attività di sorveglianza archeologica e sono stati effettuati e completati i sondaggi archeologici necessari per 
ottemperare alle prescrizioni della Soprintendenza. Tali attività non hanno rilevato particolari criticità.
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S.S. n. 64 άPorrettanaέ - Nodo Ferrostradale di Casalecchio Di Reno Progetto Stradale 
Stralcio Nord

Attività in corso 

Risoluzione interferenze:

Sono già state avviate le attività per la risoluzione delle interferenze.

Le interferenze censite sono:
Å ADOPERA - Pubblica Illuminazione;
Å E-Distribuzione (ENEL) ςCavi Media Tensione;
Å FASTWEB ςFibra ottica;
Å TELECOM ςTelefonia e fibra ottica;
Å TERNA ςCavi alta tensione;
Å WIND ςFibra ottica;
Å HERA ςPubblico acquedotto;
Å HERA ςPubblica fognatura;
Å HERA ςPubblica fognatura;
Å RFI ςLinea alta tensione;
Å OPEN FIBER ςFibra ottica;
Å VODAFONE ςfibra ottica;
Å RETELIT ςfibra ottica

Le opere necessarie per la risoluzione delle interferenze saranno eseguite direttamente dagli Enti interessati, dai quali sono stati acquisiti e approvati tutti i 
ǇǊŜǾŜƴǘƛǾƛ Řƛ ǎǇŜǎŀ Ŝ ǊƛŎƻƳǇǊŜǎƛ ƴŜƭƭΩƛƳǇƻǊǘƻ ŘŜƭƭŜ {ƻƳƳŜ ŀ 5ƛǎǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ŘŜƭ vǳŀŘǊƻ 9ŎƻƴƻƳƛŎƻΣ ŀƭƭŀ ǾƻŎŜ Řƛ ǎǇŜǎŀ άLƴǘŜǊŦŜǊŜƴȊŜέ.
Fanno invece parte del progetto a base di appalto solo alcune opere provvisionali; di queste le principali interessano il ponte di Via Porrettana e il tratto in 
prossimità del passaggio a livello di Via Marconi; in entrambi i casi sono previste strutture a traliccio i fase provvisoria per lo spostamento dei cavi ENEL, Telecom, 
Wind, Fastweb, Open Fiber.
!ƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƛ ƭŀǾƻǊƛ ƛƴ ŀǇǇŀƭǘƻΣ ƛƴƻƭǘǊŜΣ ŝ ŎƻƳǇǊŜǎŀ ƭŀ ǊƛǎƻƭǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ƛƴǘŜǊŦŜǊŜƴȊŜ Ŏƻƴ ǳƴŀ ŎƻƴŘƻǘǘŀ ŦƻƎƴŀǊƛŀ ƎŜǎǘƛǘŀ ŘŀHera S.p.A., attualmente insistente sul 
sedime della galleria, e con una condotta del gas, sempre di Hera S.p.A., per il tratto in attraversamento della ferrovia.
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S.S. n. 64 άPorrettanaέ - Nodo Ferrostradale di Casalecchio Di Reno Progetto Stradale 
Stralcio Nord

Attività in corso di avvio

Attività di monitoraggio ambientale ante operam:

Sono in corso di avvio le attività di monitoraggio ambientale ante operamda parte del Raggruppamento VEOLIA ACQUA SERVIZI S.R.L. (aggiudicatario di AQ)

Il monitoraggio ambientale ante operamè finalizzato alla definizione dei ǇŀǊŀƳŜǘǊƛ ŀƳōƛŜƴǘŀƭƛ άŘƛ ȊŜǊƻέ relativi alle seguenti componenti ambientali:

Å Atmosfera:un punto di monitoraggio comprensivo del monitoraggio del traffico veicolare per 30 gg più un periodo opzionale di 21 gg in cui verranno 
monitorati i parametri CO, N, NO2, NOX, PM10, BTEX, O3, IPA-BaP, i metalli Cd, Ni, As, Hg e le polveri PM10 e PM2,5;

Å Rumore:tre punti di monitoraggio a 7gg e sei punti di monitoraggio a 24h una tantum;

Å Vibrazioni:tre punti di monitoraggio una tantum;

Å Ambiente Idrico Superficiale:due punti di monitoraggio ubicati presso il Rio dei Gamberi rispettivamente a monte e a valle del cantiere da caratterizzare 
da un punto di vista chimico-fisico e batteriologico al mese1, mese 3 e mese 5;

Å Ambiente Idrico Sotterraneo:sei punti di monitoraggio organizzati in tre coppie di piezometri a monte e a valle idrogeologica rispetto al cantiere da 
caratterizzare mensilmente per i parametri fisici (livello piezometrico, temperatura, pH, conducibilità elettrica specifica) e bimestralmente per quelli chimici 
e batteriologici; 

[ΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ŎƻǎƜ ŘŜǎŎǊƛǘǘŀ ŝ ǎǘŀǘŀ ƻƎƎŜǘǘƻ Řƛ ǳƴŀ ǊƛƳƻŘǳƭŀȊƛƻƴŜ ŎƻƴŘƛǾƛǎŀ Ŏƻƴ !wt!9 ǎǳ ǳƴ ŀǊŎƻ ǘŜƳǇƻǊŀƭŜ Řƛ 6 MESI, ƛƴ ǊŀƎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǳǘƻ 5ŜŎǊŜǘƻ 
{ŜƳǇƭƛŦƛŎŀȊƛƻƴƛ ό[ΦƴΦмнл ŘŜƭƭΩммκлфκнлнлύ ŎƘŜ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀ ǳƴŀ ǊƛŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ǘŜƳǇƛ Řƛ appaltabilitàŘŜƭƭΩƻǇŜǊŀ.
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S.S. n. 64 άPorrettanaέ - Nodo Ferrostradale di Casalecchio Di Reno Progetto Stradale 
Stralcio Nord

Premessa: Il progetto completo di questo tratto di variante alla SS64 presenta uno sviluppo contenuto (inferiore a 4 km) e 
collega l'attuale raccordo autostradale (che attualmente si innesta sulla rotatoria di piazza Biagi a nord dell'abitato di Casalecchio) 
con il tratto di nuova SS64 "Porrettana" (lotto 3), in corrispondenza dello svincolo di Sasso Marconi Nord, completato nell'ambito 
dei lavori di ampliamento alla 3^ corsia della vicina autostrada A1.

Stralcio Nord: Lo Stralcio Nord rappresenta quindi quota parte del tracciato sopra indicato (circa 1,8 km) e, in 
ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǊŜΣ ŝ ƛƭ ǘǊŀǘǘƻ Řƛ ǎǘǊŀŘŀ ŎƘŜ Ǿŀ ŘŀƭƭΩŀǘǘǳŀƭŜ ǊŀŎŎƻǊŘƻ ŀǳǘƻǎǘǊŀŘŀƭŜ Řƛ /ŀǎŀƭŜŎŎƘƛƻ Ŧƛƴƻ ŀƭƭΩƛƴƴŜǎǘƻ ǎǳƭƭŀ ǊƻǘŀǘƻǊƛŀ in fase di 
ǊŜŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ Řŀ ǇŀǊǘŜ ŘŜƭ /ƻƳǳƴŜ Řƛ /ŀǎŀƭŜŎŎƘƛƻ ǎǳƭƭΩŜǎƛǎǘŜƴǘŜ {{сп tƻǊǊŜǘǘŀƴŀΣ ǘǊŀƳƛǘŜ ƭŀ ǇŀǊȊƛŀƭŜ ǊŜŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ƻǇŜǊe in 
corrispondenza dello svincolo di Faianello(rotatoria).

Descrizione intervento
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S.S. n. 64 άPorrettanaέ - Nodo Ferrostradale di Casalecchio Di Reno Progetto Stradale 
Stralcio Nord

ÅAsse principale categoria B ςVelocità limitata a 70 Km/h
ÅOpere Maggiori ςPonte «Rio dei Gamberi» e Galleria artificiale 

«Casalecchio»
ÅSvincolo «Faianello» a rotatoria De=50 m
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S.S. n. 64 άPorrettanaέ - Nodo Ferrostradale di Casalecchio Di Reno Progetto Stradale 
Stralcio Nord

Progetto stradale:

Durante la fase progettuale preliminare e nell'iter approvativo della 
procedura V.I.A. è emersa la necessità di limitare a 70 km/h la velocità del 
tratto di attraversamento urbano, questo in relazione ai vincoli esistenti 
che hanno fortemente condizionato la geometria plano-altimetrica del 
tracciato stradale. Tali vincoli sono identificabili, ad ovest, nel tessuto 
ǳǊōŀƴƛȊȊŀǘƻ ŜΣ ŀŘ ŜǎǘΣ Řŀƭƭŀ ŦǳǘǳǊŀ ǊŜŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊǊŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ 
linea ferroviaria e della stazione di Casalecchio, già trattata nella prima 
redazione del progetto Definitivo e trattata con altro appalto. Il 
differimento temporale della realizzazione delle due gallerie ha 
comportato, in questa fase, la necessità di approfondire maggiormente la 
galleria stradale per garantire le quote per lo spostamento temporaneo 
ŘŜƭƭŀ ƭƛƴŜŀ ŦŜǊǊƻǾƛŀǊƛŀ ǉǳŀƴŘƻ ǎŀǊŁ ǊŜŀƭƛȊȊŀǘƻ ƭΩƛƴǘŜǊǊŀƳŜƴǘƻΦ

Sezione tipo affiancamento galleria stradale ςferroviaria nel progetto Definitivo

Progetto stradale
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S.S. n. 64 άPorrettanaέ - Nodo Ferrostradale di Casalecchio Di Reno Progetto Stradale 
Stralcio Nord

Caratteristiche principali:
ÅASSE PRINCIPALE: Sezione stradale di tipo B (strade 

extraurbane principali, D.M. 05/11/2001) con 
piattaforma pari a 22,00 m suddivisa in due 
carreggiate con due corsie per senso di marcia 
separate da un margine interno da 3,50 m;

ÅRAMPE SVINCOLO: Piattaforma monosensoda 9,50 
m a doppia corsia;

ÅROTATORIA: Corona giratoria da 6,00 m con 
banchina da 1,00 m lato esterno ed interno;

Å±L!.L[L¢!Ω ¦w.!b! ¢Lth ζ9ηΥ tƛŀǘǘŀŦƻǊƳŀ Řŀ уΣлл Ƴ 
a doppio senso con marciapiedi da  minimo 1,50 m.

ÅVIABILITAΩ ¦w.!b! ¢Lth «F»: Piattaforma da 6,50 m a doppio senso con marciapiedi da  minimo 1,50 
m;

Åt!//I9¢¢h t!±La9b¢!½LhbLΥ 9Ω ǇǊŜǾƛǎǘƻ Řƛ ǎǇŜǎǎƻǊŜ ǇŀǊƛ ŀ ср ŎƳ ǇŜǊ ƭŜ ǾƛŀōƛƭƛǘŁ Ŏƻƴ Ŧƭǳǎǎƛ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘƛ 
e da 39 cm per le altre viabilità minori.
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S.S. n. 64 άPorrettanaέ - Nodo Ferrostradale di Casalecchio Di Reno Progetto Stradale 
Stralcio Nord

Individuazione interventi:
ÅInizio intervento: Adeguamento 

degli innesti della rotatoria 
Biagi su S.S. 64 Via Porrettana e 
Via Cristoni;
ÅProgr. 1+060: Adeguamento di 

Via Marconi e Via Toti In 
corrispondenza della «Casa 
della Salute»;
ÅFine intervento:

Realizzazione parziale dello 
svincolo a rotatoria di Faianello
e collegamento alla S.S.64.

Inizio intervento ςRotatoria Biagi

Progr.1+060 ςVia Marconi

Fine intervento ςSvincolo Faianello
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S.S. n. 64 άPorrettanaέ - Nodo Ferrostradale di Casalecchio Di Reno Progetto Stradale 
Stralcio Nord

tǊƻƎŜǘǘƻ ƻǇŜǊŜ ŘΩŀǊǘŜ

Sezione tipo Galleria Artificiale

hǇŜǊŜ ŘΩŀǊǘŜ ƳŀƎƎƛƻǊƛΥ D![[9wL! !w¢LCL/L![9 ζ/!{![9//ILhη

[ΩƻǇŜǊŀ ŝ Ŏƻǎǘƛǘǳƛǘŀ Řŀ ǳƴŀ ƎŀƭƭŜǊƛŀ ŀǊǘƛŦƛŎƛŀƭŜ ŀ ŘƻǇǇƛŀ Ŏŀƴƴŀ ƛƴ ŎŀƭŎŜǎǘǊǳȊȊƻ ŀǊƳŀǘƻΣ ǳōƛŎŀǘŀ 
tra le progressive km 0+518.14 e km 1+730.89, per uno sviluppo complessivo in asse pari a 
circa 1.212,75 m.
La galleria artificiale, a doppia canna in c.a., ha le seguenti caratteristiche:
Å I piedritti laterali sono diaframmi costituiti da pali secanti Ø 1200 mm con  interasse 1100 

mm e lunghezza 20 m;
Å Il piedritto centrale è costituito da pali Ø 800 mm, interasse 1000 mm e lunghezza 25 m.
Å La soletta di copertura è realizzata in calcestruzzo armato gettato in opera di spessore pari 

a 1,30 m e incastrata sui piedritti laterali e continua sul piedritto centrale.
Å La soletta di fondo è realizzata in calcestruzzo armato gettato in opera di spessore 1,00 m 

semplicemente appoggiata sui piedritti laterali e centrale.

Sezione tipo con berlinese

{ŜȊƛƻƴŜ ǘƛǇƻ Ŏƻƴ ǳǎŎƛǘŀ ŘΩŜƳŜǊƎŜƴȊŀ
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S.S. n. 64 άPorrettanaέ - Nodo Ferrostradale di Casalecchio Di Reno Progetto Stradale 
Stralcio Nord

Pianta impalcatohǇŜǊŜ ŘΩŀǊǘŜ ƳŀƎƎƛƻǊƛΥ thb¢9 ζwLh 59L D!a.9wLη

[ΩƻǇŜǊŀ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛŀ ǇŜǊ ƭƻ ǎŎŀǾŀƭŎƻ ŘŜƭ ǘƻǊǊŜƴǘŜ άwƛƻ ŘŜƛ DŀƳōŜǊƛέ Řƛ 
lunghezza complessiva di circa 24,20  m,  presenta le seguenti 
caratteristiche:

Ådue impalcati in c.a.p.realizzati con 5 travi prefabbricate a cassone 
tipo V120, poste ad interasse 2,50 m;

ÅǘǊŀǾƛΣ ƛƴ ǎŜƳǇƭƛŎŜ ŀǇǇƻƎƎƛƻΣ ǎƻƴƻ ŎŀǊŀǘǘŜǊƛȊȊŀǘŜ Řŀ ǳƴΩŀƭǘŜȊȊŀ Řƛ мΣнл 
m, vengono solidarizzate in opera con una soletta collaborante dello 
spessore di 0,25 m, traversi in testata e due in campata dello 
spessore di 0,40 metri;

ÅIl sistema strutturale scelto è quello delle travi continue in sezione in 
c.a.p., con traversi di collegamento in testata e in campata. Le travi 
sono appoggiate su spalle mediante isolatori.

Profilo longitudinale

Sezione trasversale tipo
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hǇŜǊŜ ŘΩŀǊǘŜ ƳŀƎƎƛƻǊƛΥ ht9w9 5L tw9{L5Lh

Opere di presidio alla linea ferroviaria progressive 0+860 - 1+350: 

Per poter realizzazione in sicurezza i pali secanti e la soletta di copertura della galleria artificiale ove 
e necessario eseguire uno scavo di circa 2 m in adiacenza alla linea ferroviaria in esercizio, è 
prevista la realizzazione di una paratia provvisoria di micropali armati con tubo in acciaio S 355 H, 
disposti ad interasse di 40 cm, collegati in testa da un cordolo in c.a. sul quale sono impostati dei 
tiranti passivi consistenti in micropali aventi le stesse caratteristiche, inclinati di 45Á; al di sotto si 
realizza un ordine di tiranti attivi provvisori, allo scopo di limitare al minimo i cedimenti in 
corrispondenza della sede ferroviaria a monte.

Opere di presidio alle abitazioni tra le sezioni n. 60 e n. 62 ubicate in via Guinizzelli:

La galleria artificiale e la condotta fognaria, lambiscono alcuni edifici in via Guinizzelli. È prevista la 
realizzazione di una paratia di micropali e di un consolidamento verticale in jet grouting, allo scopo 
Řƛ ǇǊƻǘŜƎƎŜǊŜ ƭΩŜŘƛŦƛŎƛƻ ŜǎƛǎǘŜƴǘŜΣ ƛƴ ŀŘƛŀŎŜƴȊŀ ŀƛ ǉǳŀƭƛ ǎƛ ǇǊŜǾŜŘŜ ǳƴƻ ǎŎŀǾƻ Řƛ ŎƛǊŎŀ о Ƴ Řƛ ŀƭǘŜȊȊŀ 
per la disposizione di un condotto fognario. La paratia è costituita da una singola fila di micropali 
armati con tubo in acciaio S 355 H, disposti ad interasse di 40 cm, collegati in testa da un cordolo in 
c.a.; al di sotto è previsto un ordine di tiranti attivi provvisori.

Opere di presidio linea FS

Opere di presidio abitazioni - Profilo

Opere di presidio abitazione 
Sezione berlinese
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Idraulica

Idraulica: DEVIAZIONE TORRENTE «RIO DEI GAMBERI»

[ΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ ŎƻƴǎƛǎǘŜ nella deviazione e riprofilatura del torrente «Rio dei Gamberi» per 
ƭΩƛƴǘŜǊŦŜǊŜƴȊŀ Ŏƻƴ ƭŀ ǎǘǊŀŘŀ in progetto tra la PK 2+020.00 e la PK2+044.20. Tale intervento 
ha uno sviluppo complessivo di circa 400 m, di cui 301 m in terra e 99 m rivestiti in massi. 
Questo secondo intervento, diviso in due tratti di lunghezza pari a 63 e 36 m, si è reso 
necessario per la riqualifica di Via Zannoni. I tratti rivestiti in pietrame verranno realizzati 
con sezione trapeziain conformità alla sezione esistente. Il tratto di 301 m avrà ŀƴŎƘΩŜǎǎƻ 
sezione trapeziacon base pari a 3.5 m e altezza variabile da 2 a 2.35m. In questo tratto il 
ŎƻǊǎƻ ŘΩŀŎǉǳŀ ŝ pensile e, nella zona che corre parallelamente alla viabilità di progetto, è 
ǇǊŜǾƛǎǘƻ ƛƭ ǊƛŜƳǇƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ Ȋƻƴŀ ƛƴǘŜǊŎƭǳǎŀ ǘǊŀ ƭŀ ƴǳƻǾŀ ǎǘǊŀŘŀ ŜŘ ƛƭ ŎƻǊǎƻ ŘΩŀŎǉǳŀ ŀ 
quota sommità arginale. [ŀ ƳƻŘŜƭƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ŘŜŦƭǳǎǎƛ ƴŜƭƭΩŀƭǾŜƻ Řƛ wƛƻ ŘŜƛ DŀƳōŜǊƛ ŝ ǎǘŀǘŀ 
eseguita per portate con diversi tempi di ritorno ed in particolare per TR=200 anni e per 
TR=5 anni. 
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Idraulica: TRINCEE E POZZI DRENANTI

Per la realizzazione della galleria artificiale stradale a 
doppia canna sono stati valutati gli effetti indotti dalla 
galleria sul sistema idrogeologico, Tale studio viene 
condotto attraverso lo sviluppo di un modello numerico 
tridimensionale. In particolare, la finalità della 
ƳƻŘŜƭƭŀȊƛƻƴŜ ŝ ǎǘŀǘŀ ǉǳŜƭƭŀ Řƛ ǾŀƭǳǘŀǊŜ ƭΩƛƳǇŀǘǘƻ ŘŜƭƭŀ 
galleria sul regime di flusso delle acque sotterranee e 
stimare le portate che dovranno essere gestite dalle opere 
di mitigazione (captazione a monte e restituzione a valle. 
Le opere di mitigazione previste consistono in: 
Åopere di presa costituite da n. 5 trincee drenanti 
Åopere di restituzione costituite da n. 5 trincee 

disperdenti
Å n. 5 opere di collegamento fra trincee drenanti di monte 

e di valle, di cui quattro in corrispondenza della galleria 
artificiale (con condotta di attraversamento al di sotto 
della soletta di fondo) ed una in corrispondenza di un 
tratto in trincea (con condotta di attraversamento al di 
sotto del piano viario). 

POZZI DRENANTI ςSezione Trasversale tipo

POZZI  E TRINCEE DRENANTI ςTratto in galleria

TRINCEE DRENANTI ςSezione tipo
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FOGNATURA HERA ςSistemazione planimetrica

Sezione attraversamentoŀƭƭŜ ƴŜŎŜǎǎƛǘŁ ŘŜƭƭΩŜƴǘŜ ƎŜǎǘƻǊŜ IŜǊŀΣ ǎƛ ŝ ǊƛǘŜƴǳǘƻ Řƛ ŘƻǾŜǊ ǊŜŀƭƛȊȊŀǊŜ ǳƴŀ 
condotta del Ø1000/2000 in clse del 1800 in PRFV con pendenza costante dello 
0.2% e convogliare le acque in un impianto di sollevamento dotato di troppo 
pieno e di scarico nel Rio dei Gamberi. 
[ŀ ŎƻƴŘƻǘǘŀ ŦƻƎƴŀǊƛŀ ƛƴ ǇǊŜǎǎƛƻƴŜΣ ǇǊƻǾŜƴƛŜƴǘŜ ŘŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ǎƻƭƭŜǾŀƳŜƴǘƻΣ 
attraverserà la nuova viabilità di progetto e la linea ferroviaria in parallelo fino al 
pozzetto esistente su via Ronzani. 

Idraulica: INTERFERENZA HERA
bŜƭƭŀ ǇǊƻƎŜǘǘŀȊƛƻƴŜ ŘŜŦƛƴƛǘƛǾŀ ŜǊŀ ǇǊŜǾƛǎǘŀ ƭŀ ǊŜŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǎƛŦƻƴŜ ŦƻƎƴŀǊƛƻ Řƛ ±ƛŀ aŀǊŎƻƴƛΦ [ΩƻǇŜǊŀ ǎƛ ǊŜƴŘŜǾŀ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛa per consentire la deviazione delle 
condotte fognarie interferenti con i tracciati della galleria artificiale stradale in progetto. Nel progetto esecutivo, per ovviare a questa opera e per venire incontro


