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1. PREMESSA

A seguito dell'incarico ricevuto dalla Edil Appalti s.a.s. e dalla Sicrem S.r.L.
si trasmette, in conformita con le normative vigenti, la seguente relazione geologico-
tecnica riguardante lo studio dei terreni del primo sottosuolo di un’area, in relazione

all’adozione del piano urbanistico attuativo di rigenerazione urbana.

L'area in esame si ubica in via Michelangelo, in Comune di Casalecchio di
Reno (BO) (TAV. 1: estratto C.T.R. Scala 1:5.000; elemento n. 220123 — San Biagio) ed
interessa 1’area RIGU Ambito A e B.

I presente studio e stato articolato nei seguenti punti:

a) analisi e descrizione della situazione
morfologica e geo-litologica generale;

b) determinazione della natura dei terreni
costituenti il primo sottosuolo;

c) determinazione delle caratteristiche
fisico-meccaniche degli stessi;

d) caratterizzazione e modellazione geologico-geotecnica del sito;
e) modellazione sismica dei terreni di fondazione;
f) analisi numerica della risposta sismica locale;

g) valutazione della resistenza di progetto dei
terreni di fondazione in condizioni statiche.
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2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La stesura della seguente relazione e stata compiuta in ottemperanza alle

disposizioni contenute nelle normative di riferimento di seguito elencate:

- "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita dei
pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progetta-
zione, I'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di
fondazione". D.M. 11 Marzo 1988.

- Istruzioni relative alle "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle
rocce, la stabilita dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescri-
zioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle
terre e delle opere di fondazione". Circ. Min. LL. PP. n. 30483, 24 Settembre 1988.

- AGI: raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geotec-
niche, Giugno 1977.

- AGI: raccomandazioni sulle prove geotecniche di laboratorio, Maggio 1990 (edi-
zione provvisoria).
- Eurocodice Ec7 per l'ingegneria geotecnica, Settembre 1988.

- ISRM International Society for Rock Mechanics: Rock characterization testing and

monitoring suggested methods - Commission on Testing Methods; 1981.

- "Norme tecniche per le costruzioni”. D.M. 14 Gennaio 2008 (G.U. n. 29 del 04/02/08,

supplemento ordinario n. 30).

- Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna progr. N. 1661/2009 del 2
novembre 2009.

Ordinanza del Commissario Delegato per la Ricostruzione n. 70 del 13/11/2012.

- “Raccomandazioni per la redazione della relazione geologica ai sensi delle N.C.T.”
a cura del Centro Studi del C.N.G.

- "Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni". D.M. 17 Gennaio 2018
(G.U. n. 42 del 20/02/18, supplemento ordinario n. 8).

Istruzioni per l'applicazione dell’aggiornamento delle "Norme tecniche per le
costruzioni" di cui al D.M. 17/01/2018. Circolare Cons. Sup. LL.PP. n. 7/2019.

Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna progr. N. 630/2019 del 29
aprile 2019.

- Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna progr. N. 476/2021 del 12
aprile 2021.
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3. SITUAZIONE MORFOLOGICA E GEO-LITOLOGICA GENERALE

L'area in esame si ubica nella fascia compresa tra le prime propaggini col-
linari e 'alta Pianura Padana, caratterizzata da lievi ondulazioni che degradano pro-
gressivamente in direzione Nord.

Piu esattamente si attesta ad una quota compresa tra 105,00 m e 83,00 m
s.l.m., in prossimita della base di un versante di esposizione Est di media acclivita

(20+24 %), ed ai margini di una fascia fortemente urbanizzata.

Da un punto di vista geo-litologico, come riportato nell’estratto della Carta
Geologica della Regione Emilia - Romagna, l'area oggetto d’intervento ricade
all'interno dei terreni appartenenti al Sintema Emiliano Romagnolo Superiore (AES)
in particolare dal Subsintema di Ravenna — Unita di Modena (AES8a), caratterizzato
da ghiaie sabbiose passanti a sabbie e limi organizzati in numerosi ordini di terrazzi
alluvionali.

Suddetti litotipi ricoprono i termini epiliguri della Formazione di Pantano
(PAT) costituite da areniti siltose alternate a peliti marnose e siltose, in contatto tetto-
nico, verso Ovest, con le marne siltose e sabbiose appartenenti alla Formazione di
Cigarello (CIG).

Nella porzione sommitale sono presenti i depositi pleistoceni del Subsin-
tema di Bazzano (AES6) costituiti da ghiaie passanti a sabbie e limi organizzati in piu
ordini di terrazzi alluvionali, mentre spostandoci verso Est, in direzione dell’asse del
Fiume Reno.

In questo settore il controllo sedimentario e stato fortemente influenzato
dai forti rigetti verticali delle faglie trascorrenti a vergenza antiappenninica; cio ha
determinato settori con spessori alluvionali piuttosto modesti benché gia localizzati
in area di conoide e zone con materassi alluvionali di notevole potenza ubicati poco

piu a Nord dei primi.

L'idrografia superficiale e rappresentata da una serie di fossi e corsi d'ac-
qua di importanza secondaria, e dal Fiume Reno che rappresenta I'elemento idrogra-

fico maggiore, che sviluppa il proprio corso ad Est dall'area in esame.

Nell'area in esame, come del resto in quelle limitrofe, non si evidenziano
segni di tensione in atto o incipienti che possano indicare una precaria stabilita della
stessa; di conseguenza, anche in considerazione della tipologia dei terreni presenti, il

versante allo stato attuale si puo ritenere stabile.
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Nella TAV. 3 del PTM - Carta di area vasta del Rischio Idraulico, rischio
da frana e dell’assetto dei versanti —, per l'area in esame non e prevista alcuna
prescrizione.

Nella TAV. 4 del PTM - Carta di area vasta delle aree suscettibili di effetti
locali —, I'area di intervento e classificata come Zona AV-e detriti i<15, caratterizzata
da depositi alluvionali di fondovalle e terrazzati e depositi di conoide affioranti;
corpi detritici di varia origine generalmente a granulometria mista, con spessore
delle coltri >3m e inclinazione del pendio <15 e limitatamente all’estremita Est del

comparto B, come zona FP — Zona di attenzione per instabilita di versante i>15°.

TAV. 2 - CARTA GEO-LITOLOGICA

47% Area in esame Scala 1: 5.000
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LEGENDA

___J AES8a - Unita di Modena

Nei settorl intravallivi ghiaie prevalenti organizzate in 2 ordinl di terrazzi alluvionali. Negli sbocchi valivi @ nella piana alluvionale ghlase, sabbie,
limi ed argille. Limite superiore sempre affiorante dato da un suolo calcarec di colore bruno olivastro e bruno grigiastro privo di reperti
archeologici romani, o piu' antichi, non rimaneggiati. Limite inferiore dato da una superficie di erosione fluviale nelle aree intra Spessore massimo
In panura 7 metri, nel sottosuolo circa 10m,

(Eta postsomana (IV-Vi sec. d.C. - Asuale, datazione archeofogica),)

__]AESG - Subsintema di Bazzano

Nei settori intravallivi ghiaie passanti a sabbie e limi organzzati m alcuni ordini di terrazzi alluvionali. Limite superiore dato da un suolo non
calcareo di colore bruno scuro potente fino a 5 metri, al di sotto del quale sono generalmente presenti altn suok non calcarei sovrapposti. Negli
sbocchi vallivi: ghiaie passanti a sabbie e limi, carattenzzati al tetto da un suolo non calcareo di colore bruno gaallastro o bruno scuro sovrastante
un suolo sviluppato su ghiaie di colore bruno SCuro 0 bruno SCUre rossasiro o bruno rossastro, Spessore complessivo deralterazione fino a 7
metri circa. Limite inferiore erosivo e discordante sui sottostanti depositi marini, Spessore massimo in pianura di circa 70 metri circa,

(Pleistocens medio (atribuzione archeologica @ per posizione syangrafica).)

l CIG - Formazione di Cigarelio
Marne siltoso-sabbiose, talora argilose, grige, grigio scure o belges se alterate, bioturbate e fossilere; sono present sia bioclast che biosomi
(LameBbranchi, Gasteropodi, talora Echinidi), Stratificazione generaimente poco evidente per I'assenza di livelli grossolan: e per la
bioturbazone. Localmente affiorano intervalli di slump e di strati sottili arenaceo-pelitici tabulari con A/P < 1. Localmente, verso la base, possono
esser present livell discontinui di vulcanoclastii ricche di cristalli milimetrici di biotite, o calcareniti grossotane giallastre in strati spessi. Ambiente
di sedsmentazione di piattaforma esterna e scarpata-bacino. |l Emie inferiore & per alternanza o sfumato con PAT. Lo potenza varia da quaiche
decna di metri a circa 500 metri.
(Langhiana - Serravalano)

I PAT - Formazione di Pantano
Areniti siltose fini e finissime, grigie (besge se alterate), alternate a peliti mamose e siltose grigio-chiare; stratificazione generalmente poco
marcala o addirttura impercettbile a causa dell'intensa biolurbazione, quando visibile di spessore medio; sono presenti resti di Echinidi,
Gasteropodi e Lamellibranchi. Alla base talora affiorano delle areniti glauconitiche. Talora la parte alta degli strati arenacei @ gradata e con
laminazione ondulala, Locaimente si intercalano strati arenacei risedimentati medi, mal strutturats, di colore nocciola, Verso I'alto affiorano livedli
di marne sitose grigio-azzurre laminate. Il imite inferiore @ netto, discordante, su CTG; talora la base é elisa tettonicamente. Sedimentazione in
ambiente da litorale a plam’tgfma esterna, La potenza & fno a circa 500 m,
(Burdigafiana sup. - Langhiano inf}
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4. STATO DI FATTO

L’area in esame risulta divisa in due comparti, il primo posto nella fascia
di valle (Comparto A), a ridosso della via Porrettana, ed il secondo (Comparto B)
nella fascia di monte, immediatamente a valle della ripida scarpata costituita dalle

areniti siltose e/o dalle peliti marnose della formazione di Pantano.

I Comparto di valle (A) si dispone approssimativamente alla stessa quota,
che varia mediamente da circa 83,00 m a 84,20 m s.l.m., a causa degli sbancamenti
eseguiti per realizzare i capannoni attualmente presenti.

La porzione posta piu a monte e delimitata da un muro di contenimento
della altezza di circa 5,00 m, mentre in tutta la restante porzione il muro di conteni-
mento raggiunge l'altezza di circa 3,00 m.

Verso valle il Comparto e separato dalla sottostante via Porrettana da una

scarpata della altezza di circa 1,00+1,50 m.

I Comparto di monte (B) risulta caratterizzato da una maggiore acclivita,
si passa infatti da circa 94,00+94,60 m nella fascia di monte a circa 90,40+90,50 m in
quella di valle.

Nella fascia di monte e presente un muro di contenimento della altezza
variabile da 3,70 m a 4,30 m circa, a sostegno della scarpata presente, mentre la stretta
fascia di valle e sorretta da un muro di contenimento della altezza di circa 2,00 m che

la separa dalla area cortiliva sottostante di altra proprieta.
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5. INDAGINE GEOGNOSTICA

Nell’area interessata dall’intervento, allo scopo di verificare la successione
stratigrafica che caratterizza i terreni del primo sottosuolo e valutare le caratteristiche
fisico meccaniche degli stessi, e stata eseguita un’'indagine geognostica in sito e
un’indagine sismica locale, al fine di determinare il parametro Vseq e classificare il

suolo di fondazione del sito.

5.1. Indagine geognostica in sito

L'indagine geognostica in sito, eseguita dalla Geo-Probe S.r.l.,, & consistita
nell'esecuzione di n. 6 penetrometrie statiche con punta meccanica (CPT) di
lunghezza compresa tra 3,80 m (Comparto di monte) e 13,80 m, n. 4 penetrometrie
dinamiche superpesanti (DPSH) che rispetto al p.c. attuale hanno raggiunto profon-
dita variabili da 1,20 m a 4,60 m (ubicate tutte nel Comparto di monte), e n. 5
sondaggi con il metodo del carotaggio continuo della lunghezza variabile da 2,00 m
(fascia di monte) a 14,00 m.

I punti di indagine, compatibilmente alla accessibilita dei luoghi, sono stati
posizionati per essere rappresentativi delle aree oggetto di intervento; l'esatta ubica-
zione degli stessi viene riportata di seguito nella TAV. 3.

Il penetrometro statico utilizzato, montato su autocarro Mercedes U400L
con cella di carico da 200 kN, impiega una punta conica con apertura di 60° e superfi-
cie di 10 cm?2 per la misurazione della resistenza alla punta ed un manicotto di
frizione (friction jacket) della superficie di 150 cm? per la misurazione dell'attrito late-
rale locale (punta meccanica tipo Begermann).

I risultati delle penetrometrie statiche vengono rappresentati in forma dia-
grammatica nelle apposite tavole allegate, dove viene riportato il valore qc (resi-
stenza alla punta), il valore fs (resistenza attrito laterale locale), espressi rispettiva-
mente in MPa e kPa, ed il rapporto Rf che orientativamente ci permette una classifi-
cazione dei terreni attraversati (Schmertmann |.H., 1978).

Le suddette letture vengono eseguite per avanzamenti di 20 cm.

I penetrometro dinamico superpesante, montato sul mezzo cingolato
Pagani TG63, e del tipo EMILIA-DPSH e presenta le seguenti caratteristiche:

peso del maglio =63,5kg
altezza di caduta =75cm
diametro base punta =50,5 mm
angolo apertura cono =60°

area base cono =20 cm?
peso delle aste =6,2kg
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Il conteggio del numero dei colpi (N) necessari all'infissione e stato effet-
tuato ogni 20 cm di avanzamento (N20).

La prova penetrometrica dinamica super pesante (DPSH - Dynamic Probing
Superheavy) consiste nell'infiggere verticalmente nel terreno una punta conica metal-
lica posta all'estremita di un'asta di acciaio, prolungabile con successive aste, utiliz-
zando un maglio di massa M per un'altezza di caduta costante H.

Mediante la formula detta degli "Olandesi" & possibile determinare il
valore di resistenza dinamica (qd), tramite il quale si puo valutare, in modo appros-
simativo, la capacita portante dei terreni.

M MeH
qd = .
M+M Aee

dove:
M =massa del maglio;
M' = peso totale dell'asta di guida, testa della battuta e batteria delle aste;
H =altezza di caduta;
A =area della sezione trasversale della base della punta conica;
e = penetrazione media di un colpo.

Mediante il numero di colpi (N) misurati nel corso della prova penetrome-
trica dinamica superpesante e inoltre possibile risalire al numero di colpi relativi alla
prova Standard Penetration Test (Nspr) ed utilizzare le correlazioni messe a punto
per questo tipo di prova.

Varie esperienze eseguite in Italia e all'estero in formazioni con materiali

compresi in una ampia gamma granulometrica hanno indicato la seguente relazione:
N'30psH)/Nspr = 1,0+1,15

I risultati delle penetrometrie dinamiche superpesanti vengono rappresen-
tati in forma diagrammatica negli appositi moduli allegati, dove si riporta in numero
di colpi (N) misurati per 'avanzamento e il valore qd (valore di resistenza dinamica)

espresso in MPa.

Per 1'esecuzione dei carotaggi continui e stata utilizzata una sonda CMV
montata su autocarro FIAT PC 75 con le seguenti caratteristiche:

- Coppia alla rotazione 600 Kgm
- Velocita di rotazione 500 rpm
- Corsa continua 450 cm
- Spinta testa di rotazione 3000 Kg
- Trazione testa di rotazione 3000 Kg
- Pressione pompe: 1) a coclea 35 bar

2) a pistoni 150 bar
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- Argano a fune d'acciaio 1500 Kg
- Aste di perforazione con nipples
a filetto conico n. 9 x 1500 mm x 60 mm
- Carotieri semplici n. 2 x 1500 mm x 101 mm

- Rivestimento a filettatura tronco conica
con scarpa provvista di widia esterni
per alesare il foro - sp. 8§ mm n. 3 x 1500 x 127

- Scandaglio a filo graduato da 50 m

- Freatimetro graduato della lunghezza di 50 m

- Penetrometro tascabile tipo tubolare SEB (scala 0+4,5 kg/cm?)
- Scissometro tascabile S75 576 (scala 0+2 kg/cmz)

All'interno dei fori di carotaggio n. P1+P3 sono stati posti in opera piezo-
metri a tubo aperto microfessurati del diametro di 3” protetti da botola carrabile, allo
scopo di verificare nel tempo I'eventuale presenza di falde freatiche o di circolazioni
idriche localizzate.

Le stratigrafie ottenute vengono riportate in allegato negli appositi

moduli.

5.2. Indagine sismica

Allo scopo di definire la frequenza di risonanza dei terreni e la velocita
media delle onde sismiche di taglio Vs, sono state eseguite da parte del Dr. Mirko
Sita e dello Studio Associato C.G.A., due indagini sismiche, una per ciascun
comparto, mediante metodologia di sismica passiva con misura del Rumore Sismico
Passivo (microtremori); la metodologia di indagine e 1'ubicazione delle misurazioni

eseguite sono riportate nelle relazioni in allegato.
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6. LITOLOGIA E CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE DEI TERRENI

L'indagine geognostica eseguita ci consente di ricostruire con discreta pre-
cisione la litologia del primo sottosuolo e di valutare le caratteristiche meccaniche dei

terreni attraversati.

Schematicamente possiamo ricostruire la seguente successione stratigra-
fica:

al tetto, al disotto di un orizzonte di terreno di riporto e/o pedogenizzato
dello spessore variabile da 0,40 m a 1,00 m circa (fascia di monte), sono inizialmente
presenti dei limi argillosi e/o viceversa di colore da nocciola a bruno grigiastro, di
consistenza da plastica a plastico dura (qc =1,1+3,6 MPa; Rf = 2,9+6,3 %) (qd = 1,1+3,2
MPa), inglobanti al tetto dell’intervallo frammenti lapidei e localmente sottili oriz-
zonti sabbiosi, di umidita medio scarsa.

I suddetti terreni nella fascia di monte (comparto B), a ridosso del muro di
contenimento (CPT 1, DPSH 1 e 4) presentano uno spessore minimo, da pochi centi-
metri a circa 1,60 m (CPT 1; DPSH 4), e sono sopportati da marne di colore nocciola,
di consistenza da dura a semilapidea (qc = 4,3+39,2 MPa; Rf = 2,7+5,3 %) (qd = 6,8+65,9
MPa), in progressivo aumento con la profondita, ed umidita scarsa, mentre spostan-
doci verso il muro di valle (P1, DPSH 2 e 3) sono presenti sino a circa 2,00+2,80 m e
sono sopportati da ghiaie in abbondante matrice argillosa e limosa localmente
prevalente, di addensamento da scarso a medio scarso (qc = 8,7+39,2 MPa; Rf =
0,6+1,1 %) (qd = 11,7+48,3 MPa), ed umidita medio scarsa, poggianti a loro volta sulle
marne del substrato, presenti a partire da una profondita di circa 3,80+4,00 m.

Nella fascia di valle (comparto B), caratterizzata da una minore acclivita,
lo spessore dei terreni limosi e argillosi di copertura risulta decisamente piu elevato,
essendo gli stessi presenti sino ad una profondita variabile da 11,40 m a circa 13,00 m
(CPT 3), ad esclusione della porzione posta a Nord (C 5) dove al disotto del riporto
(0,80 m circa) sono presenti da subito le marne del substrato.

Sotto e presente una sottile lente (1,20+1,40 m circa) di ghiaie in matrice
sabbiosa e limosa di colore grigiastro, di umidita elevata sino alla totale saturazione
idrica, di addensamento da medio a medio buono (qc =7,1+39,2 MPa; Rf = 0,8+1,1 %).

Le ghiaie sono sopportate dalle marne argillose di colore nocciola grigia-
stro, di umidita scarsa e di consistenza da dura a semilapidea.

Un campione indisturbato prelevato all’interno del substrato marnoso in
una precedente indagine eseguita a monte dell’area in esame, e risultato costituito da

marne siltose litificate (P.P. > 600 kPa; V.T. > 200 kPa); alla prova di compressione
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semplice non confinata la pressione massima alla rottura del provino e risultata
dell’ordine di 13,20+14,04 MPa e il peso di volume pari a 2,0+2,1 t/mc.

Al termine dell'indagine all'interno dei terreni di valle e stata rilevata la
presenza di una falda freatica di superficie, il cui livello statico € stato misurato ad
una profondita variabile da 8,50 m a 9,80 m dal p.c. attuale, quote presumibilmente
soggette a variazioni stagionali, mentre nella fascia di monte non e stata rilevata la
presenza di acqua, anche se non e periodicamente da escludere nei terreni grossolani,

sopportati dal substrato impermeabile, specie a seguito di precipitazioni persistenti.

Per un maggiore dettaglio, oltre alla stratigrafie dei carotaggi continui, in
allegato viene riportata la litologia dei terreni del primo sottosuolo rilevata in corri-
spondenza delle penetrometrie statiche con punta meccanica e ricostruita mediante
la teoria di Schmertmann (1978).
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La caratterizzazione geotecnica del sito viene fatta ricostruendo un

modello in termini di unita geotecniche del volume significativo del terreno inteso

come la parte di sottosuolo influenzata direttamente o indirettamente dalla costru-

zione dell’opera e che influenza 1'opera stessa.

Ciascuna unita geotecnica (U.G.) e ottenuta correlando i dati stratigrafici e

i dati di resistenza misurati nel corso dell’indagine geognostica in modo da suddivi-

dere il volume significativo in elementi omogenei.

Sulla base dei risultati dell'indagine geognostica, e possibile distinguere il

terreno secondo le unita geotecniche indicate nella tabella successiva.

Comparto A
UG P;lofi(;ndtta Litologia qc 04 Cu @ Dr
" i P 3 prevalente MPa (kKN/mc) (kPa) ®) (%)
0 0,00 0,40+0,60 R - - - - 0
A 0,40+0,60 11,40+13,00 AL/LA 1,1+3,8 | 19,1+19,4 | 55+155 - 0
B 11,40+13,00 | fine indag. G/GS 7,1+39,2 | 18,5+18,6 0 32+41 | 48+90
C 0,50+12,60 | fine indag. MA - 20,0+20,5 >400 - 0
Comparto B
Profondita . . -
Ue. m da p.c. Litologia qc/qd Y Cu ¥ Dr
da a prevalente MPa (kN/mc) (kPa) °) (%)
0 0,00 0,40+1,00 R - - - - -
1,1+2,2
A 0,40+1,00 1,60+2,80 AL/LA 10, 19,1+19,3 55+120 - 0
8,7+39,2 . ) "
B 2,00+2,80 3,80+4,00 G/GLS 117483 18,5+18,6 0 39+44 | 4095
4,3+39,2
C 0,80+4,00 fine indag. MA ¢ 8ieE 0 19,5+20,0 170+>400 - 0

R/P = terreno di riporto e/o pedogenizzato;
AL/LA = argille limose e/o viceversa, localmente sabbiose;

AM/MA = argille marnose e/o viceversa;

G/GLS = ghiaie in matrice limosa e sabbiosa;

MA =marne argillose.
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8. PARAMETRIZZAZIONE DELLE UNITA GEOTECNICHE

Sulla base dei risultati dell’indagine geognostica e stato possibile suddivi-
dere il volume significativo di terreno in unita geotecniche, delle quali di seguito,

vengono definiti i parametri geomeccanici.

Comparto A

Unita geotecnica 0

E costituita da terreno di riporto eterogeneo e si evidenzia sino ad una

profondita di circa 0,40+0,60 m dal p.c. attuale.

Unita geotecnica A

E costituita da argille limose e/o viceversa di consistenza variabile da
plastica a plastico dura ed umidita da medio scarsa ad elevata sino alla totale satura-
zione idrica.

L’unita A si evidenzia da 0,40+0,60 m a sino ad una profondita variabile da
11,40 m a 13,00 m circa dal p.c. attuale, ed e caratterizzata dai parametri geotecnici

medi riportati in tabella.

. qc 7 Cu ¢
Verticale | \ipay | (kN/me) | (kPa) | (%)
CPT 3 2,0 19,2 100 i
CPT 4 2,6 19,3 120 -
CPT 5 2,0 19,2 100 i
CPT 6 1,9 19,2 95 -

Unita geotecnica B

E costituita da ghiaie in matrice limosa e sabbiosa con addensamento
variabile da medio scarso a medio buono, presumibilmente sature.

L'unita B si evidenzia nella fascia di valle a partire da una profondita
variabile da 11,40 m a 13,00 m circa dal p.c. attuale, sino alla profondita indagata ed e

caratterizzata dai parametri geotecnici medi riportati in tabella.

. qc 7 Cu @
Verticale | ooy | (kN/mo) | (kPa) | ()
CPT 3 26,4 18,5 0 41
CPT 4 28,9 18,5 0 41
CPT5 22,3 18,5 0 40
CPT 6 28,1 18,5 0 41




Via Cimarosa, 119 — Casalecchio di Reno (BO) — Telefono (051) 613.51.18

Studio Geologico Associato GEO-PROBE

Protocollo ¢c_b880/ac0-b880 GE/2023/0022570 del 13/07/2023 - Pag. 19 di 143

2022.082/RG
17

Unita geotecnica C

E costituita da marne argillose di consistenza da dura a semilapidea, in
aumento con la profondita, di umidita scarsa.
L'unita C si evidenzia a partire da una profondita variabile da 0,50 m

(fascia di monte) a circa 12,60 m, sino alla profondita indagata.

Comparto B
Unita geotecnica 0

E costituita da terreno di riporto eterogeneo e si evidenzia sino ad una

profondita di circa 0,40+1,00 m dal p.c. attuale.

Unita geotecnica A

E costituita da argille limose e/o viceversa di consistenza variabile da
plastica a plastico dura ed umidita scarsa.

L’unita A si evidenzia da 0,40+1,00 m a sino ad una profondita variabile da
1,60 m (fascia di monte) a 2,80 m (fascia di valle) dal p.c. attuale, ed e caratterizzata

dai parametri geotecnici medi riportati in tabella.

Verticale qc/qd ’ Cu 4
(MPa) (kN/mc) (kPa) (°)
CPT1 3,1 19,3 135 -
CPT2 1,7 19,2 85 -
DPSH 2 2,3 19,2 100 -
DPSH 3 2,9 19,3 115 -
DPSH 4 2,8 19,3 115 -

Unita geotecnica B

E costituita da ghiaie in matrice limosa e sabbiosa con addensamento
variabile da medio scarso a medio buono, di umidita medio scarsa.

L'unita B si evidenzia nella fascia di valle a partire da una profondita
variabile da 2,00 m a 2,80 m circa, sino a circa 3,80+4,00 m dal p.c. attuale, ed & carat-

terizzata dai parametri geotecnici medi riportati in tabella.

Verticale qc/qd 7 Cu v
(MPa) (kN/mc) (kPa) (°)

CPT2 27,4 18,5 0 41
DPSH 2 14,4 18,5 0 40
DPSH 3 15,2 18,5 0 40
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Unita geotecnica C

E costituita da marne argillose di consistenza da dura a semilapidea, in
aumento con la profondita, di umidita scarsa.

L'unita C si evidenzia a partire da una profondita variabile da 0,80 m
(fascia di monte) a 4,00 m (fascia di valle) dal p.c. attuale sino alla profondita inda-

gata ed e caratterizzata dai parametri geotecnici medi riportati in tabella.

Verticale qc/qd 7 Cu v
(MPa) (kN/mc) (kPa) (°)
CPT1 10,4 20,0 >400 -
DPSH 1 45,0 20,0 >400 -
DPSH 4 27,6 20,0 >400 -
DPSH 2 40,3 20,0 >400 -
DPSH 3 38,6 20,0 >400 -
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9. PERICOLOSITA E CLASSIFICAZIONE SISMICA

La pericolosita e il rischio sismico del territorio nazionale sono stati affron-
tati dal Servizio Sismico Nazionale utilizzando il calcolo probabilistico di Cornell, in
grado di considerare tutte le possibili sorgenti influenzanti di un sisma.

La pericolosita sismica e definita in termini di accelerazione orizzontale
massima attesa ag in condizioni ideali di sito di riferimento con superficie

topografica orizzontale di categoria A.

II Comune di Casalecchio di Reno (TAV. 4 — Mappa di pericolosita
sismica) presenta un’accelerazione al suolo tipo A con una probabilita di supera-
mento del 10% in 50 anni PGA =0,150 - 0,175g

La Magnitudo dell’area si ottiene, come riportato negli “Indirizzi e Criteri
per la Microzonazione Sismica — Gruppo di Lavoro MS 2008” sulla base della zona-
zione sismogenetica ZS 9, secondo la quale la sismicita puo essere distribuita in 36
zone, a ciascuna delle quali e associata una magnitudo massima.

Come evidenziato dalla mappa delle zone sismogenetiche di cui si riporta
uno stralcio, 'Emilia Romagna ricade nelle zone 911+914 alle quali e attribuito un
valore di M pari a 6,14.

La pericolosita sismica in un generico sito viene definita in termini di
valori di accelerazione orizzontale massima e di spettri di risposta nelle condizioni di
sito di riferimento rigido orizzontale, in corrispondenza dei punti di un reticolo e per
diverse probabilita di superamento in 50 anni e/o diversi periodi di ritorno ricadenti
in un intervallo di riferimento compreso tra 30 e 2475 anni.

L’azione sismica cosi individuata viene successivamente variata per tener
conto delle modifiche prodotte dalle condizioni locali stratigrafiche del sottosuolo

effettivamente presenti nel sito in esame e della morfologia di superficie.
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TAV. 4 - MAPPA DI PERICOLOSITA SISMICA
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10 MODELLAZIONE SISMICA

10.1. Vita nominale

La vita nominale di progetto di un’opera (VN) e intesa come il numero di
anni nel quale la struttura, purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve potere
essere usata per lo scopo al quale e destinata.

La vita nominale delle diverse tipologie di opere e riportata nella seguente

tabella.
Tab. 2.4.1 — Valori minimi della Vita nominale VN di progetto per diversi tipi di costruzione
Valori minimi
TIPI DI COSTRUZIONE arom T
di VN (anni)
1 | Costruzioni temporanee e provvisorie 10
Costruzioni con livelli di prestazioni ordinari 50
3 | Costruzioni con livelli di prestazioni elevati 100

Nell’area in esame sono previste opere tipo “2 “per le quali si prevede una

vita nominale VN minima di 50 anni.

10.2. Classi d’uso

In presenza di azioni sismiche, con riferimento alle conseguenze di
un’interruzione di operativita o di un eventuale collasso, le costruzioni sono suddi-

vise in classi d"uso distinte nel modo seguente:

Classe I Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli

Classe 11 Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per
I’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attivita non peri-
colose per I’ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d'uso
III o IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il
cui collasso non provochi conseguenze rilevanti.

Classe III | Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attivita pericolose
per I'ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d"uso IV. Ponti e reti ferro-
viarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conse-
guenze di un loro eventuale collasso.

Classe IV | Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti anche con riferimento alla
gestione della protezione civile in caso di calamita. Industrie con attivita particolarmente
pericolose per I’ambiente. Reti viarie di tipo A o B di cui al D.M. 5/11/2001 n. 6792 “Norme
funzionali e geotecniche per la costruzione delle strade”, e di tipo C quando appartenenti
ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non altresi serviti da strade di tipo
A o B. Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie di
comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico. Dighe connesse al funziona-

mento di acquedotti e impianti di produzione di energia elettrica.
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Ad ogni classe d'uso e associato un coefficiente come da tabella seguente:

Tab. 2.4.11 — Valori del coefficiente d’uso Cu

CLASSE D'USO I II III v

COEFFICIENTE Cu 0,7 1,0 1,5 2,0

Le opere da realizzare nell’area in esame, sono relative alla Classe I,

pertanto alle stesse € associato un coefficiente d"uso pari a Cu=1,0

10.3. Periodo di riferimento

Le azioni sismiche su ciascuna costruzione sono valutate in relazione ad
un periodo di riferimento VR che si ricava, per ciascun tipo di costruzione, moltipli-

candone la vita nominale VN per il coefficiente d"uso Cu:
VR=VNe Cu
Per il sito in esame il periodo di riferimento e pari a VR = 50 anni.

10.4. Azione sismica

Le azioni sismiche di progetto, in base alle quali valutare il rispetto dei
diversi stati limite considerati, si definiscono a partire dalla “pericolosita sismica di
base” del sito di costruzione e sono funzione delle caratteristiche morfologiche e stra-
tigrafiche che determinano la risposta sismica locale.

La pericolosita sismica e definita in termini di accelerazione orizzontale
massima attesa ag in condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido con
superficie topografica orizzontale (categoria A), nonché di ordinate dello spettro di
risposta elastico in accelerazione ad essa corrispondente Se(T), con riferimento a
prefissate probabilita di eccedenza PVR, nel periodo di riferimento VR.

Le forme spettrali sono definite, per ciascuna delle probabilita di supera-
mento PVR, nel periodo di riferimento VR, a partire dai valori dei seguenti parametri

su sito di riferimento rigido orizzontale:

ag accelerazione orizzontale massima al sito;

Fo  valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in
accelerazione orizzontale;

Tc*  valore di riferimento per la determinazione del periodo di inizio

del tratto a velocita costante dello spettro in accelerazione orizzontale.
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Nella seguente tabella vengono riportati i suddetti parametri elaborati per
il sito in esame (individuato dalle coordinate WGS84 Lat. 44.467443; Long.
11.268986), considerando un periodo di riferimento per l'azione sismica (VR) di 50
anni, in relazione al periodo di ritorno e agli stati limite di esercizio e agli stati limite

ultimi e relative probabilita di superamento.

Stato limite PVR R a8 Fo Te
(%) (anni) (8) ) (s)
Stati limite | SLO 81 30 0,054 2,485 0,257
diesercizio | SI.D 63 50 0,068 2,485 0,270
Stati limite | SLV 10 475 0,165 2,384 0,307
ultimi SLC 5 975 0,209 2,407 0,316

10.5. Categoria di sottosuolo

La classificazione del sottosuolo si effettua in base alle condizioni

stratigrafiche e dai valori della velocita equivalente di propagazione delle onde di

taglio Vseq (in m/s) definita dalla espressione:

Vseq % hi
i Vsi
con:

hi = spessore dell’i-esimo strato;

Vsi = velocita delle onde di taglio nell’i-esimo strato;
N = numero di strati;

H= profondita del substrato, definito come quella formazione costituita da roccia o
terreno molto rigido, caratterizzata da Vs non inferiore a 800 m/s

Per le fondazioni superficiali, la profondita del substrato e riferita al piano
di imposta delle stesse, mentre per le fondazioni su pali e riferita alla testa dei pali.

Per depositi con profondita H del substrato superiore a 30 m, la velocita
equivalente delle onde di taglio Vseq e definita dal parametro Vs30, ottenuto

ponendo H = 30 nella precedente espressione e considerando le proprieta degli strati
di terreno fino a tale profondita.

Le categorie di sottosuolo che permettono 1'utilizzo dell’approccio sempli-

ficato sono definite in Tab. 3.2.11, di seguito riportata:
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Tab. 3.2.11 — Categoria di sottosuolo che permettono 'utilizzo dell’approccio semplificato

Categoria Caratteristiche della superficie topografica

Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di velocita delle
A onde di taglio superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie terreni di
caratteristiche meccaniche piu scadenti con spessore massimo pari a 3 m.

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fine molto
B consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprieta meccaniche con la profon-
dita e da valori di velocita equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s.

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fine mediamente consi-
stenti, con profondita del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento
delle proprieta meccaniche con la profondita e da valori di velocita equivalente compresi
tra 180 m/s e 360 m/s.

Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o terreni a grana fine scarsamente consi-
stenti, con profondita del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento
delle proprieta meccaniche con la profondita e da valori di velocita equivalente compresi
tra 100 m/s e 180 m/s.

Terreni con caratteristiche e valori di velocita equivalente riconducibili a quelle definite per le
categorie C e D, con profondita del substrato non superiore a 30 m.

Per qualsiasi condizione di sottosuolo non classificabile nelle categorie
precedenti, e necessario predisporre specifiche analisi di risposta locale per la defini-

zione delle azioni sismiche.

Comparto A

Come si evidenzia dall'indagine eseguita, i terreni del primo sottosuolo
sono caratterizzati da un miglioramento delle proprieta meccaniche con la profondita
e da una profondita del substrato superiore a 30,00 m, e presentano una Vseq pari a
circa 332 m/sec, pertanto ricadono nella Categoria C, che comprende “Depositi di
terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fine mediamente consistenti,
con profondita del substrato superiori a 30,00 m, caratterizzati da un miglioramento delle
proprieta meccaniche con la profondita e da valori di velocita equivalente compresi tra 180
m/s e 360 m/s”.

Comparto B
Come si evidenzia dall'indagine eseguita, i terreni del primo sottosuolo

sono caratterizzati da un miglioramento delle proprieta meccaniche con la profondita
e da una profondita del substrato superiore a 30,00 m, e presentano una Vseq pari a
circa 427 m/sec, pertanto ricadono nella Categoria B, che comprende “Rocce tenere e
depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fine molto consistenti, ,
caratterizzati da un miglioramento delle proprieta meccaniche con la profondita e da valori di
velocita equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s”.

In considerazione di quanto sopra non si ritiene necessario un’analisi di

risposta locale per la definizione delle azioni sismiche.
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Condizioni topografiche
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Per condizioni topografiche complesse € necessario predisporre specifiche

analisi di risposta sismica locale mentre per configurazioni semplici puo essere adot-

tata la seguente classificazione.

Tab. 3.2.I1I — Categorie topografiche

Categoria Caratteristiche della superficie topografica
T1 Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i < 15°
T2 Pendii con inclinazione media i > 15°
T3 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media 15 °<i < 30°
T4 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i > 30°
10.7. Amplificazione stratigrafica

Per sottosuolo di categoria A i coefficienti Ss e Cc valgono 1; per le altre

categorie vengono calcolati in funzione di ag, Fo e Tc* mediante le espressioni fornite

nella seguente tabella.

Tab. 3.2.IV — Espressioni di Ss e di Cc

Categoria sottosuolo Ss Cc
A 1,00 1,00
B 1,00<1,4-0,4 » Fo ® ag/g<1,20 1,10 » (Tc*)‘o'20
C 1,00<1,7-0,6  Fo * ag/g <1,50 1,05 o (Tc*) 03
D 0,90<2,4-1,50  Fo » ag/g<1,80 | 1,25  (Tc*) 00
E 1,00<2,00-1,10 © Fo ® ag/g<1,60 | 1,15 e (Tc*) 040
Per il sito in esame otteniamo:
Comparto A
Stato limite Ss Cc
SLO 1,500 1,643
SLD 1,500 1,617
SLV 1,464 1,550
SLC 1,399 1,536
Comparto B
Stato limite Ss Cc
SLO 1,200 1,443
SLD 1,200 1,429
SLV 1,200 1,393
SLC 1,199 1,385
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10.8. Amplificazione topografica

Per tener conto delle condizioni topografiche e in assenza di specifiche
analisi di risposta sismica locale, si utilizzano i valori del coefficiente topografico St
riportati nella Tab. 3.2.V, in funzione della categoria topografiche e dell’'ubicazione

dell’opera o dell’intervento.

Tab. 3.2.V — Valori massimi dei coefficienti di amplificazione topografica St

Categoria topografica Ubicazione dell’opera o dell’intervento St
T1 - 1,0
T2 In corrispondenza della sommita del pendio 1,2

In corrispondenza della cresta di un rilievo con
T3 pondenz v 1,2

pendenza media minore o uguale a 30°

In corrispondenza della cresta di un rilievo con

T4 1,4

pendenza media maggiore di 30°

La variazione spaziale del coefficiente di amplificazione topografica e
definita da un decremento lineare con l'altezza del pendio o del rilievo, dalla
sommita o dalla cresta, dove St assume il valore massimo riportato nella Tab. 3.2.V,

fino alla base, dove ST assume un valore unitario.

L’area in esame si pone su di un versante caratterizzato da una acclivita
media < a 15°, percio si configura una categoria topografica tipo T1 cui e associato un
coefficiente di amplificazione topografica pari a 1,0.

10.9. Accelerazione massima al sito

L’accelerazione massima attesa al sito puo essere valutata mediante la
relazione:

amax=S e ag=(SS L4 ST) ® ag

Nel nostro caso per i parametri considerati in precedenza e per lo stato
limite SLV si ottiene per il comparto A un valore pari a 2,370 m/sec? e per il comparto

B un valore pari a 1,942 m/sec?.

10.10. Coefficiente sismico orizzontale e verticale

11 coefficiente sismico orizzontale si ottiene mediante la relazione:

h = 25 e
g

dove:

Bs = coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito ricavabile
dalla sottostante tabella.
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Categoria di sottosuolo

A B,C,D,E

Bs Bs
0,2<ag (g)<0,4 0,30 0,28
0,1< ag (g) <0,2 0,27 0,24
ag (g) <0,1 0,20 0,20

Nel nostro caso assumendo un valore di Bs pari a 0,24, si ottiene un coeffi-
ciente sismico orizzontale (kh) pari a 0,058 per il comparto A e 0,047 per il comparto
B.

11 coefficiente sismico verticale (kv) si ottiene mediante la relazione:
kv =0,5 kh =0,029 (comparto A)
kv =0,5kh =0,0235 (comparto B)
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11. MICROZONAZIONE SISMICA

Nella TAV. 4 del PTM — Carta di area vasta delle aree suscettibili di effetti
locali —, I'area di intervento e classificata come Zona AV-e detriti i<15, caratterizzata
da depositi alluvionali di fondovalle e terrazzati e depositi di conoide affioranti;
corpi detritici di varia origine generalmente a granulometria mista, con spessore
delle coltri >3m e inclinazione del pendio <15 e limitatamente all’estremita Ovest del
comparto B, come zona FP — Zona di attenzione per instabilita di versante i>15°

In ottemperanza all’art. 28 del PTM, per I'area AV e sufficiente il II Livello
di approfondimento per la stima dell’amplificazione. Mentre per 1'area FP si richiede
un’analisi numerica della risposta sismica locale (III Livello)

STRALCIO TAVOLA 4 PTM

. .
.
) |

| 3 A
'-..__F-'am F‘a,:slm’.n’.'- Qs

' a
o~

Area in esame Scala 1:5.000
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Per la quantificazione della risposta sismica locale, il D.G.R 630/2019
propone la definizione semi quantitativa degli effetti di amplificazione locale sempli-
ficata (secondo livello di approfondimento); I’amplificazione e quantificata secondo i
parametri FA PGA, FA SA e FA SI che sono desunti dagli abachi riportati
nell’Allegato A2 della suddetta delibera riferiti a grandi situazioni morfologiche
stratigrafiche che tengono conto delle caratteristiche litologiche, e morfologiche e
della profondita del bedrock sismico.

Le variabili da inserire negli abachi per la stima dell’amplificazione locale
sono la velocita equivalente delle onde di taglio nel sottosuolo (Vs30 o VsH) e gli spes-
sori dei sedimenti superficiali che possono amplificare il moto sismico e/o la profon-
dita del bedrock sismico.

I dati del sottosuolo permettono di attribuire I'area di studio al macrocon-
testo geologico “Margine di tipo A”, settore di transizione tra la zona collinare e la
pianura caratterizzato da terreni alluvionali prevalentemente fini o grossolani di
spessore non superiore a 30,0 m, sovrastanti orizzonti grossolani a comportamento
pit rigido (indicativamente con valori di Vs almeno doppi dell'orizzonte
sovrastante) e tetto del substrato a profondita indicativamente comprese tra 50,0 e
100,0 m.

I parametri della microzonazione sismica semplificata sono riportati nelle
tabelle seguenti:

Comparto | H (m) | VsH (m/sec) FA PGA
A 11,60 200 2,1
B 5,00 203 2,1
FA SA1 FA SA2 FA SA3
Comparto | H(m) | VSH(M/Sed) | 11056 | (0,4<T<0,85) | (0,7<T<1,1s)
A 11,60 200 2,4 2,9 2,3
B 5,00 203 2,0 1,7 16
FA SI1 FA SI2
Comparto | H(m) | VsH(m/sed) | 1 1056 | (0,5¢T<1,09)
11,60 200 2,5 2,6
5,00 203 1,9 1,7
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Il moto generato da un terremoto in un sito dipende dalle particolari

condizioni locali, cioe dalle caratteristiche topografiche e stratigrafiche dei depositi di

terreno e degli ammassi rocciosi e dalle proprieta fisiche e meccaniche dei materiali

che li costituiscono. Alla scala della singola opera o del singolo sistema geotecnico, la

risposta sismica locale consente di definire le modifiche che un segnale sismico subi-

sce, a causa dei fattori anzidetti, rispetto a quello di un sito di riferimento rigido con

superficie topografica orizzontale (sottosuolo di categoria A, definito al § 3.2.2

NTC18).
Coordinate del sito tatmflz_e 44;1721:;)330
(WGS84) ongitudine 11.
.1 Vita nominale (Vn): 50 anni
Strategia di '
. Classe d'uso: I

progettazione —
Coefficiente d'uso (Cu): 1,0
ag (SLV) - 0,165¢g; ag (SLD) - 0,067g;

Pericolosita sismica di base

Periodo di riferimento (Vr): 50 [anni]
Periodo di ritorno (Tr) SLO: 30 [anni]
Periodo di ritorno (Tr) SLD: 50 [anni]
Periodo di ritorno (Tr) SLV: 475 [anni]
Periodo di ritorno (Tr) SLC: 975 [anni]
Tipo di interpolazione: Media ponderata
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Coordinate dei punti della maglia elementare del reticolo di riferimento

che contiene il sito e valori della distanza rispetto al punto in esame.

Punto ID Latitudine Longitudine Distanza
(ED50) (ED50) [m]
[°] [°]
1 16951 44.4637 11.2493 1721.414
2 16952 44.4650 11.3193 3931.052
3 16730 44.5150 11.3175 6407.207
4 16729 44.5137 11.2474 5345.923
Parametri di pericolosita sismica.

Stato limite Tr ag FO Tc*

[anni] [&] [-] [s]
SLO 30 0.054 2.484 0.257
SLD 50 0.067 2.486 0.271
SLV 475 0.165 2.389 0.308
SLC 975 0.209 2.415 0.316
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13. DEFINIZIONE DELLA RSL MEDIANTE ANALISI NUMERICA

trasferimento utilizzando il software RSLIII della GeoStru, presuppone come base di

partenza uno o piu accelerogrammi e la conoscenza della stratigrafia del sito attra-

La procedura di calcolo adoperata per la valutazione della funzione di

verso i seguenti parametri geotecnici per ogni strato.

e peso per unita di volume;
» velocita di propagazione delle onde di taglio;
» coefficiente di spinta laterale;

« modulo di taglio iniziale (opzionale);
e spessore;

« indice di plasticita.

deformazione al taglio e del coefficiente di smorzamento viscoso dalla deformazione.

La non linearita del calcolo e introdotta dalla dipendenza del modulo di

Le procedure di calcolo utilizzate dal software della Geostru sono ripor-

tate in allegato.

13.1. Dati generali

La definizione del modello geotecnico del sottosuolo e stata fatta sulla

base delle indagini geognostiche e sismiche eseguite nell’area.

esiti delle prove geognostiche eseguite mentre per l'attribuzione della velocita delle
onde sismiche di taglio Vs degli strati profondi, si sono considerati gli esiti delle

La stratigrafia che caratterizza il modello per i primi 30 metri deriva dagli

indagini sismiche eseguite.

Stratigrafia Comparto A

2022.082/RG

n. | Prof.ta|Spess. Terreno Gmax Ve Vs Tensione
[m] | [m] [MPa] | [kN/m3] |[m/s]| verticale
[kPa]
1 - 11.6|Vucetic & Dorby (1991) 77.47 19.0| 200.0 110.2
11.6| 60.0/Marne-Argillose 695.50 21.0| 570.0 850.4
3| 71.60 0o/ Idriss (1990) Rock 1435.27 22.0| 800.0 1480.4

Strato con falda: -
Strato rilevamento accelerogramma: 3 Bedrock — Affiorante (outcrop)
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Stratigrafia Comparto B

n. | Prof.ta|Spess. Terreno Gmax V. Vs Tensione

[m] | [m] [MPa] | [kN/m3] | [m/s] verticale

[kPa]

1 -/ 1.0|Vucetic & Dorby (1991) 27.89 19.0| 120.0 9.5
2 1.0  4.0/Marne-Argillose 118.44 19.2] 246.0 57.4
3 5.0/ 15.6|Marne-Argillose 509.68 20.0| 500.0 251.8
4 20.6| 52.7|EPRI Rock (1993) 36,88-76,20 metri 904.43 21.0| 650.0 961.2
5| 73.34 00|ldriss (1990) Rock 1435.27 22.0| 800.0 1514.5

Strato con falda: -

Strato rilevamento accelerogramma: 5 Bedrock — Affiorante (outcrop)

seguito.

Ai singoli strati sono state applicate le curve di smorzamento riprodotte di

Idriss (1990) Clay (Seed and Sun 1989)

Marne Argillose

Vucetic & Dorby (1991)

Idriss (1990) Rock




Via Cimarosa, 119 — Casalecchio di Reno (BO) — Telefono (051) 613.51.18

Studio Geologico Associato GEO-PROBE

Protocollo ¢c_b880/ac0-b880 GE/2023/0022570 del 13/07/2023 - Pag. 36 di 143

2022.082/RG

34

EPRI Rock (1993) 36,88-76,20 metri

13.2. Elaborazione

Al fine di effettuare la modellazione numerica per la valutazione degli
effetti di sito e necessario avere a disposizione accelerogrammi da utilizzare come
input sismici nella modellazione stessa.

In questo senso in accordo con la Del. Reg. 476/2021 All. 4, vengono utiliz-
zati sette accelerogrammi reali, registrati su roccia, spettro compatibili in media agli
spettri di normativa definiti nelle NTC2018, estratti dalla piattaforma WebGIS di
Eucentre, che permette di ottenere 1'input sismico da utilizzare per analisi dinamiche
non lineari, per un qualsiasi sito del territorio italiano riferiti ad un periodo di ritorno
di 475 anni e in aggiunta tre segnali di riferimento relativi ad un sito in roccia (A)

forniti dalla regione Emilia Romagna e identificati dalle sigle 046, 126 e 354.

Gli input selezionati sono stati scalati in funzione dell’ag massima attesa
sul bedrock rigido (Categoria A) per il periodo di ritorno definito dalla strategia di

progettazione considerata.

Le impostazioni di analisi adottate sono le seguenti.

Numero di iterazioni 50
Rapporto tra deformazione a taglio effettiva e deformazione

massima: [(M-1)/10] 0.5
Tipo di modulo elastico Shake 91
Massimo errore percentuale di convergenza (Comparto A) 1.28 x 10+
Massimo errore percentuale di convergenza (Comparto B) 2.26 x 10°

I grafico seguente descrive I’andamento, allo SLV, delle curve di amplifi-

cazione rispetto alla frequenza, per ogni accelerogramma elaborato.
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Determinazione del rapporto Pga/Pgacallo SLV
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Dall’analisi si sono ottenuti i valori riassunti in tabella e in forma grafica.

Comparto A
Profondita 0 11.6 71.6 =
m] | [m] | [m] -
Accelerogramma Pga Pga/Pgao

000046xa [g] 0.264| 0.154| 0.165| 1.60
000126xa [g] 0.313| 0.126| 0.165| 1.90
000354xa [g] 0.249| 0.145| 0.165| 151
TR475_1D16951_1 [g] 0.257| 0.129| 0.159| 1.61
TR475_1D16951_2 [g] 0.253| 0.141| 0.164| 154
TR475_ID16951 3[g] | 0289 0.144| 0.165| 175
TR475_ID16951 4[g] | 0212| 0.133] 0.59| 133
TR475_1D16951_5 [g] 0.305| 0.170| 0.166| 1.83
TR475_1D16951_6 [g] 0.231] 0135 0173| 1.33
TR475_ID16951 7[g] | 0336 0.51| 0.165| 204
media [g] 0.271 | 0.143 | 0.165 1.64

Lalals
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Comparto B
Profondita 0 1.0 5.0 20.6 73.3 --
[m] [m] [m] [m] [m] -
Accelerogramma Pga Pgao | Pga/Pgao
000046xa [g] 0.198| 0.186| 0.138| 0.118| 0.165 1.20
000126xa [g] 0.203| 0.198| 0.165| 0.098| 0.165 1.23
000354xa [g] 0.196| 0.187| 0.157| 0.087| 0.165 1.19
TR475_1D16951_1 [g] 0.236| 0.200| 0.145| 0.098| 0.159 1.48
TR475_1D16951_2 [g] 0.246| 0.229| 0.176| 0.098| 0.164 1.50
TR475_1D16951_3 [g] 0.214| 0.208| 0.177| 0.138| 0.165 1.30
TR475_ID16951_4 [g] 0.232 0.219| 0.147| 0.066| 0.159 1.45
TR475_1D16951_5 [g] 0.180| 0.178| 0.166| 0.151| 0.166 1.09
TR475_ID16951_6 [g] 0.223| 0.191| 0.138| 0.109| 0.173 1.28
TR475_1D16951_7 [g] 0.204| 0.198| 0.170| 0.139| 0.165 1.23
media [g] 0.213 | 0.199 | 0.158 | 0.110 | 0.165 1.29

2022.082/RG




Via Cimarosa, 119 — Casalecchio di Reno (BO) — Telefono (051) 613.51.18

Studio Geologico Associato GEO-PROBE

Protocollo ¢c_b880/ac0-b880 GE/2023/0022570 del 13/07/2023 - Pag. 40 di 143

2022.082/RG
38
SLV
Fattori di amplificazione ICMS 2018
Comparto A Comparto B
Tai 0.160 [s] Tai 0.160 [s]
Tvi 0.740 [s] Tvi 0.740 [s]
Tao 0.320 [s] Tao 0.160 [s]
Tvo 0.400 [s] Tvo 0.700 [s]
Sami 3.995 | [m/s?] Sami 3.995 [m/s?]
Svmi 0.204 [m/s] Svmi 0.204 [m/s]
Samo 6.898 | [m/s?] Samo 5.393 [m/s?]
Svmo 0.453 [m/s] Svmo 0.239 [m/s]
Fa 1.727 [-] Fa 1.350 [-]
Fv 2.217 [-] Fv 1.168 [-]
TB 0.138 [s] TB 0.093 [s]
TC 0.413 [s] TC 0.278 [s]
TD 2.548 [s] D 2.290 [s]
SA(0) 0.264 [g] SA(0) 0.173 [g]
SA(TB) 0.597 [g] SA(TB) 0.550 [g]
Fattori di amplificazione di intensita spettrale di velocita
Comparto A Comparto B
Periodo minimo | Periodo massimo SI Periodo minimo | Periodo massimo SI
[s] [s] Housner [s] [s] Housner
0.100 0.500 1.945 0.100 0.500 1.226
0.400 0.800 2.131 0.400 0.800 1.190
0.700 1.100 1.725 0.700 1.100 1.150
0.500 1.000 1.910 0.500 1.000 1.170
0.500 1.500 1.734 0.500 1.500 1.143
0.100 2.500 1.617 0.100 2.500 1.131
Fattori di amplificazione di intensita spettrale di accelerazione
Comparto A Comparto B
Periodo minimo | Periodo massimo SA Periodo minimo | Periodo massimo SA
[s] [s] [s] [s]
0.100 0.500 1.82 0.100 0.500 1.25
0.400 0.800 2.22 0.400 0.800 1.18
0.700 1.100 1.64 0.700 1.100 1.13
0.500 1.500 1.87 0.500 1.500 1.15
Scuotimento in accelerazione Comparto A
Periodo minimo | Periodo massimo ASI/At Hs
[s] [s] [cm/s2] [cm/s2]
0.100 0.500 364.1 663.2
0.400 0.800 164.7 366.3
0.700 1.100 61.9 101.7
0.500 1.500 59.8 111.9
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Scuotimento in accelerazione Comparto B
Periodo minimo | Periodo massimo ASI/At Hs
[s] [s] [cm/s2] [cm/s2]
0.100 0.500 364.1 453.5
0.400 0.800 164.7 195.1
0.700 1.100 61.9 70.1
0.500 1.500 59.8 68.9
Spettro di accelerazione medio SLV — Comparto A
Periodo| Accelerazione |Periodo | Accelerazione |Periodo| Accelerazione|Periodo | Accelerazione |Periodo| Accelerazione
[s] [g] [s] [s] [s] [g] [s] [g] [s] [g]
0.00 0.2709 0.26 0.7254 0.52 0.5286 0.98 0.1812 2.25 0.0428
0.01 0.2709 0.27 0.7546 0.53 0.5109 1.00 0.1695 2.30 0.0415
0.02 0.2718 0.28 0.7885 0.54 0.4927 1.05 0.1506 2.35 0.0412
0.03 0.2752 0.29 0.7989 0.55 0.4795 1.10 0.1405 2.40 0.0405
0.04 0.2838 0.30 0.7937 0.56 0.4662 1.15 0.1334 2.50 0.0381
0.05 0.2905 0.31 0.8104 0.57 0.4503 1.20 0.1253 2.60 0.0355
0.06 0.3093 0.32 0.8345 0.58 0.4354 1.25 0.1163 2.70 0.0325
0.07 0.3260 0.33 0.8302 0.60 0.4163 1.30 0.1048 2.80 0.0295
0.08 0.3354 0.34 0.8229 0.62 0.3939 1.35 0.1031 2.90 0.0274
0.09 0.3694 0.35 0.8031 0.64 0.3805 1.40 0.0939 3.00 0.0272
0.10 0.3877 0.36 0.8035 0.66 0.3720 1.45 0.0867 3.10 0.0268
0.11 0.4261 0.37 0.8151 0.68 0.3582 1.50 0.0819 3.20 0.0266
0.12 0.4590 0.38 0.8197 0.70 0.3428 1.55 0.0785 3.30 0.0254
0.13 0.4828 0.39 0.8123 0.72 0.3242 1.60 0.0747 3.40 0.0231
0.14 0.5195 0.40 0.7874 0.74 0.3024 1.65 0.0706 3.50 0.0208
0.15 0.5278 0.41 0.7527 0.76 0.2827 1.70 0.0658 3.60 0.0190
0.16 0.5312 0.42 0.7179 0.78 0.2637 1.75 0.0621 3.70 0.0177
0.17 0.5319 0.43 0.6901 0.80 0.2531 1.80 0.0586 3.80 0.0176
0.18 0.5405 0.44 0.6664 0.82 0.2443 1.85 0.0574 3.90 0.0171
0.19 0.5427 0.45 0.6561 0.84 0.2365 1.90 0.0563 4.00 0.0160
0.20 0.5410 0.46 0.6464 0.86 0.2257 1.95 0.0535
0.21 0.5333 0.47 0.6340 0.88 0.2189 2.00 0.0505
0.22 0.5585 0.48 0.6138 0.90 0.2129 2.05 0.0495
0.23 0.5916 0.49 0.5902 0.92 0.2066 2.10 0.0472
0.24 0.6378 0.50 0.5756 0.94 0.2008 2.15 0.0451
0.25 0.6874 0.51 0.5524 0.96 0.1921 2.20 0.0441
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Spettro normalizzato SLV — Comparto A

Periodo | Accelerazione | Periodo | Accelerazione | Periodo | Accelerazione | Periodo | Accelerazione | Periodo | Accelerazione
[s] [g] [s] [2] [s] [2] [s] [2] [s] [2]
0.00 0.2370 0.26 0.7032 0.52 0.5581 0.98 0.2961 2.25 0.1290
0.01 0.2709 0.27 0.7032 0.53 0.5476 1.00 0.2902 2.30 0.1262
0.02 0.3048 0.28 0.7032 0.54 0.5374 1.05 0.2764 2.35 0.1235
0.03 0.3387 0.29 0.7032 0.55 0.5277 1.10 0.2638 2.40 0.1209
0.04 0.3725 0.30 0.7032 0.56 0.5182 1.15 0.2524 2.50 0.1161
0.05 0.4064 0.31 0.7032 0.57 0.5091 1.20 0.2418 2.60 0.1116
0.06 0.4403 0.32 0.7032 0.58 0.5004 1.25 0.2322 2.70 0.1075
0.07 0.4742 0.33 0.7032 0.60 0.4837 1.30 0.2232 2.80 0.1036
0.08 0.5081 0.34 0.7032 0.62 0.4681 1.35 0.2150 2.90 0.1001
0.09 0.5420 0.35 0.7032 0.64 0.4535 1.40 0.2073 3.00 0.0967
0.10 0.5758 0.36 0.7032 0.66 0.4397 1.45 0.2001 3.10 0.0936
0.11 0.6097 0.37 0.7032 0.68 0.4268 1.50 0.1935 3.20 0.0907
0.12 0.6436 0.38 0.7032 0.70 0.4146 1.55 0.1872 3.30 0.0879
0.13 0.6775 0.39 0.7032 0.72 0.4031 1.60 0.1814 3.40 0.0854
0.14 0.7032 0.40 0.7032 0.74 0.3922 1.65 0.1759 3.50 0.0829
0.15 0.7032 0.41 0.7032 0.76 0.3819 1.70 0.1707 3.60 0.0806
0.16 0.7032 0.42 0.6910 0.78 0.3721 1.75 0.1658 3.70 0.0784
0.17 0.7032 0.43 0.6749 0.80 0.3628 1.80 0.1612 3.80 0.0764
0.18 0.7032 0.44 0.6596 0.82 0.3539 1.85 0.1569 3.90 0.0744
0.19 0.7032 0.45 0.6449 0.84 0.3455 1.90 0.1527 4.00 0.0726
0.20 0.7032 0.46 0.6309 0.86 0.3375 1.95 0.1488
0.21 0.7032 0.47 0.6175 0.88 0.3298 2.00 0.1451
0.22 0.7032 0.48 0.6046 0.90 0.3225 2.05 0.1416
0.23 0.7032 0.49 0.5923 0.92 0.3154 2.10 0.1382
0.24 0.7032 0.50 0.5804 0.94 0.3087 2.15 0.1350
0.25 0.7032 0.51 0.5690 0.96 0.3023 2.20 0.1319

Parametri spettro normalizzato SLV- Comparto A

Ag FO Tc* TB TC TD Se(0) Se(TB) S
[s] [s] [s] [s] [s] [s]
0.237 2.967 -- 0.138 | 0.413 | 2548 0.237 0.703 1.436 |

Di seguito si riportano in forma grafica gli spettri elaborati, lo spettro

medio e lo spettro normalizzato allo stato limite SLV; lo spettro normalizzato (in

rosso), ricavato dall’analisi numerica, e stato messo a confronto con gli spettri

desumibili dall’analisi secondo la procedura semplificata (§ 3.2.2. NTC18) per un

sottosuolo di categoria C-T1 (in blu)
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Confronto tra spettri elaborati, spettro medio e spettro normalizzato SLV- Comparto A
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Spettro di accelerazione medio SLV — Comparto B

Periodo| Accelerazione |Periodo | Accelerazione |Periodo| Accelerazione | Periodo | Accelerazione |Periodo| Accelerazione
[s] [g] [s] [g] [s] [g] [s] [g] [s] [g]
0.00 0.2132 0.26 0.4741 0.52 0.2747 0.98 0.1319 2.25 0.0387
0.01 0.2132 0.27 0.4696 0.53 0.2653 1.00 0.1242 2.30 0.0382
0.02 0.2144 0.28 0.4658 0.54 0.2572 1.05 0.1170 2.35 0.0380
0.03 0.2227 0.29 0.4467 0.55 0.2525 1.10 0.1107 2.40 0.0372
0.04 0.2498 0.30 0.4356 0.56 0.2482 1.15 0.1067 2.50 0.0350
0.05 0.2702 0.31 0.4295 0.57 0.2423 1.20 0.0993 2.60 0.0327
0.06 0.3129 0.32 0.4312 0.58 0.2390 1.25 0.0925 2.70 0.0302
0.07 0.3853 0.33 0.4292 0.60 0.2326 1.30 0.0863 2.80 0.0272
0.08 0.4693 0.34 0.4227 0.62 0.2264 1.35 0.0831 2.90 0.0252
0.09 0.4478 0.35 0.4042 0.64 0.2227 1.40 0.0777 3.00 0.0252
0.10 0.4404 0.36 0.4043 0.66 0.2195 1.45 0.0725 3.10 0.0252
0.11 0.4837 0.37 0.4066 0.68 0.2145 1.50 0.0707 3.20 0.0250
0.12 0.5149 0.38 0.4025 0.70 0.2103 1.55 0.0680 3.30 0.0238
0.13 0.5641 0.39 0.3924 0.72 0.2049 1.60 0.0647 3.40 0.0216
0.14 0.6158 0.40 0.3777 0.74 0.1940 1.65 0.0614 3.50 0.0195
0.15 0.6031 0.41 0.3618 0.76 0.1835 1.70 0.0576 3.60 0.0178
0.16 0.6497 0.42 0.3459 0.78 0.1793 1.75 0.0542 3.70 0.0167
0.17 0.6438 0.43 0.3345 0.80 0.1742 1.80 0.0522 3.80 0.0166
0.18 0.6359 0.44 0.3283 0.82 0.1691 1.85 0.0517 3.90 0.0161
0.19 0.6171 0.45 0.3271 0.84 0.1621 1.90 0.0505 4.00 0.0152
0.20 0.5811 0.46 0.3242 0.86 0.1545 1.95 0.0482
0.21 0.5186 0.47 0.3189 0.88 0.1518 2.00 0.0460
0.22 0.4975 0.48 0.3100 0.90 0.1524 2.05 0.0450
0.23 0.4991 0.49 0.3035 0.92 0.1506 2.10 0.0426
0.24 0.4984 0.50 0.2978 0.94 0.1468 2.15 0.0410
0.25 0.4845 0.51 0.2857 0.96 0.1402 2.20 0.0400
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Spettro normalizzato SLV — Comparto B

Periodo | Accelerazione | Periodo | Accelerazione | Periodo | Accelerazione | Periodo | Accelerazione | Periodo | Accelerazione
[s] [g] [s] [2] [s] [2] [s] [2] [s] [2]
0.00 0.1725 0.26 0.5498 0.52 0.2939 0.98 0.1560 2.25 0.0679
0.01 0.2132 0.27 0.5498 0.53 0.2884 1.00 0.1529 2.30 0.0665
0.02 0.2539 0.28 0.5459 0.54 0.2831 1.05 0.1456 2.35 0.0650
0.03 0.2946 0.29 0.5271 0.55 0.2779 1.10 0.1390 2.40 0.0637
0.04 0.3354 0.30 0.5095 0.56 0.2729 1.15 0.1329 2.50 0.0611
0.05 0.3761 0.31 0.4931 0.57 0.2682 1.20 0.1274 2.60 0.0588
0.06 0.4168 0.32 0.4777 0.58 0.2635 1.25 0.1223 2.70 0.0566
0.07 0.4575 0.33 0.4632 0.60 0.2548 1.30 0.1176 2.80 0.0546
0.08 0.4982 0.34 0.4496 0.62 0.2465 1.35 0.1132 2.90 0.0527
0.09 0.5389 0.35 0.4367 0.64 0.2388 1.40 0.1092 3.00 0.0510
0.10 0.5498 0.36 0.4246 0.66 0.2316 1.45 0.1054 3.10 0.0493
0.11 0.5498 0.37 0.4131 0.68 0.2248 1.50 0.1019 3.20 0.0478
0.12 0.5498 0.38 0.4022 0.70 0.2184 1.55 0.0986 3.30 0.0463
0.13 0.5498 0.39 0.3919 0.72 0.2123 1.60 0.0955 3.40 0.0450
0.14 0.5498 0.40 0.3821 0.74 0.2066 1.65 0.0926 3.50 0.0437
0.15 0.5498 0.41 0.3728 0.76 0.2011 1.70 0.0899 3.60 0.0425
0.16 0.5498 0.42 0.3639 0.78 0.1960 1.75 0.0873 3.70 0.0413
0.17 0.5498 0.43 0.3555 0.80 0.1911 1.80 0.0849 3.80 0.0402
0.18 0.5498 0.44 0.3474 0.82 0.1864 1.85 0.0826 3.90 0.0392
0.19 0.5498 0.45 0.3397 0.84 0.1820 1.90 0.0804 4.00 0.0382
0.20 0.5498 0.46 0.3323 0.86 0.1777 1.95 0.0784
0.21 0.5498 0.47 0.3252 0.88 0.1737 2.00 0.0764
0.22 0.5498 0.48 0.3184 0.90 0.1698 2.05 0.0746
0.23 0.5498 0.49 0.3119 0.92 0.1661 2.10 0.0728
0.24 0.5498 0.50 0.3057 0.94 0.1626 2.15 0.0711
0.25 0.5498 0.51 0.2997 0.96 0.1592 2.20 0.0695

Parametri spettro normalizzato SLV- Comparto B

Ag FO Tc* TB TC TD Se(0) Se(TB) S
[s] [s] [s] [s] [g] [g]
0.173 3.187 -- 0.093 | 0278 | 2.290 0.173 0.550 1.046 |

Di seguito si riportano in forma grafica gli spettri elaborati, lo spettro

medio e lo spettro normalizzato allo stato limite SLV; lo spettro normalizzato (in

rosso), ricavato dall’analisi numerica, e stato messo a confronto con gli spettri

desumibili dall’analisi secondo la procedura semplificata (§ 3.2.2. NTC18) per un

sottosuolo di categoria B-T1 (in blu)
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Confronto tra spettri elaborati, spettro medio e spettro normalizzato SLV- Comparto B
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Confronto con gli spettri NTC — Comparto B
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SLD
Fattori di amplificazione ICMS 2018
Comparto A Comparto B
Tai 0.160 [s] Tai 0.160 [s]
Tvi 0.740 [s] Tvi 0.740 [s]
Tao 0.270 [s] Tao 0.160 [s]
Tvo 0.370 [s] Tvo 0.700 [s]
Sami 1.662 | [m/s?] Sami 1.662 [m/s?]
Svmi 0.083 [m/s] Svmi 0.083 [m/s]
Samo 3.178 | [m/s?] Samo 2.404 [m/s?]
Svmo 0.171 [m/s] Svmo 0.100 [m/s]
Fa 1.959 [-] Fa 1.482 [-]
Fv 2.065 [-] Fv 1.202 [-1
TB 0.113 [s] TB 0.087 [s]
TC 0.339 [s] TC 0.261 [s]
TD 2.004 [s] D 1.903 [s]
SA(0) 0.101 [g] SA(0) 0.076 [g]
SA(TB) 0.324 [g] SA(TB) 0.245 [g]
Spettro di accelerazione medio SLD — Comparto A
Periodo | Accelerazione | Periodo | Accelerazione | Periodo | Accelerazione | Periodo | Accelerazione | Periodo | Accelerazione
[s] [g] [s] [g] [s] [g] [s] [g] [s] [g]
0.00 0.1208] 0.26 0.4171| 0.52 0.1775] 0.98 0.0672] 2.25 0.0169
0.01 0.1208 0.27 0.4269| 0.53 0.1711] 1.00 0.0627] 2.30 0.0165
0.02 0.1212] 0.28 0.4193| 0.54 0.1649] 1.05 0.0573] 2.35 0.0164
0.03 0.1231| 0.29 0.3953| 0.55 0.1605| 1.10 0.0528| 2.40 0.0161
0.04 0.1313| 0.30 0.3694| 0.56 0.1570] 1.15 0.0509| 2.50 0.0151
0.05 0.1389] 031 0.3627| 0.57 0.1514| 1.20 0.0479] 2.60 0.0141
0.06 0.1527] 0.32 0.3563| 0.58 0.1459| 1.25 0.0446| 2.70 0.0130
0.07 0.1575/ 0.33 0.3441| 0.60 0.1399] 1.30 0.0407| 2.80 0.0118
0.08 0.1799] 0.34 0.3309] 0.62 0.1348] 1.35 0.0395| 2.90 0.0109
0.09 0.2023| 0.35 0.3092] 0.64 0.1321] 1.40 0.0365| 3.00 0.0109
0.10 0.1961| 0.36 0.2997| 0.66 0.1297| 1.45 0.0339] 3.10 0.0108
0.11 0.1912] 0.37 0.2998| 0.68 0.1250] 1.50 0.0320] 3.20 0.0107
0.12 0.1997] 0.38 0.2935| 0.70 0.1197| 155 0.0307] 3.30 0.0101
0.13 0.2132]  0.39 0.2851] 0.72 0.1152] 1.60 0.0292] 3.40 0.0092
0.14 0.2259] 0.40 0.2706] 0.74 0.1087| 1.65 0.0276] 3.50 0.0083
0.15 0.2326/ 0.41 0.2579| 0.76 0.1011] 1.70 0.0260| 3.60 0.0076
0.16 0.2489] 0.42 0.2432| 0.78 0.0947| 1.75 0.0245| 3.70 0.0071
0.17 0.2565/ 0.43 0.2318| 0.80 0.0919] 1.80 0.0232] 3.80 0.0070
0.18 0.2713] 0.44 0.2246| 0.82 0.0895| 1.85 0.0228| 3.90 0.0068
0.19 0.2846/ 0.45 0.2221] 0.84 0.0867| 1.90 0.0223| 4.00 0.0064
0.20 0.2897| 0.46 0.2211] 0.86 0.0825| 1.95 0.0211
0.21 0.3020| 0.47 0.2168| 0.88 0.0804| 2.00 0.0201
0.22 0.3230| 0.48 0.2094| 0.90 0.0776| 2.05 0.0197
0.23 0.3450| 0.49 0.2007| 0.92 0.0765| 2.10 0.0188
0.24 0.3842| 0.50 0.1944| 0.94 0.0745| 2.15 0.0179
0.25 0.4073| 051 0.1855| 0.96 0.0712| 2.20 0.0175
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Spettro normalizzato SLD — Comparto A
Periodo | Accelerazione | Periodo | Accelerazione | Periodo | Accelerazione | Periodo | Accelerazione | Periodo | Accelerazione
[s] [g] [s] [g] [s] [g] [s] [g] [s] [g]
0.00 0.1011 0.26 0.3240| 0.52 0.2110 0.98 0.1120 2.25 0.0488
0.01 0.1208| 0.27 0.3240| 0.53 0.2070 1.00 0.1097 2.30 0.0477
0.02 0.1406| 0.28 0.3240| 0.54 0.2032 1.05 0.1045 2.35 0.0467
0.03 0.1603| 0.29 0.3240| 0.55 0.1995 1.10 0.0997 2.40 0.0457
0.04 0.1801 0.30 0.3240| 0.56 0.1959 1.15 0.0954| 2.50 0.0439
0.05 0.1998 0.31 0.3240 0.57 0.1925 1.20 0.0914 2.60 0.0422
0.06 0.2196 0.32 0.3240 0.58 0.1892 1.25 0.0878 2.70 0.0406
0.07 0.2393 0.33 0.3240 0.60 0.1829 1.30 0.0844 2.80 0.0392
0.08 0.2590 0.34 0.3227 0.62 0.1770 1.35 0.0813 2.90 0.0378
0.09 0.2788 0.35 0.3135 0.64 0.1714 1.40 0.0784 3.00 0.0366
0.10 0.2985 0.36 0.3048 0.66 0.1662 1.45 0.0757 3.10 0.0354
0.11 0.3183 0.37 0.2965 0.68 0.1614 1.50 0.0731 3.20 0.0343
0.12 0.3240 0.38 0.2887 0.70 0.1567 1.55 0.0708 3.30 0.0332
0.13 0.3240 0.39 0.2813 0.72 0.1524 1.60 0.0686 3.40 0.0323
0.14 0.3240 0.40 0.2743 0.74 0.1483 1.65 0.0665 3.50 0.0313
0.15 0.3240 0.41 0.2676 0.76 0.1444 1.70 0.0645 3.60 0.0305
0.16 0.3240 0.42 0.2612 0.78 0.1407 1.75 0.0627 3.70 0.0297
0.17 0.3240| 0.43 0.2552 0.80 0.1372 1.80 0.0610 3.80 0.0289
0.18 0.3240| 0.44 0.2494| 0.82 0.1338 1.85 0.0593 3.90 0.0281
0.19 0.3240| 0.45 0.2438| 0.84 0.1306 1.90 0.0577| 4.00 0.0274
0.20 0.3240| 0.46 0.2385| 0.86 0.1276 1.95 0.0563
0.21 0.3240 0.47 0.2335 0.88 0.1247 2.00 0.0549
0.22 0.3240| 0.48 0.2286| 0.90 0.1219 2.05 0.0535
0.23 0.3240| 0.49 0.2239| 0.92 0.1193 2.10 0.0522
0.24 0.3240 0.50 0.2194 0.94 0.1167 2.15 0.0510
0.25 0.3240| 0.51 0.2151| 0.96 0.1143 2.20 0.0499
Parametri spettro normalizzato SLD — Comparto A
Ag FO Tc* TB TC TD Se(0) Se(TB) S
(8] [s] [s] [s] (8] (8]
0.101 3.205 -- 0.113 | 0.339 | 2.004 0.101 0.324 1.509 |

Di seguito si riportano in forma grafica gli spettri elaborati, lo spettro

medio e lo spettro normalizzato allo stato limite SLV; lo spettro normalizzato (in

rosso), ricavato dall’analisi numerica, € stato messo a confronto con gli spettri

desumibili dall’analisi secondo la procedura semplificata (§ 3.2.2. NTC18) per un

sottosuolo di categoria C-T1 (in blu)

La scelta definitiva in merito agli spettri da utilizzarsi nella progettazione

rimane comunque di competenza esclusiva del Progettista.
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Confronto tra spettri elaborati, spettro medio e spettro normalizzato SLD — Comparto A
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Spettro di accelerazione medio SLD — Comparto B
Periodo | Accelerazione | Periodo | Accelerazione | Periodo | Accelerazione | Periodo | Accelerazione | Periodo | Accelerazione
[s] [g] [s] [g] [s] [g] [s] [g] [s] [g]
0.00 0.0951 0.26 0.2050 0.52 0.1158 0.98 0.0540 2.25 0.0158
0.01 0.0951 0.27 0.2032 0.53 0.1118 1.00 0.0508 2.30 0.0156
0.02 0.0957 0.28 0.2011 0.54 0.1082 1.05 0.0478 2.35 0.0155
0.03 0.1004| 0.29 0.1930 0.55 0.1060 1.10 0.0452 2.40 0.0151
0.04 0.1148 0.30 0.1881 0.56 0.1040 1.15 0.0435 2.50 0.0142
0.05 0.1294| 0.31 0.1858 0.57 0.1014 1.20 0.0406 2.60 0.0133
0.06 0.1506 0.32 0.1868 0.58 0.0997 1.25 0.0377 2.70 0.0123
0.07 0.1882 0.33 0.1855 0.60 0.0969 1.30 0.0352 2.80 0.0111
0.08 0.2202 0.34 0.1828 0.62 0.0943 1.35 0.0339 2.90 0.0103
0.09 0.2102 0.35 0.1747 0.64 0.0926 1.40 0.0317 3.00 0.0103
0.10 0.2054| 0.36 0.1746 0.66 0.0911 1.45 0.0296 3.10 0.0102
0.11 0.2213 0.37 0.1753 0.68 0.0889 1.50 0.0288 3.20 0.0102
0.12 0.2329 0.38 0.1735 0.70 0.0870 1.55 0.0277 3.30 0.0097
0.13 0.2527 0.39 0.1689 0.72 0.0847 1.60 0.0264 3.40 0.0088
0.14 0.2751 0.40 0.1623 0.74 0.0801 1.65 0.0250 3.50 0.0079
0.15 0.2699 0.41 0.1555 0.76 0.0757 1.70 0.0235 3.60 0.0072
0.16 0.2903 0.42 0.1483 0.78 0.0738 1.75 0.0221 3.70 0.0068
0.17 0.2864 0.43 0.1430 0.80 0.0717 1.80 0.0212 3.80 0.0068
0.18 0.2804 0.44 0.1398 0.82 0.0696 1.85 0.0211 3.90 0.0066
0.19 0.2698 0.45 0.1388 0.84 0.0666 1.90 0.0206 4.00 0.0062
0.20 0.2536 0.46 0.1376 0.86 0.0635 1.95 0.0196
0.21 0.2246 0.47 0.1352 0.88 0.0623 2.00 0.0187
0.22 0.2149 0.48 0.1313 0.90 0.0625 2.05 0.0183
0.23 0.2150 0.49 0.1283 0.92 0.0617 2.10 0.0174
0.24 0.2151 0.50 0.1258 0.94 0.0601 2.15 0.0167
0.25 0.2090 0.51 0.1205 0.96 0.0574 2.20 0.0163
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Spettro normalizzato SLD — Comparto B
Periodo | Accelerazione | Periodo | Accelerazione | Periodo | Accelerazione | Periodo | Accelerazione | Periodo | Accelerazione
[s] [g] [s] [g] [s] [g] [s] [g] [s] [g]
0.00 0.0757 0.26 0.2450| 0.52 0.1228 0.98 0.0652 2.25 0.0284
0.01 0.0951 0.27 0.2365| 0.53 0.1205 1.00 0.0639 2.30 0.0278
0.02 0.1146| 0.28 0.2281| 0.54 0.1183 1.05 0.0608 2.35 0.0272
0.03 0.1341 0.29 0.2202 0.55 0.1161 1.10 0.0581 2.40 0.0266
0.04 0.1536| 0.30 0.2129| 0.56 0.1140 1.15 0.0555 2.50 0.0255
0.05 0.1731 0.31 0.2060 0.57 0.1120 1.20 0.0532 2.60 0.0246
0.06 0.1926 0.32 0.1996 0.58 0.1101 1.25 0.0511 2.70 0.0237
0.07 0.2121 0.33 0.1935 0.60 0.1064 1.30 0.0491 2.80 0.0228
0.08 0.2316 0.34 0.1878 0.62 0.1030 1.35 0.0473 2.90 0.0220
0.09 0.2450 0.35 0.1825 0.64 0.0998 1.40 0.0456 3.00 0.0213
0.10 0.2450 0.36 0.1774 0.66 0.0968 1.45 0.0440 3.10 0.0206
0.11 0.2450 0.37 0.1726 0.68 0.0939 1.50 0.0426 3.20 0.0200
0.12 0.2450 0.38 0.1681 0.70 0.0912 1.55 0.0412 3.30 0.0194
0.13 0.2450 0.39 0.1638 0.72 0.0887 1.60 0.0399 3.40 0.0188
0.14 0.2450 0.40 0.1597 0.74 0.0863 1.65 0.0387 3.50 0.0182
0.15 0.2450 0.41 0.1558 0.76 0.0840 1.70 0.0376 3.60 0.0177
0.16 0.2450 0.42 0.1521 0.78 0.0819 1.75 0.0365 3.70 0.0173
0.17 0.2450| 0.43 0.1485| 0.80 0.0798 1.80 0.0355 3.80 0.0168
0.18 0.2450 0.44 0.1451 0.82 0.0779 1.85 0.0345 3.90 0.0164
0.19 0.2450| 0.45 0.1419| 0.84 0.0760 1.90 0.0336| 4.00 0.0160
0.20 0.2450| 0.46 0.1388| 0.86 0.0743 1.95 0.0328
0.21 0.2450| 0.47 0.1359| 0.88 0.0726 2.00 0.0319
0.22 0.2450| 0.48 0.1331| 0.90 0.0710 2.05 0.0312
0.23 0.2450| 0.49 0.1303| 0.92 0.0694| 2.10 0.0304
0.24 0.2450 0.50 0.1277 0.94 0.0679 2.15 0.0297
0.25 0.2450| 0.51 0.1252 0.96 0.0665 2.20 0.0290
Parametri spettro normalizzato SLD — Comparto B
Ag FO Tc* TB TC TD Se(0) Se(TB) S
[g] [s] [s] [s] (8] (8]
0.076 3.238 -- 0087 | 0.261 | 1.903 0.076 0.245 1.129 |

Di seguito si riportano in forma grafica gli spettri elaborati, lo spettro

medio e lo spettro normalizzato allo stato limite SLV; lo spettro normalizzato (in

rosso), ricavato dall’analisi numerica, e stato messo a confronto con gli spettri

desumibili dall’analisi secondo la procedura semplificata (§ 3.2.2. NTC18) per un

sottosuolo di categoria B-T1 (in blu)

La scelta definitiva in merito agli spettri da utilizzarsi nella progettazione

rimane comunque di competenza esclusiva del Progettista.
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Confronto tra spettri elaborati, spettro medio e spettro normalizzato SLD — Comparto B
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14. RISCHIO DI LIQUEFAZIONE DEI TERRENI

In occasione di un evento sismico particolare attenzione deve essere posta
nella liquefazione dei terreni, ovvero la fluidificazione degli stessi con perdita
improvvisa della resistenza al taglio, tendenza all'addensamento e conseguente ridu-

zione di volume.

La verifica alla liquefazione pu0 essere omessa quando risulta soddisfatta

almeno uno delle seguenti circostanze come da N.T.C. 7.11.3.4.2:

1. Accelerazioni massime attese al p.c. in assenza di manufatti (condizioni di
campo libero) minori di 0,1g; nel nostro caso amaxs = S ® ag = 0,241g per il

comparto A e amaxs =S * ag =0,198g per il Comparto B (non soddisfatta)

Quando la condizione 1 non risulta soddisfatta, le indagini devono essere
finalizzate alla determinazione dei parametri necessari per la verifica delle successive

condizioni:

2. Profondita media stagionale della falda superiore a 15,00 m dal p.c., per p.c.
suborizzontale e strutture con fondazioni superficiali; al termine dell'indagine
localmente e stata rilevata la presenza di acqua, presumibilmente non si tratta di
una vera falda freatica ma di circolazioni idriche che permeano i terreni grosso-
lani, laddove presenti in lenti, sopportate dalle sottostanti argille pressoché
impermeabili (non soddisfatta);

3. Depositi costituiti da sabbie pulite con resistenza penetrometrica normalizzata
(N1)60 >30 oppure (qciN) > 180 dove (N1)eo e il valore della resistenza determinata
in prove penetrometriche dinamiche (Standard Penetration Test) normalizzata
ad una tensione efficace verticale di 100 kPa, e gciN e il valore della resistenza
determinata in prove penetrometriche statiche (Cone Penetration Test) normaliz-
zata ad una tensione efficace verticale di 100 kPa; I'indagine ha evidenziato come
la litologia del primo sottosuolo e caratterizzata dalla presenza di terreni argillosi
e limosi compatti, inglobanti localmente lenti di ghiaie di addensamento medio

buono priva di continuita laterale (soddisfatta);

4. Distribuzione granulometrica esterna alle zone indicate nella figura (a) nel caso
di terreni con coefficiente di uniformita U < 3,5 ed in figura (b) per terreni con U
> 3,5; a livello operativo 'applicazione di questo criterio implica 1'esecuzione di

un sondaggio con prelievo di campioni di sabbia satura.
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Essendo soddisfatta almeno una delle precedenti circostanze previste dalle
N.T.C. 7.11.3.4.2, non si e proceduto ad eseguire la verifica alla liquefazione.
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15. RESISTENZA DI PROGETTO DEL TERRENO IN CONDIZIONI STATICHE

In accordo con le NTC sono stati effettuati i calcoli della resistenza allo
stato limite ultimo (SLU).

Secondo la Normativa la valutazione del grado di sicurezza si ottiene
adottando il “Metodo semiprobabilistico dei coefficienti parziali” e verificando la

relazione:
Ed <Rd
dove:

Ed: valore di progetto dell’azione o degli effetti dell’azione nelle varie
combinazioni di calcolo;

Rd: valore di progetto della resistenza del terreno.
La verifica del valore di progetto della resistenza del terreno viene

eseguita secondo la teoria proposta da Brinch-Hansen (1970), estensione dell'equa-
zione di Buisman (1935) e Terzaghi (1943), basata sulle seguenti ipotesi:

- omogeneita ed isotropia del terreno;
- non resistenza del terreno agli sforzi tensionali di trazione;
- rigidezza infinita della struttura di fondazione rispetto al terreno.

Per le considerazioni suddette la formula di Brinch-Hansen viene ad assu-

mere la seguente struttura:
Rd = (2 y' B Ny sy dy iy gy by zy + ¢' Ne sc deic ge be zc + q' Nq sq dq iq gq bq zq) rg/ 7R
dove:
y' = peso di volume del terreno posto al disotto della fondazione;
B =larghezza della fondazione;
Ny; N¢; Nq = fattori di capacita portante dipendenti dall'angolo di resistenza al
taglio;
c' = coesione del terreno;

q=(y * D) = sovraccarico agente ai bordi della fondazione dove y e il
peso di volume del terreno e D e I'incastro della fondazione;

sy; sc; sq = fattori di forma della fondazione;

dy; dc; dq = fattori di profondita della fondazione;

iy; ic; iq = fattori inclinazione carico sulla fondazione;

gy, gc; gq = fattori dipendenti dall’inclinazione del terreno;

by; be; bq = fattori dipendenti dall’inclinazione della fondazione;
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zy; zc; zq = fattori correzione sismico inerziale;
rg = fattore riduttivo applicato per elevati valori di B (Bowles);

7R = coefficiente parziale per la verifica agli stati ultimi di fondazioni superficiali.

Per le aree in esame si ipotizza 1’adozione di un sistema fondale diretto
nastriforme attestato sulle argille limose e/o viceversa di consistenza da plastica a
plastico dura e sulle marne argillose del substrato, appartenenti alle unita geotecni-
che AeC.

Trovandoci in presenza di terreni prevalentemente coesivi la verifica della
capacita portante degli stessi viene eseguita in condizioni non drenate (condizioni
pitt critiche); in questo caso l'angolo di attrito interno del terreno (¢) viene
considerato uguale a zero e la resistenza al taglio totale viene affidata alla sola
coesione non drenata il cui valore viene ricavato empiricamente mediante la
relazione:

_qcy —o'vo
- Ncp

Cu

dove:

dem = valore medio di resistenza meccanica del terreno posto al disotto del piano
di posa delle fondazioni;

c'vo = tensione verticale efficace;
Ncp = coefficiente adimensionale funzione della litologia e delle caratteristiche
fisico-meccaniche dei terreni.

Per le condizioni suddette la formula di Brinch-Hansen, non considerando i
fattori correttivi che tengono conto della forma e dell'approfondimento della fonda-
zione, ipotizzando il piano di posa della fondazione orizzontale, che il carico tra-
smesso sulla stessa risulti centrato, e per una inclinazione del terreno 3 = 0, si riduce
a:

Rd =(cud ¢ Nc ¢ zc » sc+q) * rg//R
dove:
cud = coesione non drenata di progetto;
Nc = (2 + 1) = fattore capacita portante;
zc = fattore correzione sismico inerziale;
sc = fattore di forma della fondazione; pari a 1+ 0,2 « (B/L);

q = (y » D) = sovraccarico agente ai bordi della fondazione; dove y e il peso di
volume del terreno e D e I'incastro della fondazione;

rg = fattore riduttivo applicato per elevati valori di B (Bowles), pari a 1-0,25
log10(B/2); per valori di B<2 m, lo stesso si assume unitario
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Per la verifica del valore di progetto della capacita portante del terreno, la

normativa prevede l'utilizzo di valori di progetto (Vd) ottenuti applicando, ai valori

caratteristici (Vk), dei coefficienti parziali riduttivi funzione della tipologia di

Approccio utilizzata.

Per i calcoli della resistenza allo stato limite ultimo (SLU) verra utilizzato

sia ’Approccio 1 Combinazione 2 (A2+M2+R2), che risulta dimensionante per le veri-

fiche di sicurezza rispetto agli stati limite di tipo geotecnico, che 1’Approccio 2

(AT+M1+R3).

Nella tabella seguente vengono riportati i coefficienti parziali riduttivi

previsti dalla normativa per i parametri geotecnici del terreno.

Tabella 6.2.11
PARAMETRO GRANDEZZA ALLA QUALE COEFFICIENTE PARZIALE
APPLICARE IL COEFFICIENTE
PARZIALE

YM M1 M2
Tangente dell’angolo , )
di resistenza al taglio tan ¢’k Yo 1,00 1,25
Coesione efficace c k v 1,00 1,25
Resi
pomeenaa cuk yeu 1,00 1,40
Peso dell’unita
di volume Y Yy 1,00 1,00

Il valore caratteristico della coesione non drenata (cuk), trovandoci in
presenza di una fondazione rigida cui e associata un importante volume significativo
di terreno, e definito come il 5° percentile della distribuzione lognormale della media
dei dati delle verticali indagate nel volume di influenza, al quale viene applicato il
coefficiente M1 o M2 previsto dalla Normativa per ottenere il valore di cud.;

prudenzialmente per quanto concerne il substrato marnoso viene assunto un valore
di cuk pari a 150 kN/m2.

Per tener conto degli effetti inerziali indotti dal sisma viene introdotto il
fattore correttivo zc ottenuto dalla formula:
zc=1-0,32 « kh
dove:

kh = coefficiente sismico orizzontale.

Per un valore di kh pari a 0,058, si ottiene un valore di zc pari a 0,981,

mentre per un valore di 0,047 (substrato marnoso) lo stesso risulta pari a 0,985.
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Il valore R (coefficiente parziale per la verifica agli stati ultimi di fonda-

zioni superficiali) si ricava dalla seguente tabella:

Tabella 6.4.1
Verifica Coefficiente parziale | Coefficiente parziale | Coefficiente parziale
(R1) (R2) (R3)
Capacita portante 7R=10 7R=1,8 YR=23
Scorrimento 7R=1,0 7R=1,1 YR=1,1

Nel nostro caso, non considerando la superficie efficace della fondazione,

otteniamo:

Fondazione diretta nastriforme (B <2,00 m)

- Argille limose di consistenza da plastica a plastico dura

- Approccio 2 (AI+M1+R3)

cuk =75 kN/mZ2;
cud = 75,0 kN/m2;
zc=0,981;
sc=1,0;

q=19,1 kN/m?;
rg=1,0;

YR=2,3.

Rd = (75,0 « 5,14 « 0,981 « 1,0 + 19,1) » 1,0/2,3 =172,7 kN/m?

- Substrato marnoso

- Approccio 2 (A1+M1+R3)

cuk = 150 kN/m2;
cud = 150,0 kN/mZ2;
zc =0,985;

sc=1,0;

q=19,2 kN/m?;
rg=1,0;

YR=2,3.

Rd = (150,0 » 5,14 « 0,985 « 1,0 + 19,2) » 1,0/2,3 = 338,5 kN/m?

Sara cura del progettista, sulla base della conoscenza dei parametri, della

geometria e delle azioni di progetto, la verifica della disequazione Ed < Rd per

entrambi gli approcci considerati.
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16.A. SCHEDA DI SINTESI COMPARTO A

- CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICO GEOTECNICA PRELIMINARE

Inquadramento geologico
generale

Settore deposizionale dell’alta Pianura Padana; in
prossimita della base di un versante di esposizione Est
di media acclivita (20+24 %), ed ai margini di una fascia
fortemente urbanizzata

Indagine geognostica e
prove di riferimento

4 penetrometrie statiche con punta meccanica (CPT 3+6)
di lunghezza compresa tra 11,80 m e 13,80 m, e n. 3
sondaggi con il metodo del carotaggio continuo (C5, P2
e P3) della lunghezza rispettivamente di 4,00 m, 10,00 m
e 14,00 m dei quali due attrezzati con piezometro a tubo
aperto

Interferenza con falda

Al termine dell’indagine all’interno dei fori di prova e
sondaggio e stata rilevata la presenza di falde freatiche
di superficie, il cui livello statico e stato misurato ad una
profondita variabile da 8,50 m a 9,80 m dal p.c. attuale,
quote presumibilmente soggette a variazioni stagionali

Liquefazione

Non sono presenti fattori predisponenti fenomeni di
liquefazione

Classificazione  geotec-
nica dei sedimenti

Zona caratterizzata da terreni dotati di qualita meccani-
che normali (1,0<qc<3,6 MPa), ad esclusione della fascia
di monte dove gli sbancamenti eseguiti hanno determi-
nato il raggiungimento del substrato marnoso

Condizioni di fattibilita e
prescrizioni

Terreni che consentono normali tecniche costruttive
(fondazioni superficiali); nel caso di edifici di partico-
lare impegno costruttivo vi possono essere limitazioni
dovute a pressioni di esercizio elevate o
all’ammissibilita dei cedimenti.

Gli eventuali scavi e il riutilizzo dei materiali scavati
sono subordinati al rispetto delle normative vigenti
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CARATTERIZZAZIONE SISMICA
Indagini sismiche Una misura del Rumore Sismico Passivo (microtremorsi)
Pericolosita sismica PTM | Area AV-e detriti i<15.
Modellazione sismica Ag = 0,165g; Categoria Topografica T1; coefficiente di

amplificazione topografica 1; Vseq = 332 m/s; Categoria
di sottosuolo C

Microzonazione sismica | Macrocontesto: Margine di tipo A;

IT Livello Vseq =332 m/sec;

FAPGA =21FASA1=24;FASA2=29; FASA3=23;
FASI1=25FASI2=2,6

Analisi simica III Livello | FA PGA =1,6; FA SA1=1,8;, FA SA2=2,2; FA SA3=1,6;
FA SA4=1,9

Liquefazione Non liquefacibile

Condizioni di fattibilita e | Nessun elemento escludente o limitativo per gli inter-
prescrizioni venti previsti
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16.B. SCHEDA DI SINTESI COMPARTO B

- CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICO GEOTECNICA PRELIMINARE

Inquadramento geologico
generale

Settore deposizionale dell’alta Pianura Padana; in
prossimita della base di un versante di esposizione Est
di media acclivita (20+24 %), ed ai margini di una fascia
fortemente urbanizzata

Indagine geognostica e
prove di riferimento

n. 2 penetrometrie statiche con punta meccanica (CPT1
e 2) di lunghezza pari a 3,80 m e 6,80 m, n. 4 penetrome-
trie dinamiche superpesanti (DPSH) che rispetto al p.c.
attuale hanno raggiunto profondita variabili da 1,20 m a
4,60 m, e n. 2 sondaggio con il metodo del carotaggio
continuo (C4 e P1) spinti alla profondita rispettivamente
di 4,00 m e 6,20 m, attrezzato il secondo con piezometro

a tubo aperto

Interferenza con falda

Al termine dell'indagine all'interno del piezometro
posto in opera nel carotaggio P 1, ubicato nella fascia di
valle, non e stata rilevata la presenza di acqua, anche se
non e periodicamente da escludere nei terreni grosso-
lani, sopportati dal substrato impermeabile, specie a

seguito di precipitazioni persistenti

Liquefazione

Non sono presenti fattori predisponenti fenomeni di
liquefazione.

Classificazione  geotec-
nica dei sedimenti

Zona caratterizzata da terreni dotati di qualita meccani-
che decisamente elevata, per la presenta del substrato
marnoso (qc>10 MPa), anche se parzialmente alterato al
tetto

Condizioni di fattibilita e
prescrizioni

Terreni che consentono normali tecniche costruttive
(fondazioni superficiali); nel caso di edifici di partico-
lare impegno costruttivo vi possono essere limitazioni
dovute a pressioni di esercizio elevate o
all’ammissibilita dei cedimenti.

Gli eventuali scavi e il riutilizzo dei materiali scavati

sono subordinati al rispetto delle normative vigenti
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CARATTERIZZAZIONE SISMICA

Indagini sismiche

Una misura del Rumore Sismico Passivo (microtremorsi).

Pericolosita sismica PTM

Area AV-e detriti i<15: e all’estremita Ovest zona FP —
Zona di attenzione per instabilita di versante i>15°

Modellazione sismica

Ag = 0,165g; Categoria Topografica T1; coefficiente di
amplificazione topografica 1; Vseq = 427 m/s; Categoria
di sottosuolo B

Microzonazione sismica
II Livello

Macrocontesto: Margine di tipo A;

Vseq =427 m/sec;
FAPGA=21FASA1=2,0;FASA2=1,7,FASA3=1,6;
FASI1 =19 FASI2=17

Analisi simica III Livello

FA PGA =1,3; FASA1=1,2; FASA2=1,2; FASA3=1,1;
FA SA4=1,1

Liquefazione

Non liquefacibile

Condizioni di fattibilita e
prescrizioni

Nessun elemento escludente o limitativo per gli inter-
venti previsti

Casalecchio di Reno, 24 Ottobre 2022
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GEO-PROBE S.r.l.

PROVA PENETROMETRICA STATICA (C.P.T.)

Pag1di1

Committente: Fin - Sicrem - Michelangelo RE Rapporto di prova N°:  (11.0609 /RSP|
Localita : Casalecchio di Reno (BO)
Cantiere : via Michelangelo - via Da Vinci Data prova: 27/06/2011
n°prova : 1 Quota: -
Profondita falda : foro chiuso a 0.20 m Codice lavoro: 2011.120
Attrezzatura: Penetrometro da 200 kN Procedura di prova: 10_003
Note:
L1 L2 qc fs qc/fs Rf
kg/cm? kg/cm? MPa kPa - %
97 9.51 111.18 86 1.17
106 123 10.39 85.02 122 0.82
165 178 16.18 130.80 124 0.81
29 49 2.84 71.94 40 2.53
137 148 13.43 124.26 108 0.93 1,0m
24 43 2.35 98.10 24 417
33 48 3.24 170.04 19 5.26
37 63 3.63 143.88 25 3.97
34 56 3.33 150.42 22 4.51
34 57 3.33 209.28 16 6.28 20m
49 81 4.80 228.90 21 4.76
74 109 7.25 196.20 37 2.70
39 69 3.82 143.88 27 3.76
118 140 11.57 117.72 98 1.02
47 65 4.61 215.82 21 468 3.0m
61 94 5.98 235.44 25 3.94
105 141 10.29 333.54 31 3.24
65 116 6.37 215.82 30 3.39
66 99 6.47 248.52 26 3.84
87 125 8.53 287.76 30 3.37 40m
97 141 9.51 274.68 35 2.89
91 133 8.92 261.60 34 2.93
111 151 10.88 320.46 34 2.94
43 92 4.22 163.50 26 3.88
43 68 4.22 183.12 23 434 50m
95 123 9.31 261.60 36 2.81
49 89 4.80 300.84 16 6.26
125 171 12.25 438.18 28 3.58
115 182 11.27 379.32 30 3.36
73 131 7.16 241.98 30 3.38 6,0m
140 177 13.73 477.42 29 3.48
194 267 19.02 614.76 31 3.23
109 203 10.69 359.70 30 3.37
400 455 39.22
Revisione|Data emissione Sperimentatore Il Direttore di Laboratorio
0 27/06/2011 Dr. Tabarroni Dr. Luca Conti

via Cimarosa 119 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) - Tel. 051.6133072 Fax. 051.6133512

MOD.O_RSP_TAB_CPT

email geoprobe@geo-probe.com
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GEO-PROBE S.r.l. PROVA PENETROMETRICA STATICA (C.P.T.) Pag 1di1
Committente: Fin - Sicrem - Michelangelo RE Rapporto di prova N°:  |11.0610 /RSP|
Localita : Casalecchio di Reno (BO)

Cantiere : via Michelangelo - via Da Vinci Data prova: 27/06/2011
n°prova : 2 Quota:
Profondita falda : assente Codice lavoro: 2011.120
Attrezzatura: Penetrometro da 200 kN Procedura di prova: 10_003
Note: -
L1 112 qc fs qc/fs Rf
kg/cm? kg/cm? MPa kPa - %o
52 5.10 71.94 71 1.41
47 58 4.61 45.78 101 0.99
22 29 2.16 111.18 19 5.15
50 67 4.90 45.78 107 0.93
12 19 1.18 39.24 30 3.34 1.0m
21 27 2.06 52.32 39 2.54
11 19 1.08 45.78 24 4.25
14 21 1.37 71.94 19 5.24
17 28 1.67 52.32 32 3.14
18 26 1.76 71.94 25 4.08 2,0m
16 27 1.57 85.02 18 5.42
21 34 2.06 91.56 22 4.45
20 34 1.96 98.10 20 5.00
20 35 1.96 111.18 18 5.67
89 106 8.73 91.56 95 1.05 3,0m
320 334 31.37 202.74 155 0.65
273 304 26.76 163.50 164 0.61
297 322 29.12 163.50 178 0.56
400 425 39.22
Revisione|Data emissione Sperimentatore Il Direttore di Laboratorio
0 27/06/2011 Dr. Chelli Dr. Luca Conti

via Cimarosa 119 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) - Tel. 051.6133072 Fax. 051.6133512
MOD.O_RSP _TAB CPT email geoprobe@geo-probe.com
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GEO-PROBE Sir.l.

Committente:

PROVA PENETROMETRICA STATICA (C.P.T.)

Fin - Sicrem - Michelangelo RE

Rapporto di prova N°:

Pag 1di2
[11.0627 /RSP |

Localita : Casalecchio di Reno (BO)
Cantiere : via Michelangelo - via Da Vinci Data prova: 29/06/2011
n° prova : 3 Quota: ---
Profondita falda : 9.60 m Codice lavoro: 2011.120
Attrezzatura: Penetrometro da 200 kN Procedura di prova: 10_003
Note: -
L1 L2 qc fs qcl/fs Rf
kg/cm? kg/cm? MPa kPa & %
79 7,75 65,40 118 0,84
21 31 2,06 111,18 19 5,40
18 35 1,76 98,10 18 5,56
19 34 1,86 71,94 26 3,86
18 29 1,76 65,40 27 3,71 1,0m
26 36 2,55 91,56 28 3,59
52 66 510 39,24 130 0,77
24 30 2,35 111,18 21 4,73
19 36 1,86 104,64 18 5,62
15 31 1,47 71,94 20 489 20m
26 37 2,55 71,94 35 2,82
54 65 5,29 85,02 62 1,61
25 38 2,45 104,64 23 4,27
34 50 3,33 130,80 25 3,92
28 48 2,75 130,80 21 4,76 3,0m
27 47 2,65 111,18 24 4,20
45 62 4,41 98,10 45 2,22
23 38 2,25 104,64 22 4,64
20 36 1,96 58,86 33 3,00
66 75 6,47 58,86 110 0,91 40m
26 35 2,55 117,72 22 4,62
24 42 2,35 104,64 22 4,45
24 40 2,35 85,02 28 3,61
14 27 1,37 65,40 21 4,76
46 56 4,51 71,94 63 1,60 50m
15 26 1,47 98,10 15 6,67
17 32 1,67 104,64 16 6,28
16 32 1,57 85,02 18 5,42
18 31 1,76 104,64 17 5,93
16 32 1,57 98,10 16 6,25 6,0m
26 41 2,55 98,10 26 3,85
18 33 1,76 91,56 19 5,19
22 36 2,16 98,10 22 4,55
16 31 1,57 78,48 20 5,00
12 24 1,18 52,32 22 445 70m
13 21 1,27 65,40 19 513
12 22 1,18 52,32 22 4,45
11 19 1,08 65,40 16 6,06
11 21 1,08 52,32 21 4,85
16 24 1,57 71,94 22 459 80m
15 26 1,47 58,86 25 4,00
17 26 1,67 65,40 25 3,92
18 28 1,76 58,86 30 3,34
17 26 1,67 91,56 18 5,49
14 28 1,37 58,86 23 429 90m
17 26 1,67 65,40 25 3,92
16 26 157 98,10 16 6,25
100 115 9,80 58,86 167 0,60
42 51 4,12 71,94 57 1,75
15 26 1,47 85,02 17 578 10,0m
Revisione|Data emissione Sperimentatore Il Direttore di Laboratorio
0 29/06/2011 Dr. Tabarroni Dr. Luca Conti

via Cimarosa 119 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) - Tel. 051.6133072 Fax. 051.6133512

MOD.O_RSP_TAB_CPT

email geoprobe@geo-probe.com



Protocollo ¢c_b880/ac0-b880 GE/2023/0022570 del 13/07/2023 - Pag. 76 di 143

GEO-PROBE S.r.l.

PROVA PENETROMETRICA STATICA (C.P.T.)

Pag 2 di2

Segue Rapporto di Prova N°: [ 11.0627 /RSP |

L1 L2 qc fs qc/fs Rf
kg/cm? kg/cm? MPa kPa - %

13 26 1,27 58,86 22 4,62
15 24 1,47 91,56 16 6,23
18 32 1,76 98,10 18 5,56
15 30 1,47 91,56 16 6,23
26 40 2,55 71,94 35 2,82 11,0m
25 36 2,45 91,56 27 3,74
31 45 3,04 130,80 23 4,30
32 52 3,14 130,80 24 4,17
35 55 3,43 130,80 26 3,81
32 52 3,14 111,18 28 354 12,0m
31 48 3,04 117,72 26 3,87
26 44 2,55 104,64 24 411
32 48 3,14 117,72 27 3,75
32 50 3,14 156,96 20 5,00
20 44 1,96 58,86 33 3,00 13,0m
92 101 9,02 111,18 81 1,23
87 104 8,53 91,56 93 1,07
332 346 32,55 196,20 166 0,60
400 430 39,22

Revisione|Data emissione Sperimentatore Il Direttore di Laboratorio

0 29/06/2011 Dr. Tabarroni Dr. Luca Conti

via Cimarosa 119 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) - Tel. 051.6133072 Fax. 051.6133512

MOD.O_RSP_TAB_CPT

email geoprobe@geo-probe.com
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GEO-PROBE Sr.l. PROVA PENETROMETRICA STATICA (C.P.T.) Pag 1di2
Committente: Fin - Sicrem - Michelangelo RE Rapporto di prova N°: [11.0611 /RSP|
Localita : Casalecchio di Reno (BO)

Cantiere : via Michelangelo - via Da Vinci Data prova: 27/06/2011
n°® prova : 4 Quota: -
Profondita falda : 8.50 m Codice lavoro: 2011.120
Attrezzatura: Penetrometro da 200 kN Procedura di prova: 10_003
Note: -
L1 L2 qc fs qcffs Rf
kg/cm? kg/cm? MPa kPa - %
36 3,53 91,56 39 2,59
18 32 1,76 85,02 21 4,82
18 31 1,76 71,94 25 4,08
16 27 1,57 98,10 16 6,25 1,0m
25 40 2,45 71,94 34 2,94
19 30 1,86 65,40 28 3,51
17 27 1,67 65,40 25 3,92
18 28 1,76 52,32 34 2,96
24 32 2,35 85,02 28 361 20m
20 33 1,96 65,40 30 3,34
19 29 1,86 58,86 32 3,16
16 25 1,57 65,40 24 417
15 25 1,47 58,86 25 4,00
16 25 1,57 65,40 24 417 3,0m
15 25 1,47 71,94 20 4,89
26 37 2,65 111,18 23 4,36
23 40 2,25 98,10 23 4,35
18 33 1,76 85,02 21 4,82
19 32 1,86 98,10 19 527 40m
26 41 2,55 104,64 24 4,11
27 43 2,65 104,64 25 3,95
24 40 2,35 85,02 28 3,61
22 35 2,16 104,64 21 4,85
21 37 2,06 117,72 17 572 50m
23 41 2,25 111,18 20 4,93
25 42 2,45 104,64 23 4,27
24 40 2,35 111,18 21 4,73
19 36 1,86 98,10 19 5,27
17 32 1,67 91,56 18 549 6,0m
17 31 1,67 98,10 17 5,89
22 37 2,16 104,64 21 4,85
21 37 2,06 104,64 20 5,08
20 36 1,96 111,18 18 5,67
21 38 2,06 117,72 17 572 7,0m
24 42 2,35 124,26 19 5,28
21 40 2,06 117,72 17 5,72
20 38 1,96 124,26 16 6,34
22 41 2,16 98,10 22 4,55
20 35 1,96 98,10 20 500 8,0m
18 33 1,76 91,56 19 519
18 32 1,76 78,48 22 4,45
16 28 1.57 65,40 24 417
15 25 1,47 71,94 20 4,89
15 26 1,47 71,94 20 4,89 9,0m
15 26 1,47 71,94 20 4,89
17 28 1,67 65,40 25 3,92
18 28 1,76 78,48 22 4,45
16 28 1,57 65,40 24 4,17
15 25 1,47 91,56 16 6,23 10,0 m
Revisione|Data emissione Sperimentatore Il Direttore di Laboratorio
0 27/06/2011 Dr. Tabarroni Dr. Luca Conti

via Cimarosa 119 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) - Tel. 051.6133072 Fax. 051.6133512
MOD.O_RSP_TAB_CPT email geoprobe@geo-probe.com
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GEO-PROBE Sr.l.

PROVA PENETROMETRICA STATICA (C.P.T.)

Pag 2 di 2

Segue Rapporto di Prova N°: | 11.0611 /RSP |

11,0m

L1 L2 qc fs qc/fs Rf

__kglem? kg/cm? MPa kPa - %
20 34 1,96 111,18 18 5,67
25 42 2,45 98,10 25 4,00
31 46 3,04 137,34 22 4,52
34 55 3,33 143,88 23 4,32
40 62 3,92 156,96 25 4,00
42 66 4,12 196,20 21 4,76
42 72 4,12 32,70 126 0,79
152 157 14,90 111,18 134 0,75
387 404 37,94

Revisione|Data emissione Sperimentatore Il Direttore di Laboratorio
0 27/06/2011 Dr. Tabarroni Dr. Luca Conti

via Cimarosa 119 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) - Tel. 051.6133072 Fax. 051.6133512
MOD.O_RSP_TAB_CPT

email geoprobe@geo-probe.com
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GEO-PROBE Sir.l. PROVA PENETROMETRICA STATICA (C.P.T.) Pag 1di 2
Committente: Fin - Sicrem - Michelangelo RE Rapporto di prova N°: [11.0612 /RSP|
Localita : Casalecchio di Reno (BO)

Cantiere : via Michelangelo - via Da Vinci Data prova: 27/06/2011
n° prova : 5 Quota: -
Profondita falda : foro chiuso a 4.40 m Codice lavoro: 2011.120
Attrezzatura: Penetrometro da 200 kN Procedura di prova: 10_003
Note: -
L1 L2 qc fs qcffs Rf
kg/cm? kg/cm? MPa kPa - %
186 18,24 183,12 100 1,00
87 115 8,53 98,10 87 1,18
68 83 6,67 91,56 73 1,37
41 55 4,02 255,06 16 6,35
30 69 2,94 156,96 19 534 10m
24 48 2,35 124,26 19 5,28
35 54 3,43 215,82 16 6,29
36 69 3,53 189,66 19 537
38 67 3,73 215,82 17 5,79
38 71 3,73 209,28 18 562 2,0m
45 77 4,41 176,58 25 4,00
48 75 4,71 215,82 22 4,59
35 68 3,43 189,66 18 5,53
45 74 4,41 196,20 22 4,45
30 60 2,94 196,20 15 6,67 3,0m
38 68 3,73 202,74 18 5,44
24 55 2,35 137,34 17 5,84
27 48 2,65 137,34 19 5,19
35 56 3,43 189,66 18 5,53
26 55 2,55 130,80 19 513 40m
29 49 2,84 137,34 21 4,83
28 49 2,75 176,58 16 6,43
36 63 3,53 215,82 16 6,11
29 62 2,84 189,66 15 6,67
31 60 3,04 189,66 16 6,24 50m
38 67 3,73 196,20 19 5,27
30 60 2,94 163,50 18 5,56
31 56 3,04 156,96 19 5,16
29 53 2,84 156,96 18 5,52
28 52 2,75 137,34 20 500 60m
25 46 2,45 124,26 20 5,07
26 45 2,55 111,18 23 4,36
27 44 2,65 150,42 18 5,68
26 49 2,55 124,26 21 4,87
24 43 2,35 111,18 21 473 70m
24 41 2,35 98,10 24 417
19 34 1,86 98,10 19 5,27
15 30 1,47 71,94 20 4,89
27 38 2,65 78,48 34 2,96
44 56 4,31 52,32 82 121 80m
14 22 1,37 52,32 26 3,81
21 29 2,06 65,40 31 3,18
19 29 1,86 98.10 19 5,27
19 34 1,86 98,10 19 5,27
19 34 1,86 65,40 28 351 9.0m
21 31 2,06 85,02 24 4,13
22 35 2,16 78,48 27 3,64
22 34 2,16 91,56 24 4,25
28 42 2,75 124,26 22 4,53
31 50 3,04 163,50 19 538 100m
Revisione|Data emissione Sperimentatore Il Direttore di Laboratorio
0 27/06/2011 Dr. Chelli Dr. Luca Conti

via Cimarosa 119 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) - Tel. 051.6133072 Fax. 051.6133512
MOD.O_RSP_TAB_CPT email geoprobe@geo-probe.com
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PROVA PENETROMETRICA STATICA (C.P.T.)

GEO-PROBE Sr.l.

Pag 2 di 2

Segue Rapporto di Prova N°: | 11.0612 /RSP |

L1 L2 qc fs qc/fs Rf
__kglem? kg/cm? MPa kPa = %
30 55 2,94 166,96 19 5,34
28 52 2,75 98,10 28 3,57
25 40 2,45 130,80 19 5,34
24 44 2,35 124,26 19 5,28
21 40 2,06 117,72 17 572 11,0m
20 38 1,96 111,18 18 5,67
17 34 1,67 111,18 15 6,67
141 158 13,82 104,64 132 0,76
347 363 34,02 209,28 163 0,62
396 428 38,82 12,0 m
Revisione|Data emissione Sperimentatore Il Direttore di Laboratorio
0 27/06/2011 Dr. Chelli Dr. Luca Conti

via Cimarosa 119 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) - Tel. 051.6133072 Fax. 051.6133512
MOD.O_RSP_TAB_CPT

email geoprobe@geo-probe.com
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GEO-PROBE S.r.l.

Committente:

PROVA PENETROMETRICA STATICA (C.P.T.)

Fin - Sicrem - Michelangelo RE

Rapporto di prova N°:

Pag 1di2
[11.0628 /RSP|

Localita : Casalecchio di Reno (BO)
Cantiere : via Michelangelo - via Da Vinci Data prova: 29/06/2011
n°® prova: 6 Quota: -
Profondita falda: 8.30 m Codice lavoro: 2011.120
Attrezzatura: Penetrometro da 200 kN Procedura di prova; 10_003
Note: -
L1 L2 qc fs qc/fs Rf
__kglcm? kg/icm? MPa kPa - %
23 225 65,40 34 2,90
15 25 1.47 71,94 20 4,89
18 29 1,76 85,02 21 482 10m
17 30 1,67 91,56 18 5,49
18 32 1,76 117,72 15 6,67
19 37 1,86 65,40 28 3,51
25 35 2,45 85,02 29 3,47
22 35 2,16 85,02 25 394 20m
38 51 3,73 137,34 27 3,69
29 50 2,84 130,80 22 4,60
27 47 2,65 111,18 24 4,20
25 42 2,45 117,72 21 4,80
15 33 1,47 58,86 25 400 3,0m
18 27 1,76 78,48 22 4,45
18 30 1,76 78,48 22 4,45
18 30 1,76 98,10 18 5,56
15 30 1,47 65,40 22 4,45
13 23 1,27 78,48 16 6,16 40m
12 24 1,18 78,48 15 6,67
16 28 1,57 85,02 18 5,42
17 30 1,67 91,56 18 5,49
17 31 1,67 78,48 21 4,71
19 31 1,86 78,48 24 421 50m
23 35 2,25 91,56 25 4,06
22 36 2,16 85,02 25 3,94
19 32 1,86 117,72 16 6,32
15 33 1,47 91,56 16 6,23
19 33 1,86 104,64 18 562 6,0m
22 38 2,16 117,72 18 5,46
18 36 1,76 98,10 18 5,56
21 36 2,06 130,80 16 6,35
13 33 1,27 85,02 15 6,67
16 29 1,57 65,40 24 417 70m
18 28 1,76 78,48 22 4,45
15 27 1,47 65,40 22 4,45
16 26 1,67 78,48 20 5,00
16 28 1,57 58,86 27 3,75
17 26 1,67 65,40 25 3,92 80m
16 26 1,57 65,40 24 417
31 41 3,04 150,42 20 4,95
16 39 1,57 65,40 24 4,17
18 28 1,76 78,48 22 4,45
21 33 2,06 98,10 21 476 90m
17 32 1,67 91,56 18 5,49
16 30 1,57 71,94 22 4,59
13 24 1.27 71,94 18 5,64
13 24 1.27 65,40 19 513
15 25 1,47 78,48 19 534 10,0 m
Revisione|Data emissione Sperimentatore I Direttore di Laboratorio
0 29/06/2011 Dr. Tabarroni Dr. Luca Conti

via Cimarosa 119 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) - Tel. 051.6133072 Fax. 051.6133512

MOD.O_RSP_TAB_CPT

email geoprobe@geo-probe.com
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GEO-PROBE S.r.l.

PROVA PENETROMETRICA STATICA (C.P.T.)

Pag 2di 2

Segue Rapporto di Prova N°: | 11.0628 /RSP |

L1 L2 qc fs qc/fs Rf
kg/cm? kg/cm? MPa kPa - %

16 28 1,57 91,56 17 5,84
18 32 1,76 98,10 18 5,56
19 34 1,86 124,26 15 6,67
22 41 2,16 78,48 27 3,64
32 44 3,14 150,42 21 479 110m
33 56 3,24 85,02 38 2,63
27 40 2,65 137,34 19 5,19
63 84 6,18 58,86 105 0,95
23 32 2,25 85,02 27 877
22 35 2,16 85,02 25 394 120m
72 85 7,06 111,18 63 1,58
387 404 37,94 228,90 166 0,60
400 435 39,22

Revisione|Data emissione Sperimentatore Il Direttore di Laboratorio

0 29/06/2011 Dr. Tabarroni Dr. Luca Conti

via Cimarosa 119 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) - Tel. 051.6133072 Fax. 051.6133512

MOD.O_RSP_TAB_CPT

email geoprobe@geo-probe.com
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GEO-PROBE Sir.l.

Committente :

Michelangelo RE

Localita : Casalecchio di Reno (BO)

Cantiere : via Michelangelo

n°prova : 1

Profondita falda : assente

Attrezzatura: Penetrometro dinamico Emilia-DPSH

Note:
prof. N qd
{m) - MPa
0.20 126 132.9
0.40 6 6.3
0.60 18 19.0
0.80 36 38.0
1.00 56 59.0
1.20 68 65.9

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA (DPSH)

Pag1di1

Rapporto di prova N°| 18.1006 /RSP |

Data prova:

Quota:

Codice lavoro:
Procedura di prova:

Revisiongl Data emissione

Sperimentatore

Il Direttore di Laboratorio|

0

20/12/2018

Dr. Conti

Dr. Luca Conti

via Cimarosa 119 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) - Tel. 051.6133072 Fax. 051.6133512

MOD_RSP_GRAF_DPSH (Rev. 0 del 12/08)

emall geoprobe@geo-probe.com

20/12/2018

2018.158
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GEO-PROBE S.r.l.

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA (DPSH) Pag 1di1

Committente : Michelangelo RE Rapporto di prova N‘*.| 18.1007 /RSP |
Localita : Casalecchio di Reno (BO)
Cantiere : via Michelangelo Data prova: 20/12/2018
n°prova : 2 Quota:
Profondita falda : assente Codice lavoro: 2018.158
Attrezzatura: Penetrometro dinamico Emilia-DPSH Procedura di prova: -
Note:

prof. N qd

(m) - MPa m 0

0.20 2 21

0.40 1 1.1

0.60 1 1

0.80 1 1.1

1.00 1 1.1 m 1

1.20 1 1.0

1.40 3 29

1.60 4 3.9

1.80 2 1.9

2.00 2 1.9 m 2

2.20 3 2.7

2.40 2 1.8

2.60 3 2.7

2.80 4 3.6

3.00 7 6.3 m 3

3.20 17 14.2

3.40 14 11.7

3.60 21 17.5

3.80 27 225

4.00 53 44.2 m 4

4.20 38 29.6

4.40 50 39.0

4.60 62 48.3

Revisionel Data emissione| Sperimentatore |l Direttore di Laboratorio
0 20/12/2018 Dr. Conti Dr. Luca Conti

via Cimarosa 119 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) - Tel. 051.6133072 Fax. 051.6133512

MOD_RSP_GRAF_DPSH (Rev. 0 del 12/09)

email geoprobe@geo-probe.com
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GEO-PROBE Si.r.l.

Committente :

Michelangelo RE

Localita : Casalecchio di Reno (BO)

Cantiere : via Michelangelo

n°prova : 3

Profondita falda : assente

Attrezzatura: Penetrometro dinamico Emilia-DPSH

Note: ---
prof. N qd
(m) - MPa
0.20 1 1.1
0.40 1 1.1
0.60 1 1.1
0.80 1 1.1
1.00 4 4.2
1.20 1 1.0
1.40 1 1.0
1.60 4 3.9
1.80 4 3.9
2.00 2 1.9
2.20 4 3.6
2.40 4 3.6
2.60 3 2.7
2.80 4 3.6
3.00 4 3.6
3.20 6 5.0
3.40 14 11.7
3.60 21 17.5
3.80 28 23.3
4.00 36 30.0
4.20 48 37.4
4.40 62 48.3

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA (DPSH) Pag1di1

Rapporto di prova N°| 18.1008 /RSP |

Data prova: 20/12/2018
Quota:
Codice lavoro: 2018.158

Procedura di prova: -

Revisione| Data emissione

Sperimentatore

|l Direttore di Laboratorio

0

20/12/2018

Dr. Conti

Dr. Luca Conti

via Cimarosa 119 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) - Tel. 051.6133072 Fax. 051.6133512

MOD_RSP_GRAF_DPSH (Rev. 0 del 12/09)

email geoprobe@geo-probe.com
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GEO-PROBE S.r.l.

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA (DPSH) Pag 1di1

Committente : Michelangelo RE Rapporto di prova N°:| 18.1009 /RSP |
Localita : Casalecchio di Reno (BO)
Cantiere : via Michelangelo Data prova: 20/12/2018
n°prova : 4 Quota:
Profondita falda : assente Codice lavoro: 2018.158
Attrezzatura: Penetrometro dinamico Emilia-DPSH Procedura di prova:  --
Note: -

prof. N qd

(m) - MPa m 0

0.20 26 27.4

0.40 4 4.2

0.60 3 3.2

0.80 3 3.2

1.00 5 5.3 m 1

1.20 3 29

1.40 3 29

1.60 2 1.9

1.80 7 6.8

2.00 16 15.5 m 2

2.20 21 18.8

2.40 18 16.1

2.60 25 224

2.80 38 34.1

3.00 56 50.2 m 3

3.20 68 56.7

Revisione| Data emissione | Sperimentatore |ll Direttore di Laboratorio
0 20/12/2018 Dr. Conti Dr. Luca Conti

via Cimarosa 119 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) - Tel. 051.6133072 Fax. 051.6133512

MOD_RSP_GRAF_DPSH (Rev. 0 del 12/09)

email geoprobe@geo-probe.com
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GEO-PROBE s.r.1.

40033 Casalecchio di Reno (BO)
Via Cimarosa, 119 - Tel. 051/61.33.072
P.I. 04135500371

DPSH

1

Data prova:  20/12/2018

Quota

Codice lavoro: 2018.158

Committente:  Michelangelo RE
Localita: Casalecchio di Ren

o (BO)

Rapporto di prova N. 18.1006 /RSP

via Michelangelo

Attrezzatura:  Penetrometro dinamico Emilia-DPSH

N

20

qd (Mpa)

25 30 35

40 45 50

60

)]
wn

10

11

Profondita metri

12

13

14

15

Indagini Geognostiche

16

17

18

19

20

Profondita acqua da p.c. : assente

GEO-PROBE S.r.l.

MNote: ---

Procedure di prova |Rapporto di prova N9

Rev.

Data emissione

Sperimentatore

Il Direttore di Laboratorio

- 18.1006 /RSP

20/12/2018

Dr. Conti

Dr. Luca Conti

MOD RSP GRAF DPSH (Rev. D del 12/09)
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GEO-PROBE s.r.1.

40033 Casalecchio di Reno (BO)
Via Cimarosa, 119 - Tel. 051/61.33.072
P.I. 04135500371

DPSH 2

Data prova: 20/12/2018
Quota
Codice lavoro: 2018.158

Committente:  Michelangelo RE
Casalecchio di Reno (BO)

Penetrometro dinamico Emilia-DPSH

Localita:
Attrezzatura:

Rapporto di prova N. 18.1007 /RSP

via Michelangelo

N - qd (Mpa)

10 15 20 25 30 35

40 45

10

Profondita metri

11

12

13

14

15

Indagini Geognostiche

16

17

18

19

Profondita acqua da p.c. : assente

20

GEO-PROBE S.r.l.

Note: ---

Procedure di prova |Rapporto di prova Ny Rev. Data emissione

Sperimentatore Il Direttore di Laboratorio

18.1007 /RSP 0 20/12/2018

Dr. Conti Dr. Luca Conti

MOD RSP GRAF DPSH (Rev. 0 del 12/09)
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GEO-PROBE s.r.1. DPSH 3

40033 Casalecchio di Reno (BO) Data prova: 20/12/2018
Via Cimarosa, 119 - Tel. 051/61.33.072 Quota

P.l. 04135500371 Codice lavoro: 2018.158

Localita:
Attrezzatura:

Committente:

Michelangelo RE Rapporto di prova N. 18.1008 /RSP
Casalecchio di Reno (BO) via Michelangelo
Penetrometro dinamico Emilia-DPSH

N

qd (Mpa)

10 15 20 25 30 35 40 45 50 35 60

10

Profondita metri

11

12

13

14

15

Indagini Geognostiche

16

17

18

19

20

Profondita acqua da p.c. : assente

GEO-PROBE S.r.l.

MNote: ---

Procedure di prova

Rapporto di prova N9 Rev. Data emissione Sperimentatore Il Direttore di Laboratorio

18.1008 /RSP 0 20/12/2018 Dr. Conti Dr. Luca Conti

MOD RSP GRAF DPSH (Rev. 0 del 12/09)
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GEO-PROBE s.r.1.

40033 Casalecchio di Reno (BO)
Via Gimarosa, 119 - Tel. 051/61.33.072
P.I. 04135500371

DPSH 4

Data prova:  20/12/2018
Quota
Codice lavoro: 2018.158

Indagini Geognostiche

GEO-PROBE S.r.1.

Committente:  Michelangelo RE

Localita: Casalecchio di Reno (BO)

Rapporto di prova N. 18.1009 /RSP

via Michelangelo

Attrezzatura:  Penetrometro dinamico Emilia-DPSH

Profondita metri

N

qd (Mpa)

25 30 35

40 45 50 35 60

1E.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Profondita acqua da p.c. : assente

20

Note: ---

Procedure di prova |Rapporto di prova N9| Rev.

Data emissione

Sperimentatore Il Direttore di Laboratorio

- 18.1009 /RSP

20/12/2018

Dr. Conti Dr. Luca Conti

MOD RSP GRAF DPSH (Rev. 0 del 12/08)
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MOD.0o_RSP_STRAT (Rev. 0 del 12/09)

Commetante: Fin - Sicrem - Michelangelo RE Quota: = | Rap. Pr.N*11.0635RSP
GEO-PROBE. .. |_.. Caslecchiod Reno B0} Proforta: 820 m i UL
Indagini Geognostiche )
canee:  MiaMichelangelo - via Da Vinci Data ing: 28/06/2011
40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) - [ —
Via Cimarosa, 119~ Tel, 051/61.33.072 Pertorazione: Carotaggio Continuo diam. 101 DataFne;  28/06/2011
Atreczatrs: Sonda CMV Rgedioge: Dr. Conti P1 | 1A
Procedura di Prova | Rapporto di Prova N*| Rev Data di emissione Lo Sperimentatore Il Direttore di Laboratono
10_001 11.0835/RSP 0 28/08/'201 Dr. Regazzi Dr. Conti
g |E g F|ET
< o =
? g g = Descrizione stratigrafica %mgg £ E % 2 ? § é § Falda)
k-] - =
& 2 'g ] € |2 8 g "§ a |+ g é
AT |&|& T 3 S z Fla|la | > Z
o [2aE] Asfalio e rievato. 1
I Ghiaia grossolana con lalerizi in scarsa maince sabbiosa.
o —— Limo argilleso di colore nocciola grigioastro; terrenc ad umidita medio
Hv: scarsa.
(2% 525 Ghiaia in abbondante matrice imo argillosa di colore grigio nocciola; ter-
€ reno ad umidita medio scarsa,
T Marna di colore grigio nocciola; terreno ad umidita da medio scarsa a
— | scarsa.
|
|
|
|
|
l6.204—

POSLO 10 cpars plozomatro fireg a*

Rilavamonto acqua ral foro di sondaggio
protetto da botola di cemento ciRrrabile

| DATA | ORA INLIQUOTA F.F. |QUOTA B20| ORA F. |QUOTA F.F.|QUOTA RO
1287067331 316220 | I 13330 | 94,20 m | Aa&sante
n.e. = non esoguibile
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MOD.0_ASP_STRAT (Rev. 0 del 12/09)
Commizare: Fin - Sicrem - Michelangelo RE Ounta: — Rap. Pr. N*11.0835/RSP
-PROBE . - | S———
Gw , el Localta: Ctasafeoduodﬂmc';(BO) - Protonata:  10.00m Codios Lavorc2011.120
Cartere: V32 Michelangels - via Da Vinei Data nizo; 27/062011
VioCimivosa 119- Te. 05161 43072 | Petoaeen: Carotagoio Continuo Gam. 101 Durre, 27062011 | SOHDAGGI | FOGLO
A Sonda CMV ligeoiogo:  De. Conti P2 11
Procedura di Prova | Rapporto di Prova N* Rev Data di emissione Lo Spenmentatore Il Direttore di Laboratorio
10_001 11.0636/RASP 0 27/06/2011 Dr. Regazzi Dr. Conti
2 .E o] 3 -
§§%‘§ Descrizione stratigrafica tggi'@ggiFm
g § g - § - .8 g_ s |- gg
S| E|c|@ 38| 2 |8|8|a|> |28
Ghiaia in abbondante matrice limo sabbiosa di colore nocciola; terreno 3 ] &
La40 ad umidith scarsa.
: Limo sabbioso argilloso di colore nocciola; terreno ad umidita medio 12 104 44 F
scarsa 14 1+ 05 4 y
151 07 4 ]
L »4.5 1 »2.0 4 'i
e >45 + 20 1
[+ —— Argilla imosa di colore da nocciola a bruno nerastro, talora livelli di argil- >45 1 >20
la con limo deboimente sabbioso; terrene ad umidita io scarsa.
— a9 >2.0 4
28 {18
—= 30 4 15 4
42 15201
»45 1 »20 4
42 120§
— 24 13
»45 1 220
— 20 {14
36 4 14 4
— 36 1+ 15 1
»45 1 >20 4
»45 1 »2.0
36 {17
a7 {14 4
25 {12
16 4 08
12 4 06
— 13 07
20 4 10 4
] 231124
21 4 11 2ty
224 11 =
S 22 4 11 :
r— 234 11
l0m._1 22 113

us nel fero ds sandaggte

AR TN, |IQUSTA F.7, IQUDTA HI0! ORA F, |QUSTA 7.F, IQUOTA HITI

10:3%0 | | 1%:30 | 10.00 = | assente

PORLO 15 SpRTa PLEZCOWELrS Sirey 2"
protetto da botola 41 comanto carrahtle
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MCD.0_ RSP_STRAT (Rav. 0 del 12/08)
Camminersa: Fin - Sicrem - Michelangelo RE Cuota: == Rap Pr.N'110837RSP
GEQ-PROBE.. |, Coengnens a1k p—
‘ Carmare: V33 Michalangeln - via Da Vinci Data Inzin: 2X06/2011
40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) ¢ R .
Vio Cimarosa, 119+ Tel. 051/61.33.072 a ; Carolaggio Canfiuo diam. 101 Dot Fins; 3006/2011 | SONDAGGIO | FOGLIO
. Sonda CMV A gackegec- Dr. Cont P3| 11
Procedura di Prova | Rapporto di Prova N° Rav. Data di emissiona Lo Spenmentators Il Direttore di Laboratorio
10001 11.0637/RSP 0 30/08/2011 Dr. Regazzi Dr. Conti
3 % :E— @ ; : P g H 2 g ? £
2| E § g Descrizione stratigrafica Carotaggio| 5 ’nm'_ @ a|?| s 'g E Falda
2853 £l 5|3 3|z |- |88
3 2(8|5 gl z | 8 e | > |23
LR R N
“:‘32“4 Asfalto, ghiaia datritoca, ghiaia grossolana In scarsa matrice sabblosa.
;Azaz.
Lo 8o s K
! =1 Argilla limosa di colore da nocciola a brune scure, rari ciotoli, livelli o Ii- 18
=] mo debolmente sabbioso; terreno ad umidita medio scarsa. 1
s >20 {3
::J >20 {4
2 o >20 {4
= 220 £
o ~20
2 e 17 4
-3 2017
—— 24
= 18
4 —T_; 15
8 = 1.5
2
& ] 15
5 ] 14
e 13
a— 08
. .;« 0.0
= = 1.0
= 13
~n 1.2
u ] e
== 1.0
= 1.0
18] i 04
= 0.4
—— (i)
= 0.8
. *:_1 0.0 210
"F—'- 0.8 =
S 1.2
& i — Argilla limosa di colore da bruno scuro a bruno nerastro con livel di 13
concrezioni calcaree; terreno ad umiditd medio scarsa. 14
14
y 8 e 1 00 1.0
2] 1 Argilla imosa di colore grigio chiaro, abbondanti concrezioni calcaree, 08
M0 Ghiaia (2<d<11 ¢m) in matrice sabbioso imosa di colore noccioia. o
4
4 2 ——| Mama di colore grigho, Terreno ad umidita scarsa.
|
|
|
4 00§
E
llevamanto acqua nel foro Al sonmdagqlo posto in opara plozcmatro Elreg 3*
p:'.'.u'.'.',. da Hotdla 2] Cenmmnlo carrabile
| BATA | ORA IN, IQUOTYA F.F. |QUOTA H20| ORA V.14
t.;f.b A.‘ 16:10 |
(30706713 0 1 %0 = | | 1i:00 |
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MOD.0_RSP_STRAT (Rev. 0 del 12/09)

Commatiante: Fin - Sicrem - Michelangelo RE Quotx == | Rap Pr.N*11.0630RSP
GEO-PROBE .« |, CasalocthiodiReno 80) D e
Indagini Geognostiche '
canters:  ¥iaMichelangelo-viaDaVinsi | Dataincier 28/08/2011
40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) . : : SONDAGGIO | FOGL
Via Cimarosa, 1 19- Tel, 05 1/61.33.072 Pariorazione: Carotaggio Conlinuo diam. 101 DataFine; 2800672011 o
Aaczassa:_Sonda CMV ngeciogo:  Dr. Cont C4 | 11
Procedura di Prova | Rapporto di Prova N*® Rev, Data di emissione Lo Sperimentatore Il Diretiore di Laboratorio
10_001 11.0630/RSP 0 28/06/2011 Dr. Regazzi Dr. Conti
o | E © T| T
% | = E | £ g E|e
3253 - } Percentuald = @ | 2188|383
i S| = Descrizione stratigrafica i = Falda
=2(%|8|% cm"‘°°”§3?§vn‘-‘r='%§§
3;.5"‘ «5«83":".3
£|&|3 S|le| z |F a | > a2
8,64 Asfalto, ghiaia detritica e laterizi,
asoﬁé%‘
=1 Argilla limosa di colore nocciola chiaro con ciottoli; terreno ad umidita
0.80 1 o scarsa.
— | Marna di colore nocciola chiaro, elevata fratturazione; terrenc ad umidita
[ medio scarsa.
[
|
|
—I:
|
|
+4 00 —
Kllevamants acqua nel foro 41 saodaggio
| oATA | owA STA F.¥. (QUOTA K20| ORA F.|QUOTA T.F.

08:30 | 00:00 | D400 m | assente |
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AOD.0 RSP _STRAT (Rev. 0 del 12'09)
Comminente: Fin - Sicrem - Michelangelo RE Quota: 0 Rap Pr. N*11.0633RSP
Gm-m sl Locaia: Casalecchio di Reno (BO) Profondta’ 200m 2011.120
. ‘ cantiers: ¥ia Michelangeln - via Da Vini Data vizio: 29/082011
40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) = . ; SONDAGGIO | FoaLo
Via Cimarosa. 119~ Tel. 051/61.3.072 Curotaggio Continuo diem. 104 Daarre: 200672011
. - Sonda CMV \igeckogo:  Dr. Conti Cs5| 1N
Procedura di Prova | Rapporio di Prova N°|  Rev. Data di emissione Lo Sperimentatore ll Direttore di Laboratono
10_001 11.0833RSP 4] 29/06/2011 Dr. Regazzi Dr. Conti
o |E | [7]=
s -l o = o
8 g £ é Descrizione stratigrafica Caonone| 5 | B § a 23 ggssm
3 5 % ] § =| 8 | g § o | = 85
LAZA:j Piastrelle, cemento e ghiaia grossolana.
LAAAA
ok __l Marne di colore grigio
|
|
|
2004—

Rilevamento
TATA 0

23/66/111 0

acqua nel foro 41 dondsgglo

®A IN.IQUOTA ¥F.7. |QUOTA HZOQ| ORA ¥, |QOCTA F.F.|{CUOTA H2C)

8230 ) | 02:30 | Q2.0

0= assente |
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Comune di Casalecchio di Reno

RELAZIONE GEOFISICA

Committente: Geo-Probe S.r.l.

Determinazione della categoria del suolo di fondazione tramite la
valutazione del parametro Vs, in un‘area situata tra Via Michelangelo e
Via Leonardo da Vinci a Casalecchio di Reno (BO)

Luglio 2011

Geologo Mirko Sita
e Via Leonardo da Vinci, 17 — 40069 Zola Predosa mm—m———

Tel. 051.757378 Cell. 349.4515174
C.F. STIMRK74B15A944T — P.|, 02344551201
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Determinazione della categoria del suolo di fondazione tramite la valutazione del parametro Vg4 in un'area situata tra Via Michelangelo
e Via Leonardo da Vinci a Casalecchio di Reno (BO).

Committente: Geo-Probe S..l. Luglio 2011 — 077
INDICE
T TN T RN UREUNINIE .. 5 90505550050 i85 A5 m RSB S 1
2. RUMORE SISMICO AMBIENTALE .........ccooceeieueiersieasssssassessssssssesssssssssssssssesesessssssssessesesesssssnsasans 3
3. MISURAZIONE DEL RUMORE SISMICO AMBIENTALE ........ccovcuicecssrisssssesesesessessssesssssesessasns 4
321 STRUMENTAZIONE UTILIZZRATA .....ccavimuiisisisaiis s s 4
3o ACQUISIZIONE DIAT L wosusvmnsuonsssvvsuummsssnssvnissssussnamismsi s aips g s 6
3.3 INTERPRETAZIONE DEI RISULTATL..ccoouitiiiiucurarsssesesesassssesesssesssssssesesesessesssesesesssmssnsessas 7
3.3.1 Indicazione del SUbSrato SISMICO..........cccuecueueeecueerierescsrs e sesessess e e snensmenssseneas 9

3.4 VALUTAZIONE DEL PARAMETRO Vg3 E DETERMINAZIONE DELLA CATEGORIA

DEL SUOLO DI FONDAZIONE .....ccveuieeineisesmisessessessssssssessssssssssssssnsssssnsssssssssessessssssssssmssesssseen 10
4. CONCLUSHONI iicciiiciiiniaiismsninsisenssssssasssmsssmsssenssatsnss s stsvassasmss sanasnsamnsntnmsssoasnsesssastbnsesimmedon sias 12
Geologo Mirko Sita
—_______________ Vialeonardo da Vinci, 17 - 40069 Zola Predosa
Tel. 051-757378 Cell. 349-4515174

C.F. STIMRK74B15A944T — P.l. 02344551201
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l

Determinazione della categoria del suclo di fondazione tramite la valutazione del parametro Vgap in un'area situata tra Via Michelangelo

e Via Leonardo da Vinci a Casalecchio di Reno (BO).
Committente: Geo-Probe S.r.. Luglio 2011 - 077

1. INTRODUZIONE

Su incarico della ditta Geo-Probe S.r.l. & stata redatta la presente relazione riportante i risultati
ottenuti da una registrazione del rumore sismico ambientale di fondo (microtremore) effettuata
dallo scrivente in data 30 Giugno 2011 in un’area situata tra Via Michelangelo e Via Leonardo da

Vinci a Casalecchio di Reno (BO).

Lo scopo dellindagine, su richiesta della stessa Geo-Probe S.rl, & consistito nella

determinazione del parametro Vg3 al fine di classificare il suolo di fondazione del sito in accordo

con la normativa vigente:
— Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (14/01/2008): Norme tecniche per le

costruzioni (G.U. n. 29 del 04/02/2008) — Suppl. Ordinario n° 30

L'area di intervento e ubicata nel’Elemento San Biagio n° 220123 della Carta Tecnica

Regionale alla scala 1:5.000.

L'ubicazione del punto di registrazione ¢ indicata in Tavola 1 di seguito riportata.

Geologo Mirko Sita
Via Leonardo da Vinci, 17 — 40069 Zola Predosa
Tel. 051-757378 Cell. 349-4515174
C.F. STIMRK74B15A944T — P.1. 02344551201
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2

Determinazione della categoria del suolo di fondazione tramite |a valutazione del parametro Vgap in un'area situata tra Via Michelangelo

e Via Leonardo da Vinci a Casalecchio di Reno (BO).

Committente: Geo-Probe S.r.l. Luglio 2011 - 077

2
"

(]

.-——-"—'—_.,-:_-:ﬂ-:--' R
ST ?l
Bl i~
s i

Legenda:

® R1 Punto diregistrazione

i Oﬁ Area in esame

____..-P—'_’-_—’——

= T
g =
A

b
S22
N

TAVOLA 1: Estratto dalla Carta Tecnica Regionale, Elemento San Biagio n°® 220123
Scala 1:5.000

Geologo Mirko Sita
Via Leonardo da Vinci, 17 — 40069 Zola Predosa

C.F. STIMRK74B15A944T — P.|. 02344551201

Tel. 051-757378 Cell. 349-4515174
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3

Determinazione della categoria del suolo di fondazione tramite la valutazione del parametro Va0 in un'area situata tra Via Michelangelo

e Via Leonardo da Vinci a Casalecchio di Reno (BO).
Committente: Geo-Probe S.r.l. Luglio 2011 - 077

2. RUMORE SISMICO AMBIENTALE

Il rumore sismico ambientale & conosciuto anche con il termine microtremore, dato che si
manifesta con oscillazioni decisamente di piccola ampiezza (1~10 pm) e nettamente inferiori
rispetto a quelle presenti nel campo prossimo all'epicentro di un terremoto. E costituito in piccola
parte da onde di volume (P o S) e per lo pili da onde superficiali (in particolare onde di Rayleigh)
prodotte da interferenza delle prime e con velocita prossime alle onde S.

La sua permanente presenza sull'intera superficie terrestre & dovuta a:

- fenomeni atmosferici (in particolare al moto delle onde oceaniche e del vento);
- attivita antropica (come industrie e traffico);
- attivita dinamica terrestre.

L'acquisizione dei microtremori viene effettuata con strumenti a metodologia passiva, in quanto
agiscono direttamente come sorgente di eccitazione e non richiedono pertanto I'utilizzo di battute o
esplosioni classiche della sismica attiva.

La tecnica maggiormente sfruttata per lo studio dei microtremori & quella dei rapporti spettrali
tra le componenti del moto orizzontale e quella verticale e conosciuta come HVSR (Horizontal to
Vertical Spectral Ratio). E infatti un’opinione accettata in letteratura che le singole componenti del
rumore ambientale possono presentare ampie variazioni in funzione dei disturbi naturali ed
antropici, mentre il rapporto delle componenti orizzontali e della componente verticale tende a
rimanere costante conservando cosi il picco della frequenza di risonanza fondamentale.

Lo sviluppo di questa metodologia ha visto come massimo fautore Nakamura (1989), il quale si
€ basato su tre assunzioni fondamentali:

1. Considerare I'origine dei microtremori solo da sorgenti superficiali e trascurare le sorgenti
profonde.

2. Considerare I'amplificazione come conseguenza della propagazione delle onde all'interno di

Geologo Mirko Sita
Via Leonardo da Vinci, 17 — 40069 Zola Predosa
T Tel. 051-757378 Cell. 349-4515174
C.F. STIMRK74B15A944T — P.l. 02344551201

—_—
e s —— |
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4

Determinazione della categoria del suolo di fondazione tramite la valutazione del parametro Vg, in un'area situata tra Via Michelangelo

e Via Leonardo da Vinci a Casalecchio di Reno (BO).
Committente: Geo-Probe S.r.l, Luglio 2011 - 077

uno strato soffice situato al di sopra di un semispazio rigido e omogeneo tale da creare un
forte contrasto di impedenza sismica tra le due parti.
3. Considerare la componente verticale del moto non soggetta a fenomeni di amplificazione dallo
strato superficiale ad eccezione delle onde di Rayleigh.
Le registrazioni dei microtremori possono offrire un valido aiuto per ricavare indicazioni
riguardanti variazioni litostratigrafiche e per la determinazione della velocita delle onde di taglio. In
considerazione di quest'ultimo punto risulta evidente il loro utilizzo pratico ai fini del calcolo del

parametro Vga.

3. MISURAZIONE DEL RUMORE SISMICO AMBIENTALE
3.1 STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

Le registrazioni del rumore sismico ambientale sono state effettuate tramite tromografo digitale
Tromino della Micromed S.p.A., il quale permette sia I'acquisizione digitale in alta risoluzione in
modo passivo e non intrusivo sia il pre-processing dei dati. E costituito da tre velocimetri
elettrodinamici ortogonali (N-S, E-W e in senso verticale) con autobloccaggio in fase di non
acquisizione e da un GPS interno.

Considerando il suolo come un corpo viscoelastico risulta possibile effettuare la misurazione
delle frequenze proprie di oscillazione, riconosciute come funzioni delle proprieta meccaniche dei
materiali e della morfologia attorno al sito in esame.

Tramite lo strumento utilizzato per questa indagine, oltre alla registrazione del rumore sismico,
& possibile ricavare queste frequenze di risonanza del sottosuolo e anche quelle degli edifici,
conoscendo le quali si creano basi utili in fase di progettazione per evitare la produzione di
fenomeni di amplificazione sismica dovuti allaccoppiamento tra le due vibrazioni nel caso

coincidessero i loro valori in frequenza.

Geologo Mirko Sita

—__ Vialeonardo da Vinci, 17 — 40069 Zola Predosa
SR - Tel. 051-757378 Cell. 349-4515174 e

C.F. STIMRK74B15A944T — P.|. 02344551201
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Determinazione della categoria del suolo di fondazione tramite la valutazione del parametro Vg in un'area situata tra Via Michelangelo

e Via Leonardo da Vinci a Casalecchio d
Committente: Geo-Probe S.r.l.

i Reno (BO).
Luglio 2011 - 077

Cid produrrebbe un notevole aumento della sollecitazione sulle strutture in caso di evento

sismico.

Le principali note tecniche di questo tromografo digitale presentate dalla ditta costruttrice sono

di seguito esposte:

PRINCIPALI NOTE TECNICHE

Alimentazione

2 batterie alcaline x 1.5 VDC AA

Voltaggio interno

+3.3V, +3.6 V per la sezione analogica

Consumi

75 mW (GPS disattivato), 450 mW (GPS attivo)

|Durata delle batterie

80 h di misura continua con GPS disattivato

Numero di canali

3+1 analogici

Amplificatori tutti canali con input differenziali
Rumore < 0.5 yV r.m.s. @128 Hz sampling
limpedenza dell'input 10° Ohm

[Range di frequenze DC - 360 Hz

[Frequenza di campionamento

16384 Hz per canale

Frequenze di
sovracampionamento

32x, 64x, 128x

IConversione A/D

equivalente a 24 bit

IMassimo input analogico

51.2 mV (781 nV/digit)

Display grafico grafico, 128 x 64 pixel, retroilluminato

Tastiera 4 tasti a membrana

Orologio interno, permgn.epte con datario e allarme, pud essere visualizzato anche]
durante l'acquisizione

GPS 12 canali con Fi(ng-marker (precisione 1 us), pud essere visualizzato anche

I durante l'acquisizione

Livella a bolla d'aria, elevata precisione orizzontale, sensibilita 5' d'arco (0.083°)

Connessioni porta USB, tipo B

Registrazione dati

memoria interna, standard 512 Mb, opzionale fino a 2 Gb

Dimensione e peso

10 x 14 x 7.7 (altezza) cm
1.1 kg
contenitore di alluminio

Accoppiamento col terreno

su punte e cuscinetto reologico

Condizioni operative

temperatura - 10/ +70°C
umidita 0-90% senza condensa

Impermeabilita

indice di protezione IP = 65 (resistente alla polvere, resistente agli spruzzi)

Sensori

3 velocimetri  elettrodinamici  ortogonali ad alta risoluzion
autobloccaggio quando non in acquisizione

Tabella 1: Principali note tecniche dello strumento di acquisizione.

Via Leonardo da Vinci, 17 — 40069 Zola Predosa

Geologo Mirko Sita

Tel. 051-757378 Cell. 349-4515174
C.F. STIMRK74B15A944T — P.|. 02344551201
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Determinazione della categoria del suolo di fondazione tramite la valutazione del parametro Vg in un'area situata tra Via Michelangelo

e Via Leonardo da Vinci a Casalecchio di Reno (BO).
Committente: Geo-Probe S.r.l. Luglio 2011 - 077

L'elaborazione dei dati prevede | seguenti passaggi ed é stata effettuata tramite software Grilla,
in dotazione allo strumento, con cui & possibile effettuare analisi spettrali e analisi HVSR (in
funzione del tempo ed in funzione della direzione):

1. suddivisione della registrazione del rumore sismico nelle sue tre componenti in intervalli della
durata di qualche decina di secondi ciascuno;

2. analisi spettrale del segnale nelle tre componenti;

3. correzione da andamenti anomali (detrend);

4. riduzione della dispersione del segnale (tapering);

5. calcolo della FFT (Fast Fourier Transform) e analisi spettrale PSD (Power Spectral Density);

6. lisciamento;

7. media degli HVSR calcolati sulla varie finestre.

3.2 ACQUISIZIONE DATI

Al fine di tarare al meglio gli spessori e le velocita sismiche degli strati, la registrazione ¢ stata
eseguita in prossimita della prova penetrometrica statica CPT4 effettuata nell'area in esame.

Le misure sono state effettuate su terreno duro ed umido. Le condizioni meteo durante la
registrazione sono state buone. Il vento € stato di debole entita e dunque tale da non creare
disturbo ai dati.

Lo scrivente ritiene che non ci siano state altre condizioni sfavorevoli atte a produrre vibrazioni

aggiuntive a quelle di interesse.

Geologo Mirko Sita
Via Leonardo da Vinci, 17 — 40069 Zola Predosa
. Tel. 051-757378 Cell. 349-4515174
C.F. STIMRK74B15A944T — P.|. 02344551201
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Determinazione della categoria del suclo di fondazione tramite la valutazione del parametro Vgqq in un'area situata tra Via Michelangelo

e Via Leonardo da Vinci a Casalecchio di Reno (BO).
Committente: Geo-Probe S.r.l. Luglio 2011 - 077

3.3 INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

Il grafico 1, indicante gli spettri delle tre componenti ortogonali tra loro, non mostra particolari
andamenti imputabili a fonti di rumore antropico. Anche I'accoppiamento dello strumento con il
terreno risulta di buona qualitad, dal momento che nessuna delle tre curve tende ad avere un
andamento completamente discordante da quello delle altre due. Pertanto i picchi principali e

secondari presenti nel grafico 2, indicante il diagramma HVSR, sono da considerare naturali.

s M-S COMpoNent
e E-W component
102 e Up-Down component

ZH / (s/uw)

0.1 1 10 100
frequency [Hz]

Grafico 1: Spettri delle tre componenti ortogonali rilevate nella registrazione R1.

Il grafico 2 mostra un picco ad elevata ampiezza a circa 5 Hz riconosciuto come I'aumento
della resistenza alla punta rinvenuto alla profondita di circa 11.6 m nella prova CPT4. Tale picco &
stato sfruttato per ancorare il diagramma H/V ai dati stratigrafici ricavando cosi le velocita sismiche

all'interno dei materiali.

[ s Average HV |

10

AfH

A 1 100
94 : frequency [H2] 9

Grafico 2: Diagramma HVSR indicante lo spettro del moto del suolo rilevato nella registrazione R1.

Geologo Mirko Sita
Via Leonardo da Vinci, 17 — 40069 Zola Predosa

Tel. 051-757378 Cell. 349-4515174

C.F. STIMRK74B15A944T — P.|. 02344551201
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Determinazione della categoria del suolo di fondazione tramite la valutazione del parametro Vgqp In un'area situata tra Via Michelangelo
e Via Leonardo da Vinci a Casalecchio di Reno (BO).

Committente: Geo-Prabe Sir.l.

Luglio 2011 - 077

Le velocita estratte per gli spessori dei materiali nel punto di registrazione R1 vengono di

seguito esposte.

Profondita (m) Vg (m/sec)
Strato sismico 1 0.0-11.6 200
Strato sismico 2 11.6-716 570
Strato sismico 3 a716 800

Volendo completare I'aspetto sismico di questi risultati non ci si pud esimere dall’affrontare il

fenomeno di doppia risonanza che viene a crearsi in caso di terremoto quando i valori della

frequenza di risonanza del terreno e quelli della struttura costruita su esso coincidono. Cid

comporta un effetto massimo di amplificazione del sisma con conseguente danneggiamento o

crollo della struttura. Nel rispetto di questa considerazione risulta pertanto sconsigliata la

costruzione di edifici con frequenza propria di risonanza maggiore o uguale a 5 Hz e di

conseguenza risulta vincolante che questa sia inferiore a tale frequenza.

Geologo Mirko Sita

Via Leonardo da Vinci, 17 — 40069 Zola Predosa

Tel. 051-757378 Cell. 349-4515174
C.F. STIMRK74B15A944T — P.|. 02344551201
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Determinazione della categoria del suolo di fondazione tramite la valutazione del parametro Vg4 In un'area situata tra Via Michelangelo

e Via Leonardo da Vinci a Casalecchio di Reno (BO).
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3.3.1 Indicazione del substrato sismico

Il substrato sismico viene definito come lo strato sismico in cui Vg risulta maggiore o uguale ad
800 m/s.

Il software di elaborazione dei dati registrati con il tromografo digitale Tromino comprende un
codice che simula le onde di superficie (Rayleigh e Love). Cid permette di creare una curva H/V
sintetica e conseguentemente stimare 'andamento della velocita nella verticale di indagine.

Ovviamente questo approccio pud essere basato solo su una buona conoscenza della

stratigrafia, per lo meno superficiale, ed in particolare sulla profonditd di almeno un riflettore

sismico utile ad ancorare le frequenze della curva HVSR.

Nel caso in esame si & ottenuto il seguente profilo di velocita:
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I risultato mostra la presenza del substrato sismico alla profondita di circa 72 metri.

Geologo Mirko Sita
Via Leonardo da Vinci, 17 — 40069 Zola Predosa
Tel. 051-757378 Cell. 349-4515174
C.F. STIMRK74B15A944T — P.I. 02344551201



Protocollo ¢c_b880/ac0-b880 GE/2023/0022570 del 13/07/2023 - Pag. 114 di 143

10

Determinazione della categoria del suolo di fondazione tramite la valutazione del parametro Vgap in un‘area situata tra Via Michelangelo

e Via Leonardo da Vinci a Casalecchio di Reno (BO).
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3.4 VALUTAZIONE DEL PARAMETRO Vg,; E DETERMINAZIONE DELLA CATEGORIA DEL

SUOLO DI FONDAZIONE
Sulla base dei risultati ricavati nel paragrafo 3.3, ed in accordo con I'attuale normativa, viene

calcolato il valore del parametro Vg3, tramite la formula:

30
Vs30= pr

SwVsi

Da cui, rispetto al piano campagna, si ottiene:

Vs3o (o_0+3°_0)= 332 m/sec

Considerando invece varie possibili profondita dellintervento che verra effettuato nell'area in
esame, si ricava:

Vs30 (1.0+31.0) 345 m/sec
V830 (2'0.!.32.0): 358 m/sec
Vs30 (3.0:33.0= 372 m/sec

Vs30 (4.0+34.0) 388 misec

Tali risultati interessano le due categorie di sottosuolo di seguito indicate (B e C):

B - Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina
molto consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle

proprieta meccaniche con la profondita e da valori di Vg3 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero

NgpT30 > 50 nei terreni a grana grossa e ¢3¢ > 250 kPa nei terreni a grana fina).

Geologo Mirko Sita
Via Leonardo da Vinci, 17 — 40069 Zola Predosa
Tel. 051-757378 Cell. 349-4515174
C.F. STIMRK74B15A944T — P.l. 02344551201
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e Via Leonardo da Vinci a Casalecchio di Reno (BO).
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C - Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente
consistenti con spessori superiori a 30 metri, caratterizzati da un graduale miglioramento delle

proprieta meccaniche con la profondita e da valori di Vg37 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero

15 < Ngp130 < 50 nei terreni a grana grossa e 70 < ¢ 3q < 250 kPa nei terreni a grana fina).

Risulta pertanto evidente che la definizione della categoria di sottosuolo dipende da due fattori
determinanti :

1. profondita del piano di posa delle fondazioni: come risulta dai valori di Vg3q elencati in

precedenza, al variare di questa profondita vengono interessati strati sismici pit lenti o piu
veloci con conseguente variazione della sommatoria delle velocita nei 30 metri sotto la
fondazione e consequenziale variazione di categoria.

2. profondita dell'orizzonte rigido ad elevata velocita: al variare dello spessore dello strato
sismico 1, che in questo caso e di 11.6 m, varia ancora la sommatoria delle velocita nei 30

metri sotto la fondazione e quindi anche la categoria.

Tali valutazioni devono dunque essere prese in considerazione in fase di progettazione per
assegnare una corretta categoria di sottosuolo ai fini della definizione dell’azione sismica di
progetto.

Inoltre non ci si pud esimere dal discorso dei fenomeni di doppia risonanza in caso di evento
sismico, sviluppato precedentemente e per il quale risulta sconsigliata la costruzione di edifici con
frequenza propria di risonanza maggiore o uguale a 5 Hz. Di conseguenza risulta vincolante che

questa sia inferiore a tale frequenza.

Geologo Mirko Sita
Via Leonardo da Vinci, 17 — 40069 Zola Predosa
Tel. 051-757378 Cell. 349-4515174
C.F. STIMRK74B15A944T — P.|. 02344551201
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4. CONCLUSIONI
| risultati della registrazione dei microtremori vengono sinteticamente esposti di seguito:

1. Il sito in esame mostra un picco ad elevata ampiezza a circa 5 Hz riconosciuto come
laumento della resistenza alla punta rinvenuto alla profondita di circa 11.6 m nella
prova CPT4;

2. Rispetto al piano campagna si ottiene:

V30 (0.0+30.0)~ 332 m/sec
Considerando invece varie possibili profondita dell'intervento che verra effettuato
nellarea in esame, siricava:

V30 (1.0+31.0)= 345 m/sec
Vs30 (2.0:32.0)= 358 m/sec
Vs30 (3.0+33.0)~ 372 m/sec
V30 (4.0+34.0)= 388 m/sec

3. La corretta categoria del suolo di fondazione per le velocita sopra elencate, variabile da
B a C, risulta pertanto dipendente dalla profondita del piano di posa delle fondazioni e
dalla profondita dell'orizzonte rigido ad elevata velocita;

4. Per evitare fenomeni di doppia risonanza in caso di evento sismico risulta sconsigliata
la costruzione di edifici con frequenza propria di risonanza maggiore o uguale a 5 Hz e
di conseguenza risulta vincolante che questa sia inferiore a tale frequenza.

Lo scrivente resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o caso dubbio.

Zola Predosa, 1 Luglio 2011

Geologo Mirko Sita
Via Leonardo da Vinci, 17 — 40069 Zola Predosa

Tel. 051-757378 Cell. 349-4515174

C.F. STIMRK74B15A944T — P.|. 02344551201
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INTRODUZIONE

Su incarico di Geoprobe S.r.l. € stato redatto questo rapporto di prova relativo all’esecuzione

di una prova HVSR, eseguita in via Michelangelo 6 nel Comune di Casalecchio di Reno (BO).

Lo studio ha seguito il seguente sviluppo:
- esecuzione di prove sismica HVSR;

- elaborazione dei dati raccolti.
L’ubicazione delle indagini € rappresentata in figura n® 1.

E’ da segnalare come un diffuso disturbo determinato dal “rumore” della citta abbia
influenzato negativamente la qualita dei segnali raccolti rendendo possibile la sola
identificazione del salto di impedenza relativo al bedrock, per la parte superficiali si & fatto

riferimento ai dati ottenuti dalla prova DH e da informazioni bibliografiche dell’area.
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INDAGINE SISMICA CON METODOLOGIA HVSR

I metodo HVSR (Nogoshi e Igarashi 1971; Nakamura 1989) si basa sulla stima del rapporto
tra lo spettro di ampiezza delle componenti orizzontali (H) e verticali (V) dei microtermori
sismici ambientali registrati contemporaneamente e da una singola stazione.

La registrazione dei microtremori viene effettuato utilizzando un sensore a tre componenti
(orientati sugli assi z, x e y di una terna cartesiana con |'asse delle ordinate posto in
coincidenza con il Nord del campo magnetico terrestre) con frequenza naturale pari a 2 Hz.
La stazione registrante € un sismografo a 24 bit reali di fabbricazione MAE, modello A6000S.
| tempi di acquisizione sono funzione delle frequenze fondamentali che si intendono
campionare, nel caso specifico il campionamento viene eseguito con target frequenze nel
range 0.2 <fo< 20 Hz tempo di registrazione pari a 40" con frequenza di campionamento di

200 Hz.

ELABORAZIONE DATI

Il calcolo del rapporto H/V si sviluppa secondo i seguenti step:
1. Scomposizione dei segnali in finestre temporali, nel caso specifico di almeno 20 s
ognuna;
2. Sceltadelle finestre nelle qualiil segnale registrato risulta maggiormente stazionario
(almeno 15);
3. Calcolo e smussamento dello spettro di ampiezza ricavato tramite la trasformata di
Fourier per ognuna delle finestre selezionate;
4. Calcolo del rapporto H/V per ogni finestra;
5. Calcolo della media dei rapporti H/V delle singole finestre e costruzione della curva
H/V definitiva.
Il picco a pil elevato rapporto H/V e a frequenza pil bassa, individuato sulla curva definitiva,
e rappresentativo del salto di impedenza sismica tra la copertura e il bed rock sismico locale.
La frequenza corrispondente a tale picco e la frequenza fondamentale del sito (fo), dalla quale
conoscendo il comportamento sismico della copertura e utilizzando la semplice regola

matematica del IV d’onda e possibile stimare la profondita del bed rock sismico locale.

INTERPRETAZIONE

Revisione 00 Pagina 4 di 7
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| certificati delle indagini sismiche HVSR eseguite sono riportati in appendice 1.

Verifiche SESAME

Verifica Esito

fo>10/1, Ok

n, (fo) > 200 Ok

o4 (f)<3 per 0.5fy<f<2fy se fo<0.5H
Ok
o, (f)<3 per 0.5f,<f<2f, se f,>0.5H

3f €lfo4fol | Aupw (f) <Ao/2 Ok

3 f+ €[fo4fol | Ay (f*) <Ao/2 No

Ay>2 Ok

fpicca>Anyy (0,4 (N]=fot5% OK

o¢<g(f) oK

g, (f0)<O(fo) OK

Tabella n° 1 — Verifiche SESAME /f1)
Sismostratigrafia
La stratigrafia sismica della prova HVSR é riportata nella seguente tabella:
Strato Profondita (m) Spessore (m) Vs (m/s)
1 1.00 1.00 120.00
2 5.00 4.00 246.00
3 20.56 15.56 500.00
4 73.23 52.67 650.00
5 BEDROCK - 800.00
Veq[m/s] 427.12
Tabella n® 2 -Vs eq. e dati della sismostratigrafia
Revisione 00 Pagina 5 di 7
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Frequenza caratteristica di sito fo

Frequenza fy [Hz]

14.100

Tabella n® 3 - Frequenza caratteristica di sito fo

Ampiezza del picco H/V

Ampiezza del picco [H/V]

2.44

Tabella n® 4-Ampiezza del picco H/V (fa)

Profondita bedrock

Profondita del bedrock [m]

73.23

Tabella n® 6 = Profondita bedrock

San Giovanni in Persiceto, 28 settembre 2022
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FILE: L:\2022\A 1675 GF 860

Geoprobe Via Michelangelo
(BO)\Al675Hvsr1CaleoliDiagrammiNALET5Word\Al675RapportoProvaHVSR1. doex

Pagina &6 di 7
6

-Casalecchio di

Reno



Protocollo ¢c_b880/ac0-b880 GE/2023/0022570 del 13/07/2023 - Pag. 124 di 143

APPENDICE 1
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CONSULENZA GEOFISICA: Studio Tec. Ass. CGA

via Michelangelo 6 Casalecchio di Reno (BO)

UBICAZIONE PROVA  A1675GF860Hvsr
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COMMITTENTE: Geoprobe S.r.l.
CANTIERE: via Michelangelo &asalecchio di Reno (BO)
PROVA: HVSR

DATA DI ESECUZIONE: 28/09/2022
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Classificazione orientativa dei terreni
(Schmertmann, 1978)

2022.082/RG
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2022.082/RG
CLASSIFICAZIONE ORIENTATIVA DEI TERRENI IN BASE AI DATI
PENETROMETRICI STATICI qc¢ E fg
(Schmertmann, 1978)
4 qc/fs 4'& ¢33r_:' ' 25' i 20 . . 17 14
2k
= = addensata TERRE
=] E o0 cementata LIMO SABBIOSE
2 10018 L———— | M
2 g t; SABBIE / A
U i= ARGILLOSE ARGILLE
s 612 ERIMI SABBIOSE
Z |55 | 2ABHIA E LIMOSE
oz
_?a' 4102 ARGILLA
= S < INORGANICA
5 [B2
i &0
g 2L b nd pRae e ety - = — molto compatta __l
g sciolta / ~\\s~
z L \7,/
8.. / - compatta /
g 10 / i 0 25 A
3 S~
@ 8 media consistehza 7
% : l_ ,/ ARGILLE
z 6 = £ ORGANICHE —
T ==~~~/ _ E TERRENI
4 bassa consistenza | / ‘MISTI
F o —-!r— - —
consistenza
molto bassa
2 ! J | !
0 3 4 5 b

RAPPORTO FR = 100/F = fs/ qc (%)
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Fin - Sicrem - Michelangelo RE
via Michelangelo - via Da Vinci - Casalecchio di Reno (BO)
CPT1 11120001
Prof  |Strati Tipologia Gamma [Gamma'|Siama'y |CU Fl |DR| My Koriz |Perm
mt kalm3 [kalm3 |kalem2 |kalem2|® |[¥ [cm2iKg|Kglem3|cmisec
020 [ -:|5abbia 1850 1350 0.037 | 0.000 | 45100 [0.008873] 4.8500 [1.46e-001
s Sabbiadensaccompattal o0 | ya00 | omz | 0.000 |45|100 |0.00ss20| 67750 |262e-001
080 Fr~~ ~~~~{Limo arailloso 1940 1940 0152 | 1450 | 0| 0 001494 | 19333 [152e-002
1.00 Sabbia densa o compatta | 19300 1300 0180 0.000 | 45100 | 0.004266| 68500 |[2.16e-001
120 Arailla limosa 1933 1933 0228 | 1200 |0 |0 [0.008333| 24000 |7.73e-004
Argilla molto compatta
1947 1947 0334 [ 1725 | 0| 0 [0.005797| 3.4500 [1.29¢-004
2.00 :
220 B 3 Arailla sabbiosa e limosa | 1960 1960 0423 | 2450 | 0 | 0 [0.004082| 3.2667 [156e-004
240 Sabbia araillosa e limosa | 1350 1350 0460 | 0.000 |33|72 [0.006757] 49333 [1.07e-002
280 = Arailla sabbiosa e limosa | 1951 1351 0.439 1950 | 0 | 0 (0005128 | 26000 [1.44e-003
280 Sabbia densa o compatta | 1900 1300 0537 | 0.000 | 4085 [0.005650) 5.9000 |1.86-001
3.00 ] Arailla sabbiosa e limosa | 1958 1958 0577 | 2350 | 0 | 0 [0.004255] 31333 [1.92e-004
3.20 =23 Arailla sabbiosa e limosa | 1968 1968 0616 | 2050 | 0|0 [0.003279] 4.0667 |5.41e-004
340 Sabbia araillosa e limosa | 1850 1350 0653 | 0.000 33|77 [0.004762| 7.0000 |3.39e-003
g = Arglla sabblosae imasa | .oz 1971 0732 | 2275 [ 0| 0 [0.003053] 43667 [162e-003
Sabbia argillosa e limosa
1850 1850 0880 | 0.000 | 37|69 [0.005131 | 6.4333 |5.8%e-003
460 kg
S {Arailasabbiosaelimosa | yo65 | 1955 | 0363 | 2050 |0 |0 |0004es1| 28867 [6.90e-008
5.20 [ - s Sabbia araillosa e limosa | 1850 1850 0995 | 0.000 | 36|66 [0.005263 63333 |2.65e-003
540 === Araillamolto compatta 1960 1960 1034 | 2450 | 0| 0 [0.004082] 4.9000 |2.90e-006
i ACKA TS w20 | ts20 | 1107 | 0000 |37]72 [0.005sse| s.0000 258003
B.00 P e Sabbia araillosa e limosa 1850 1850 1144 0.000 |34)|54 |0.006243| 48667 |[3.182-003
Sabbia e limo
1820 1320 1253 | 0.000 | 37|77 [0.004515 | 9.8444 |3.16e-003
.60
6.50 Sabbia densa o compatta | 1300 1900 1291 | 0.000 | 42100 [0.001667 |20.0000 |2.182-001
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Fin - Sicrem - Michelangelo RE
via Michelangelo - via Da Vinci - Casalecchio diReno (BO)
CPT2 11120002
Prof  |Strati Tipologia Gamma [Gamma'|Siama'V |CU FI |DR|Mu Koriz |Perm
mt kalm3 [kalm3 |kalem2 |kglem2| ™ | |em2iKg|Kglem3|emisec

oso [ G 50 | 1850 | 0074 | 0.000 |45(92 |0.013468 [ 24750 [135e-001
060 BE=="=——= Araillamolto compatta 1930 1930 013 1100 | 0| 0 [0.013369 | 2.2000 |144e-004
080 [ Sabbia 1850 1850 0150 | 0.000 [43(79 (0013333 | 25000 |2.12e-001
100 e Avrailla limosa 1907 1307 0188 | 0600 [0 [0 [0.016667 | 1.2000 |[3.83-003
120 Fmm==r~~~~qLimo arailloso 1928 1928 0226 | 1050 [0 |0 (0015873 (14000 [151e-002
Argilla compatta

1916 1916 0.418 0760 | 0 0 |0.032250| 15200 (6.64e-004

2.20
Argilla compatta
1927 1927 0534 | 1017 | 0| 0 (0018037 | 2.0333 [1.92e-004
2.0
3.00 | :::]Sabbia 1850 1850 0571 0.000 | 39|74 [0.007491] 44500 |1.78e-001

] Ghiaia
1350 1850 0719 | 0.000 |44]|100 [0.002101 |16.1250 [4.042-001
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2022.082/RG

Fin - Sicrem - Michelangelo RE
via Michelangelo - via Da Vinci - Casalecchio diReno (BO)
CPT3 11120003
Prof  |Strati Tipologia Gamma [Gamma'|Siama'Vv |CU FI |DR|Mu Koriz |Perm
mt kalm3 |[kalm3 |kglem2 |kalem2|® |[# |cm2iKg|Kglem3|cmisec
020 [ttt Sabbia 1850 1850 0.037 | 0.000 |45[100 [0.008439| 2.9500 |2.46e-001
0.40 7 Arailla compatta 1928 1928 0076 | 1050 |0 |0 [0.014881 | 21000 [9.45e-005
Argilla compatta
1923 1923 0131 | 0917 | 0|0 [0.020455| 18333 |6.52e-004
100
120 =3 Arailla limosa 1936 1936 0230 | 1300 |0 [0 [0.007692| 26000 |2.28e-003
140 :!|5abbia 1850 1850 0267 | 0.000 | 4070 [0.012821 | 26000 |2.81e-001
160 Arailla compatta 1933 1933 0305 | 1200 |0 [0 [0.010965 | 24000 |3.04e-004
. Argitacompaa 1920 | 1920 | 0322 | 0250 | 0|0 |0.024510 (17000 [1.29e-004
220 Limo arailloso 1936 1936 0421 | 1300 |0 |0 [0.012821 | 17333 [9.29e-003
240 [iiEliii gabbia 1850 1850 0458 | 0.000 | 37|61 [0.012346 | 27000 |6.96e-002
260 Arailla compatta 1935 1935 0497 | 1250 | 0 [ o [0.010000| 25000 |6.61e-004
280 Fe==r====rd Araillalimosa 1946 1946 0535 | 1700 | 0 [ 0 [0.005882| 3.4000 [1.14e-003
e prgila limosa
a0 B 1938 1938 0612 | 1375 | 0| 0 0007273 27500 |4.11e-004
340 [ o abbia araillosa e limosa | 1850 1850 0650 | 0.000 |35[48 |00 | 30000 |250e-002
100 = ;::::;A'g'"a"msa 1929 | 1928 | o727 | 1075 [0 |0 |0.009302] 21500 [1350-003
400 |11l S abbia 1850 1850 0764 | 0.000 |36[58 [0.010101 | 3.3000 |2.23e-001
e Argillalimosa
o 1934 1934 0880 | 1233 | 0|0 0008108 | 24667 |6.63e-004
400
480 ——— Arailla media 1913 1913 0918 | 0700 | 0| 0 |0.014286 [ 14000 |2.84e-004
5.00 [y Sabbia 1850 1850 0955 | 0.000 |33[41 [0.014493 | 23000 |7.25e-002
Argilla compatta
1913 1919 1147 | 0820 | 0| 0 [0.026744| 15400 [2.992-005
£.00
620 e Arailla limosa 1936 1936 1136 | 1300 | 0|0 [0.007692| 26000 (1.39e-003
£.40 Arailla compatta 1922 1922 1225 | 0900 | 0|0 [0.021368 | 18000 [157e-004
£.60 Arailla compatta 1930 1930 1263 | 1100 | 0|0 (0013369 | 22000 |4.35¢-004
Argilla compatta
1915 1915 1799 | 0732 | 0| 0 [0.034146 | 14643 [4.21e-004
9.40
960 |2 Ghiaia 1350 1850 1836 | 0,000 | 33|56 | 0.010000 | 5.0000_[3.71e-001
980 | - :[Sabbia 1850 350 1853 | 0.000 30|26 [0.015873 | 21000 |5.64e-002
Argilla compatta
1916 a6 1945 | 0760 | 0| 0 [0.032250| 15200 |6.64e-005
10.80
G = :::::A'g'"""msa 1935 235 1982 | 1275 | 0| 0 |o.0o7s43| 25500 [4.10e-003
P g Argilla limosa
e 1943 243 | 2133 | 1569 | 0| 0 [0.008375| 20375 |2.79e-004
1280 o
12.00 == =======1 furailla limosa 1926 926 2152 | 1000 | o[ o0 |o.0w0000| 20000 |657e-003
13.20 | 1850 350 2169 | 0.000 | 32|50 [0.007245 46000 [1.31e-001
13.40 | 1850 350 2136 | 0.000 |32| 48 0.007663| 4.3500 |1.71e-001
s I8 1850 350 2220 | 0000 | 33|98 [0.002732|18.3000 |4.06e-001
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Fin - Sicrem - Michelangelo RE
via Michelangelo - via Da Vinci - Casalecchio di Renc (BO)
CPT4 11120004
Prof  |Strati Tipologia Gamma [Gamma'|Siama'V |CU FI |DR|Mv Koriz |Perm
mt kalm3 [kalm3 |kaglem2 |kglem2|® | |em2iKg|Kglem3|emisec
040 Frmmm=~==qLimo argilloso 1942 | 1948 | 0078 | 1200 | 0| 0 |0.009253] 24000 [1.34e-002
Argilla compatta
1921 1921 0193 | 0867 [ 0|0 |0.023383[ 17333 [2.16e-004
100
120 e Avrailla limosa 1335 1335 0232 | 1250 | 0| 0 [0.008000| 25000 |7.42¢-003
Ee e d Argilla limosa
— 1922 | 1922 | 0347 | 0900 | 0|0 |oo0nt [13000 [2.95¢-003
190
N 1930 | 1930 | os2¢ | 1100 |o|o |0.00s091| 22000 |270e-003
Argilla compatta
1918 1918 0616 | 0810 | 0|0 |0.027557| 16200 [119e-003
3.20
. Argila gcompatta 1924 | 193¢ | 0894 | 1225 | 0| 0 |0.010466 | 24500 |5.91e-004
s Arglla compatta 1923 | 1923 | o077 | 0925 | 0| 0 |0.020020( 18500 |1.89e-004
Argilla compatta
1933 | 1933 1080 | 1200 [0 |0 [0.010965 | 24000 [4.63e-004
560
Argilla compatta
1922 | 1922 1135 | 0883 [ 0|0 [0022344| 17667 |[3.22¢-005
6.20
Argilla compatta
1929 | 1929 1542 | 1081 [0 |0 |0.01523] 24222 [1.00e-004
5.00
S0 Argila compatta 1922 | 1922 | 1619 | 0900 [0 |0 |00z | 12000 [3.00e-004
=] FALDA B Argilla compatta
1921 221 1203 | 0260 [0 |0 [0023328| 17200 |[3.72e-004
10.40
1080 == e gilla limosa 1945 945 1241 | 1625 | 0| 0 |0.006154 | 2.2500 [4.28e-004
Sabbia argillosa e limosa
1850 250 1892 | 0.000 [30]25 [0.012097 | 27556 [4.97e-003
11.40
160 [3 AGhiaia 1850 350 1909 | 0.000 [35|70 [0.008573( 7.6000 [2.93-001
nao |8 3 Ghiaia 1850 250 1926 | 0.000 | 400100 [0.002524]19.3500 |6.18e-001
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Fin - Sicrem - Michelangelo RE
via Michelangelo - via Da Vinci - Casalecchio diReno (BO)
CPTS 11120005
Prof  |Strati Tipologia Gamma [Gamma'|Siama'V |CU FI |DR|Mu Koriz |Perm
mt kalm3 [kalm3 |kalem2 |kglem2| ™ | |em2iKg|Kglem3|emisec
0.20 | 1Sabbia densa o compatta | 1900 1900 0.038 0.000 | 45]100 | 0.003584| 9.3000 |[1.89e-001
s R w50 | 50 | omz | 0.000 |45|100|0.008602| 28750 [128e-001
080 Er=———=]Araillamolto compatta 1953 1953 0.151 2050 [ 0 | 0 |0.004873( 41000 |3.48e-006
100 B r=——= Araillamolto compatta 1942 1942 0.190 1500 [0 [ 0 |0.006667( 3.0000 |6.50e-005
120 EE_—amnilamotocomoatta | 1933 | 1933 | 0229 | 1200 |0 |0 |0.010985| 24000 |9.82e-005
Argilla molto compatta
1943 1943 0.334 1837 | 0 | 0 |0.005442( 36750 |1.96e-005
P ————
240 B fugilasabbiosaelimosa | yoee | qamg | 0483 | 2225 [0 |0 [000e301| 21000 |448e-004

2.60 = = Arailla molto compatta 1947 1947 0502 1.750
280 FEEm ] Arailla sabbiosa e limosa 1957 1957 0541 2.250
Argilla molto compatta

0.005714 | 3.5000 |3.71e-005
0.004444( 3.0000 |3.36e-004

oo
oo

1942 1942 0657 | 1533 | 0| 0 |0.008522| 3.0667 |1.56e-005

Argillamolto compatta

1942 1942 0923 | 1500 (0| 0 |0.006667( 3.0000 |2.79e-005

Argillamolto compatta
1945 1345 10885 1625 | 0| 0 (0.006154 | 3.2500 |3.80e-005

rgilla molto compatta

1338 1938 1335 1308 | 0| 0 [0.003060| 26125 |1.73e-004

5 Arglacompatia 1920 | 1920 | 147 | 0850 [ 0|0 [00z2e50 | 17000 |186e-004
7.80 pooo “1Limo arailloso 1938 1938 1510 1350 [0 0 |0.012346 | 18000 |7.11e-003
8.00 [ ::|Sabbia 1850 1350 1547 0.000 | 31|31 [0.015152 | 22000 |[1.37e-001
8.20 = Arailla media 1913 1313 1585 0700 | 00 |0.014286 | 14000 (1.72e-003
840 === Araillalimosa 1928 1928 1624 1050 | 0| 0 (0.009524| 21000 |4.63e-003
Argilla compatta
1924 1924 1739 0950 | 0 0 |0.013797 | 1.9000 [364e-004
9.00
Argilla compatta
1934 1934 2.165 1236 | 0| 0 (0.010250 | 24727 |2.47=-004
.20
140 Arailla oraanicaft. misti 1320 1320 2203 | 0850 (0|0 |0.01765 | 3.4000 |6.162-008
1.60 ]Sabbia densa o compatta | 1300 1900 2241 0.000 | 34|64 |0.004728( 7.0500 |2.86e-001
12.00 I3 {Ghala 1850 1350 2315 0,000 | 39|97 (0.002692|18.5750 |3.88e-001
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2022.082/RG

Fin - Sicrem - Michelangelo RE
via Michelangelo - via Da Vinci - Casalecchio diReno (BO)
CPTE 11120006
Prof  |Strati Tipologia Gamma [Gamma'|Siama'V |CU Fl |DR|Mu Koriz |Perm
mt kalm3 [kalm3 |kaglemZ |kglem2|® | |em2iKg|Kglem3|emisec
060 ===~~~ Limo arailloso 1932 | 1932 | 0116 | 1150 | 0| 0 |0.014493 | 15333 |7.80-003
Argilla compatta
1921 1921 0308 | 0870 [0 |0 [0023174 ] 17400 [194e-004
160
S Aalmosa w32 | a2 | o385 | s 0.008511 | 23500 [185e-003
2.20 JArailla sabbiosaelimosa | 1950 | 1950 | 0424 | 1300 0.005263| 25333 |1.71e-003
3 Argilla limosa
1938 | 1938 | 0541 | 1350 | 0|0 |0.007407| 27000 |3.79e-004
2.80
Argilla compatta
191 1913 0963 | 0803 | 0| 0 |0.027633] 16132 [2.29¢-004
500 e
5.0 ez Nallalimosa 193 | tast | 1040 | 1125 |0 |0 |ooosses| 22500 [10se-002
Argilla compatta
; 1922 | 1922 | 1155 | 0833 | 0|0 |0.022344| 17667 |3.20e-005
£.00
£.20 Araillamolto compatta 1330 1930 1194 1100 00 [0.013369 | 22000 |7.84e-005
6.40 Arailla compatta 1922 | 1922 | 1232 | 0300 | 0|0 |0.021365 | 18000 |7.72e-005
6.60 &raillamolto comoatta | 1928 | 1928 | 1271 | 1050 [0 |0 [0.014881 | 21000 |146e-005
Argilla compatta
191 1913 1578 | 0794 | 0| 0 |0.028962| 15875 [5.11e-004
820 B —
= FALDA BE=EiE molto compatta 1943 343 1596 | 1550 0.006452] 2.1000 |1.50e-004
S50 fugia canpata 1320 920 | 1633 | 0:50 0.024510 | 17000 |7.15¢-004
9.00 Arailla compatta 1928 928 1652 | 1050 0.014881 | 21000 |3.00e-004
Argilla compatta
1913 913 1793 | 0794 | 0| 0 |0.023962| 15876 [8.30e-005
1060
1080 === Arilla mosa 1930 930 1817 | 1100 0.009031 | 22000 |2.11e-003
i = Agialimosx 1945 | 945 | 1855 | 1626 [0 |0 [0.006154 | 32500 [1.76e-003
140 EE==——=o Araillamolto compatta 1338 938 1874 | 1350 | 0| 0 [0.008412| 27000 [1.05e-004
160 [T Sabbia 1250 850 1891 | 0000 | 31|39 |0.010582 | 30500 [2.07e-001
. f"""""""";”"g"'a Nenicied 93 | am | 1e2 | 1125 0.008883 22500 [1.386-003
12.20 | : 1350 850 1945 | 0,000 |32|44 |0.009259] 3.6000 |7.44e-002
T L 1350 850 1979 | 0.000 | 40(100 |0.002541|19.6750 [3.76e-001
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Procedura di calcolo RSL

2022.082/RG
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2022.082/RG

Funzione di trasferimento

La procedura di calcolo adoperata per la valutazione della funzione di trasferimento presuppone come
base di partenza uno o piu accelerogrammi e la conoscenza della stratigrafia del sito attraverso i
seguenti parametri geotecnici per ogni strato:

e peso per unita di volume;

e velocita di propagazione delle onde di taglio;

e coefficiente di spinta laterale;

e modulo di taglio iniziale (opzionale);

e  spessore;

e indice di plasticita.
La non linearita del calcolo ¢ introdotta dalla dipendenza del modulo di deformazione al taglio e del
coefficiente di smorzamento viscoso dalla deformazione.
Schematicamente la procedura e riassumibile nel seguente modo:
1. Valutazione dello spettro di Fourier dell’accelerogramma;
2. Ricerca di un errore relativo piccolo seguendo la procedura di:

2.1. Stima della funzione di trasferimento;

2.2. Valutazione della deformazione indotta in ciascuno strato;

2.3. Correzione del modulo di deformazione al taglio e del coefficiente di smorzamento viscoso

per ogni strato;
Le operazioni 2.1 - 2.2 - 2.3 sono ripetute fino a quando la differenza di deformazione tra un’iterazione e
la precedente non rimane sotto a una soglia ritenuta accettabile.

3. Trasformazione inversa di Fourier dello spettro in precedenza calcolato e opportunamente pesato

per mezzo della funzione di trasferimento

\ &

calcolata.

G S P

14

A 55
3

Attraverso questa procedura & possibile “trasferire

I'accelerogramma dal bedrock in superficie. La

deformazione per ciascuno strato & corretta sulla | « G. & P.
base del rapporto fra deformazione effettiva e |, 7 = e X
massima come suggerito dalla letteratura . = v
scientifica, ovvero e
Ve _ M-1 . ¢ > on & B f ,
Vmax 10 = b

dove M rappresenta la magnitudo del sisma.
Per la valutazione della funzione di trasferimento, si considera un suolo variamente stratificato
composto da N strati orizzontali di cui I'N-esimo ¢ il letto di roccia (bedrock).

Ponendo come ipotesi che ciascuno strato si comporti come un solido di Kelvin-Voigt

By (&L
o, nr I

o2

T=0G, +u la propagazione delle onde di taglio che attraversano gli strati verticalmente pud

essere definita dall'equazione dell'onda:
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(1)

dove: u rappresenta lo spostamento; t il tempo; p la densita; G il modulo di deformazione al taglio; u
la viscosita. Per onde armoniche lo spostamento puo essere scritto come:

ulz, t) = U(z)™* (2)
che sostituita nella (1) pone

d*u

dz?

(G + feup) = pawl 3

Dove w rappresenta la frequenza angolare. La (3) pu0 essere riscritta come
62 = U 4)
avendo posto G*=G+iwp, ovvero il modulo di deformazione al taglio complesso. Questo pud essere
ulteriormente riscritto come
GT =6G(1 +2if) (5)
avendo posto
=g (6)
dove € rappresenta il coefficiente di smorzamento viscoso. Cio posto, e fatta convenzione che I'apice *
indichi la natura complessa della variabili in gioco, la soluzione dell’equazione generica dell'onda ¢ la
seguente:
ulz, t) = Eg'(@I+k'2) 4 ppllwt-k'z) (7)
dove E e F dipendono dalle condizioni al contorno e rappresentano I'ampiezza d'onda che viaggia
rispettivamente verso l'alto (-z) e verso il basso (+z), mentre k* rappresenta il numero d'onda

complesso dato dalla seguente espressione:

. 3
k* = m_\JF (8)
Il taglio invece ¢ dato da:
oz, t) = G* %g[mr = ik*G" [E-g[imnic'xfl + Fg[[n.-r—ic'xf‘]g[mr (9)

Per il generico strato /m di spessore h,, gli spostamenti, rispettivamente in sommita (z = 0) e al fondo
(z = h,), sono:
U, (0,t) = (E, + F,)e™" (10)
Uy (R ) = (Epe'fmim 4 g~ ikmitmyglirt (11)
Poiché deve essere rispettata la congruenza sullo spostamento all'interfaccia tra gli strati, ovvero lo
spostamento in sommita ad uno strato deve essere uguale allo spostamento sul fondo di quello
immediatamente sopra, se ne deduce che:
U Z = R £) = Up, (2 = 0, 8) (12)
Usando la (10), (11) e la (12), ne consegue che
Epir + Fryy = Epetfmfim L B g~ timlim (13)

Il taglio in sommita e al fondo dell’m-esimo strato € dato da:
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T (0. 8) = ikp G [E, — Fple™® (14)
Ty s £) = ik G [E o — Fgt® im] it (15)
Poiché fra uno strato e l'altro il taglio deve essere continuo si ha
T (2 = b t) = Tpps (2= 0.1) (16)
ovvero
Err.+1_Fm+1:ﬁ{gmgmﬁhm_ﬁng_i%hm:] (17)
Sommando la (13) alla (17) e sottraendo la (17) alla (13) si ottiene
Emas = 2B (14 @ )el™mim 4 2F (1 — o )e™ Fmbm (18)
Fres = > En(1— ap)e™mtm 4 2F (1 4 ap)e~Hmfm (19)

Dove «n, rappresenta il rapporto di impedenza complesso all'interfaccia tra i piani m ed m+1, ed &

dato dalla seguente espressione:

. Fm *Gm — | O lm
i

P Hm +1*Gm =1 - A Pty

(20)

Poiché in superficie il taglio € nullo,

7,00,8) = ik;G)[E, — F 16" =0
Da cui £, =F,.
Le equazioni (18) e (19) possono essere poi applicate agli strati successivi da 2 ad m. La funzione di
trasferimento A..» che lega gli spostamenti in sommita dei piani m ed n € definita dalla seguente
espressione:

u, E,+F 7,

Lin Em+Fm
Am = TR 4R, @ T @)
n n

n

La velocita u’(zt) e l'accelerazione u”(zt) sono legati allo spostamento dalle relazioni

3
=

Wt =R  weE) =g =-etuEt) (22)

r

Lor]

La funzione di trasferimento Am» pud essere espressa anche in funzione delle velocita e

dell’accelerazione al tetto degli strati ned m:

"qrr.n {CG':] =im _Em u“m = Em+Fm (23)

e We  Wr  EntFe
La deformazione tangenziale y alla profondita ze al tempo ¢ é& definita dalla relazione:
y(z,t) = 55 = ik*(Ee¥'? - Fomi¥7)gier (24)
e la corrispondente tensione alla profondita z ed al tempo t dalla:
tz, t) = 6*y(z.t) (25)

Ai fini di una corretta interpretazione del problema della risposta

sismica locale, & utile riprodurre la rappresentazione schematica di

figura in cui e riportata la terminologia utilizzata per lo studio del moto

sismico di un deposito che poggia su un basamento roccioso.

Le onde di taglio si propagano verticalmente attraverso il bedrock con > —

ncomng motion

Ey Moto et

ol> 30 eacchs affioceste|
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ampiezza pari ad En; al tetto del bedrock, sotto il deposito degli strati di terreno, il moto ha
un’ampiezza pari a En + Fn. Sulla roccia affiorante, poiché le tensioni tangenziali sono nulle (En = Fn),
il moto avra ampiezza pari a 2En. La funzione di trasferimento dal bedrock al bedrock-affiorante € la

seguente:
Ann () = e (26)

Ep+Fpy
A & non lineare poiché ¢ e funzione di y. Nella procedura di calcolo, infatti, da una stima iniziale del
modulo di deformazione al taglio, si ottiene la tensione ipotizzando un legame lineare, per poi
ottenere un nuovo valore di 5. Grazie a questo valore aggiornato si valuta un nuovo modulo ¢ cosi da
ripetere la procedura fino a quando la differenza tra la deformazione aggiornata e quella ottenuta
dalla precedente iterazione € ritenuta accettabile. Il modello per G(») adoperato € quello suggerito da

Ishibashi e Zhang (1993) che tiene conto degli effetti della pressione di confinamento e dell'indice di

plasticita:
G = GFI‘LEIH{TJ PI:] {ﬂ.;n:]ml::r-_FI:'—mu (27)
K(y,PI) = 0.5{1 + tanh [In (22220E0) 0se]) (28)
F
m(y, PI) —my = 0.272 {1 — tanh [in (22522 04 ]} exp(—0.0145 P12 (29)
F

7.00 % 1077PI¥S76 per 15 < PI < 70 (30)

3.37 % 1078PI0 per 0 < PI = 15
nlPI) =
2,70 x 1073PI*ME  per PI = 70

Dove Gmax € dato dalla relazione
Gmax = PV (31)

Dove p € la densita del terreno e V; la velocita di propagazione delle onde di taglio nello stesso. La
(31) fornisce il valore iniziale di G per la prima iterazione.

Per quanto riguarda invece il coefficiente di smorzamento viscoso & in conseguenza del modello
introdotto dalla (24) si ha:

G G

1+exp(—0L0145 P13 [

£ =0.333 0.586 (=) 2 — 1.547 ——+ 1] (32)

TLEX gtk

da cui si deduce che anche &deve essere ricalcolato ad ogni iterazione.

Fattori di amplificazione
I fattori di amplificazione sono cosi determinati (procedura sec. Linee Guida Protezione Civile).
1. Si determina il periodo di massimo valore dello spettro medio di input Tai e dello spettro medio di
output Tao;
Si ricavano i valori medi degli spettri di input (Sami) e di output (Samo) nell'intorno Tai e Tao

come:
1 1.5Ta
Sam =—J‘ SA(T)dT
Talysrg

dove
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Sam ¢ lo spettro medio, e pud essere Sami o0 Samo
SA(T) e lo spettro di risposta elastico in accelerazione pari a Sai per l'input, Sao per l'output
Ta vale Tai per l'input Tao per 'output
Si determinano i periodi propri Tvi e Tvo di massimo valore degli spettri di pseudovelocita cosi
definiti
Sv(T) = SA(T) L
2

dove Sv(T) corrisponde rispettivamente a Svi(T) per I'input e Svo(T) per l'output
Si calcolano i valori medi degli spettri medi di pseudovelocita (Svmi) e (Svmo) nell'intorno di

Tvi e Tvo

12TV
Srm = J‘ Su(T)dT
0.ETT

0.4Tv

dove
Svm ¢ il valore medio dello spettro e pud essere pud essere Svmi o Svmo, rispettivamente per l'input e
I'output

Tv puo essere Tvi e Tvo, rispettivamente per I'input e l'output

L'intervallo di integrazione ¢ ridotto rispetto a quello dell’accelerazione perché lo spettro di velocita
ha,
generalmente, un andamento piu regolare.

Il valore di Fa & pari a

Samo
Fa= Sami
Il valore di Fv & pari a
Svrmo
Fr= Svmi

Per determinare i valori dello spettro normalizzato valgono le seguenti relazioni:
Periodo TC

=2 Svmi = Fr
- _H.S'am:'*Fa

Periodo TB

rs—lrr:
T3

Il ramo iniziale dello spettro fra T=0 e T=TB si assume lineare con
SA(0) =54:i(0) = FA
SA(TB) = Sami = FA
Il ramo dello spettro ad accelerazione spettrale costante, tra TB e TC, ha ordinata pari a
54 = 5ami = Fo

Il ramo dello spettro a velocita costante per T>TC ha ordinate pari a

TE
5A = Sami = Fo = ?
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